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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Pokrycie dachu
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadryn- |65 m2 65.000
nowy
RAZEM 65.000
4/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy cynko- |m?2
d.1/0538-10 wej przy dachu krytym dachéwka
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
5|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy cynkowej |m
d.1/0535-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
6|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 10 cm z blachy cyn- |m
d.1/0536-01 kowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0535-02
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
8/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1|0501-01 z.0. |analogia -mata strukturalna pod blache
2.11.
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
9|TZKNBK Krycie blachg tytanowo-cynkowsa - karo m2
d.1[XXIll 0102-
03
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
10/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |[m2
d.1/1652-05 07 m o wys. do 30 m
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
11|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20)
z.52.5.15
12|KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |m2
d.1/0629-03 pow. ponad 5,0 m2
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
13|KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i belek metoda trzykrotnego opryskiwania m2
d.1|0635-05
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
14| TZKNC N-K/ |Nasycenie trwate srodkami odkazajacymi - powierzchnia gtadka zniszczona m2
d.1|111 t.04-b.01 |przez owady do 25%
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
15| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw drewna do 10% - powierzchnia gtadka Zakres prac przy-|dm?2
d.1|1l1 t.06-a.01 |jety do wykonania ubytkéw - przygotowanie powierzchni do uzupetnienia z jej
oczyszczeniem -nasgczenie zywicg ptynng pedzlem powierzchni stykajgcej z
uzupetnieniem (zywica i trociny )- nasgczenie wgtebne poprzez naktuwanie
miejsc stykajgcych sie z uzupetnieniem nastepnie po zaszalowaniu miejsc do
uzupetnienia trzeba wykon¢ - uzupetnienie ubytkéw z gywicami i trocinami wy-
konanie scalenia struktury uzupetnionego materiatu
2500 dm?2 2500.000
RAZEM 2500.000
2 Remont elewacji
16| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie wstepne- powierzchnia gladka - $rednie zniszczenia spowodo- |dm?2
d.2|111 t.02-b.01 |wane przez szkodniki drewna (owady)
510*100 dm?2 51000.000
RAZEM 51000.000
17|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw drewna do 20% - powierzchnia gtadka dm?2
d.2|lll t.06-b.01
5300 dm?2 5300.000
RAZEM 5300.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 19-01 |Odgrzybianie desek i ptyt metodg trzykrotnego opryskiwania m2
d.2|0635-05
104+60+52+50+63+40+42+69+30 m?2 510.000
RAZEM 510.000
19| TZKNC N-K/ |Nasycenie trwate srodkami odkazajacymi - powierzchnia gtadka zniszczona m2
d.2|111t.04-b.01 |przez owady do 25%
104+60+52+50+63+40+42+69+30 m?2 510.000
RAZEM 510.000
20|{TZKNC N-K/ |Scalanie nowych fragmentéw z catoscig obiektu kolorem lokalnym lub zblizo- |dm?2
d.2|1l1 t.36-a.01 |nym do oryginatu przy ubytkach do 10% - powierzchnia gtadka
5300 dm?2 5300.000
RAZEM 5300.000
3 Reomont posadzki
21|/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.3/0428-03
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
22|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.3|0428-04
100 m 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - podwaliny m
d.3/0406-01
Przedmiar dodatkowy - fgczna objetos¢ elementéw
0.15*0.15*100 m3 2.250
100 m 100.000
RAZEM 100.000
24|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.3/0610-01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
25|KNR 19-01 |lzolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm m2
d.3/0626-03
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
26|KNR 19-01 |lIzolacje cieplne z kruszywa keramzytowego - dodatek za 1 cm ponad 18 cm  |m2
d.3|0626-04 Krotnos$¢ = 12
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
27|TZKNBK XI |Utozenie podtogi na legarach z desek struganych 32 mm z umocowaniem lis- |m?2
d.3/0601-51 tew przysciennych
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
28 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16113 Uzytkownik: x




