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1. Projekt zagospodarowania terenu Nr 01 skala 1:500



CZESC OPISOWA

1. okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zagospodarowanie terenu zwigzane z termomodernizacjq i zmiang sposobu.
uzytkowania budynkéw gospodarczych na osrodek rekolekcyjny.

2. okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania

Teren przeznaczony na inwestycje stanowi istniejaca zabudowa gospodarcza
klasztoru, obecnie nieuzytkowana, zlokalizowana przy podwoérzu gospodarczym.
Budynek dawnej stodoty przeznaczony na inwestycje jest wolnostojacy, sktada sie z
dwoch czesci : dawnej wozowni i dawnej stodoly. Na terenie inwestycji jest
podziemne uzbrojenia instalacyjne — gaz, prad, woda, kanalizacja sanitarna, oraz
lokalna kanalizacja deszczowa ze szczelnym zbiornikiem.

3. projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania obiektu na osrodek rekolekcyjny
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- utwardzone dojscia piesze do obiektu
b) sposbdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
- do sieci kanalizacji sanitarnej .
¢) uktad komunikacyjny
- istniejacy dojazd oraz projektowane dojscia
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
teren klasztoru jest potaczony drogami wewnetrznymi z drogg wojewodzkg
graniczgca, z posesja
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
planuje sie przytacza wody, kanalizacji sanitarnej na posesji inwestora.
Pozostate media na bazie istniejgcych przytaczy.
f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
nie planuje sie¢ zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu ani wycinki drzew
ani krzewow.

4. zestawienie
Obszar inwestycji 770m2

a) Powierzchnia zabudowy — 294m? - istniejaca bez zmian

b) Powierzchnia projektowanych doj$¢ : 50m?2

c) Powierzchnia biologicznie czynnej : 426m?— 55,3%,

d) Powierzchnia innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu
uzytkowania budynkéw gospodarczych Opactwa Benedyktynek w
Zarnowcu na os$rodek rekolekcyjny i pomieszczenia gospodarcze nr
ZPGN.6730.143.2020 z dnia 16.04.2021r.

— planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg jw. gabaryty budynku
pozostajg bez zmian

- teren biologicznie czynny powyzej 40% - 55,3%

- wymagane 5 miejsc parkingowe jest zapewnione na istniejgcym parkingu
nalezacym do Inwestora przy budynku oraz dodatkowe miejsca na
parkingu zlokalizowanym na dzialce 672/1 na przeciwko wjazdu na
posesje.



5. informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowanlu terenu
wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy
Inwestycja znajduje sie w granicach Nadmorskiego Obszaru Chromonego
Krajobrazu — inwestycja jest zgodna z celami ochrony Parku Krajobrazowego Vig:
zakazami sformutowanymi w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego.
b) o formie ochrony konserwatorskiej dla terenu objetego projektowaniem
Teren inwestycji potozony w granicach zespotu klasztoru wpisanego do rejestru
zabytkdw. Inwestycja wymagana uzyskania decyzja konserwatorskie;.
c) okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
nie dotyczy
d) o charakterze, cechach i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie ingeruje w rzezbe terenu oraz w roslinnos¢. Inwestycja nie
wymaga wycinki drzew ani krzewéw. Wody opadowe pozostajg w istniejagcym
terenie zielonym.
Ze wzgledu na adaptacje budynkéw inwentarskich na cele statego pobytu ludzi
projekt wymaga uzgodnienia z PPIS w Pucku.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja kwalifikuje sie do ZLV z iloscia miejsc noclegowych ponizej 50 (tacznie z
miejscami w przylegtym budynku) i nie wymaga doprowadzania drogi poZzarowe;.
Dojazd do budynku istniejacymi drogami wewnetrznymi od drogi wojewddzkiej.

7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest konieczna z uwagi na zly stan istniejacego
zabytkowego obiektu .

8. okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania
obiektu:

e ustawa prawo budowlane

e ustawa o ochronie zabytkéw
Informuje ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ na fragmencie dziatki
objetej inwestycja tzn. 529/1obreb Zarnowiec.

Gdansk, grudzien 2021

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagihski‘)X
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Gdansk, 2021-12-30
OSWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane

Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczaja iz projekt zagospodarowania terenu dla
termomodernizacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
osrodek rekolekcyjny opracowany w listopadzie 2021r. na rzecz Inwestora —
Opactwo Benedyktynek w Zarnowcu, zostat opracowany zgodnie z
obowiazujacym przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

! i
1. mgrinz. arch. Anna Gontarz—Bagihska%(p/\/

Sprawdzajacy :

1. mgrinz. Ewa Rusak _E;‘a/\./wi’\_'




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0682 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 1.
DECYZJA nr 08/POOKKI/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p62n. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z péén. zm.)

- stwierdza sie, ze
Pani
magr inz. arch. Anna Gra"iyna Gontarz-Bagifska
urodzona w dniu 19.11.1971 r. w Leborku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, kitéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Ko isji Komisji Komisii
Qo J
Elzbieta Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz g Cleluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewaltiec
Cztonek Komisji Czlonek Korrus;s Czionek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisii
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska And iecifiski  Krzysztof Swedrzyriski Baqu[ek Antoni Wolariski .
Otrzymuja: ' h

1, Strona (wmoskodawca) Anna GraZyna Gontarz-Bagifiska, 80-299 Gdansk-Nowy Swiat, Nad Jeziorem 13 1ngr in. 4 s".:‘=‘-' Gontarz-Baginsi
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: OO A
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienfa budowlana, bl s

2)  Rada Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP. ARCHITEK]
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.jarp.pl
Repon: (117466395 - 00028  Konto: PKO BP SATIOQ/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Grazyna Gontarz - Baginska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/POOKK/IV /2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1317.

Cztonek czynny od: 23-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1317-BA95-FY47-BBA5-F412

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Rusak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 902/Gd/82,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-0431.

Cztonek czynny od: 01-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0431-C91D-A573-DCY2-BC16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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MAPA DO CELOW

Mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E

na dzied 26 .11.72020r.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIA ;?i’

r/
PROJEKTOWANIE CIAGI PIESZE{’@
O NAWIERZCHNI MINERALNEJ ",\

ISTNIEJACY BUDYNEK OBJETY PROJEKTEM %,
PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU U2YTKOWANI G

+—g—=o—— PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z AZUROWYCH PANELI

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ

OBSZAR INWESTYCJI

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY wg-odrgbnego-opracowania

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANLIZACJI SANITARNEJ
wg. odrebnego opracowania

— — ~ PROJEKTOWANE PRZYLACZE PRADU wg-—odrebnego-opracewania
PROJEKTOWANE PODLACZENIE CIEPLA wgrodrebnego-opracowania
PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU wyg-odrebnege-postepowania

HP80 ist.- hydrant istniejacy wykonany na podstawie decyzji AB/RW-6740/58/21/GK

ISTNIEJACE CIAGI PIESZO-JEZDNE

PROJEKTOWANIE CIAGI PIESZE
O NAWIERZCHNI MINERALNEJ wg.odrebnego postepowania

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

sm STANOWISKO GROMADZENIA ODPADOW

ODWODNIENIE W IST.TEREN ZIELONY

Rys. Nr 01 12—-2021

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
HERERNE

ARCHITEKTURA

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
KLASZTORU SS BENEDYKTYNEK W ZARNOWCU
MSRODEK REKOLEKCYJNY | POM. GOSPODARCZE

skala

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. arch.
mgr inz, arch Ewa Rusak Anna ntarz—Bagifiska

8 POOKK/ IV/ 2014

upr.nr
rch onicznej

w spec.

upr. nr 902/Gd/82
w spec. ar itektonicznej
e ﬁ,\/%\
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CZESC OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja to termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego (dawnej stodoty) na osrodek rekolekcyjny

Kategoria obiektu XIV.

2. zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowane uzytkowanie obiektu — os$rodek rekolekcyjny, bedzie sie sktadat z
gospodarczych i technicznych niezbednych dla prowadzenia gospodarstwa i
osrodka na parterze oraz pokoi dla rekolekcjonistéw na poddaszu. Obiekt bedzie
funkcjonowat razem z sgsiednimi budyniami z ktérymi razem bedzie tworzyé o$rodek
rekolekcyjny.

3. uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek istniejacy przeznaczony do konserwacji i remontu wg. programu prac
konserwatorskich. Nie przewiduje sie zmiany formy budynku ani ukfadu
przestrzennego istniejacej zabudowy gospodarczej, ktéra w cato$ci zostanie
przeznaczona na osrodek rekolekcyjny i potrzeby gospodarcze klasztoru. Projektuje
sig ocieplenie obiektu od wewnatrz, wykonanie Zzelbetowego stropu, wymiane
pokrycia dachowego i wykonanie nowej wiezby z ociepleniem. Dodatkowo wykonanie
stropu zelbetowego, $cian dziatowych i elementéw wykonczenia. Istniejaca wigzba
dachowa - elementy niezniszczone po konserwacji zamontowane beda od
wewnetrznej strony do potaci dachowej — mocowane do sufitu w pomieszczeniach.
Elementy nieuszkodzone korozjg istniejacej konstrukcji drewnianego stropu
pozostanie zamontowana pod nowym stropem. Okna i drzwi istniejgce poddane bedg
konserwacji. Natomiast od wewnatrz zamontowane bedg okna drewniane
termoizolacyjne i drzwi aluminiowe przeszklone ocieplane. Pomieszczenia na
parterze nie beda przeznaczone na pobyt ludzi — przewidywane uzytkowanie ponizej
2 godzin dziennie.

4. charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura: 3450m?

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 294m?

Powierzchnia netto: 490,76m?

Powierzchnia uzytkowa: 423,04m?

c) wysokosé 7,09 i 8,66m, diugos¢ 29,6m, szerokosé 10,04m

d) liczba kondygnac;ji 2

e) dane do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — budynek wraz z sasiednim istniejacym znajduje sie w jedne;j
strefie pozarowej. Sasiednie obiekty oddalone o min 8m oraz oddzielone $ciang
ppozZ.

5. opinia geotechniczna
Nie dotyczy projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym posadowieniu obiektu. Opinia
branzy konstrukcyjnej w zataczeniu do opisu.



6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepeinospra\}vnych W

budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Nie dotyczy

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu

uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Gtowna klatka schodowa jest wyposazona w schodowa zapewniajacy dostep dla
0sob niepetnosprawnych do pomieszczen na pigtrze. Pomieszczenia na parterze sg
dostepne bezposrednio z terenu przylegtego bezprogowo.

9. parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujgce wptyw
obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) zapotrzebowanie na wode — 2,7dm?®/s i odprowadzenie $ciekéw — 2,4dm?3/s,
wody opadowe pozostajg w terenie zielonym

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpady bytowe segregowane i
magazynowane w istniejacym miejscu skladowania odpadéw, regularnie
odbierane przez stuzby komunalne.

d) wlasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan — nieprzekraczajgca
dopuszczalnych norm, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen — nie przewiduje sie

wystepowania

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — obiekt istniejacy, zmiany
wewnatrz nie bgda miaty wplywu na wody podziemne, inwestycja nie koliduje
rowniez z drzewami ani wodami powierzchniowymi, gleba przy obiektach
pozostanie bez zmian.

10. analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysokowydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, w tym systeméw opartych na energii ze Zzrddet
odnawialnych

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Stodota

Adres budynku: Zarnowiec,
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Zamieszkania zbiorowego

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port Pénocny



Powierzchnia zabudowy A;=299,20 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=490,76 mZ
Powierzchnia netto A=490,76 m?2
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=1655,21 m?3
Kubatura ogrzewana budynku V=1315,34 m?3
Liczba kondygnacii: 2
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH.nd [kWh/rok]
’ Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 23074.9
ziemny
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,na [kKWh/rok]
y Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100.0 23074.9
ziemny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 9006.5
ziemny
2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 90065
ziemny

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie korncowa dla systemu
oswietlenia wbudowanego
2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q. na [kWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 5935 1
elektryczna

2.3.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QL na [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 29676
elektryczna

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 2067.6
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

- systemowa energia elektryczna,
- gaz ziemny,

- energia stoneczna.

4. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej




Lp.

Nazwa systemu

Wariant projektowany ‘% o ?’"";fi 3

2ol i1

System ogrzewania

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100.b0,%. na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny, typu
Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane gazem
(55/45°C) 0 sprawnosci wytwarzania hH,g=1,30, Ogrzewanie - .
wodne z grzejn. czlonow. lub ptytowymi w przyp. regul. gentral i -
miejsc. z zaworem thermostat. P1... o sprawnosei regulacji . |,
hH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow, w ogrzew. budynku

z zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.

o sprawnosci przesylu hH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

2 System wentylaciji

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna o strumieniach powietrza

Vve1=742,03 m¥h, Vve2=1,79 m¥h,

;System cieptej wody

NIE.

System o$wietlenia wbudowanego

NIE.

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylagii
9.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa ll./idz'a' hutot | Hu Jedn. |Qgn [kWhirok] g:ﬁxv‘;"; Jedn.
Miejscowe wytwarz_anie energii 100,0 |1.16 097 KWhim* | 10881 2 1994 1 m3rok
w budynku - Gaz ziemny ’ !

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa z./idzml butot |Hu Jedn. | Qgn [kWhirok] ;Z)la’lzn):v caleB Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3 8
w budynku - Gaz ziemny 100,0 |1,16 9,97 kWh/m® | 19881,2 1994,1 m?3/rok

5.3. Porownanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Miejscowe
wytwarzanie

energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®rak]

Wykres poréwnawczy zuzycia noénikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
6. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowany
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Sh— Udziat £
Rodzaj paliwa % bwit |Hy Jedn. |Qgw [kWh/rok] p al%ﬁ«f £ geqn
Miejscowe wytwarzanie energii i “ - o
w budynku - Gaz ziemny 100,0 0,82 9,97 kwh/m* [11037,4 1107 1 m !rok_

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami _

- Udziat Zuzycie 3
Rodzaj paliwa % hwtt |Hu Jedn. .QK,W [kWhirok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarganie energii 100,0 |0,82 9.97 kWhim?* 110374 11071 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny

6.3. Porownanie zuzycia nos$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody
' I
|
|
Miejscowe
wytwarzanie
enetrgii w budynku
- Gaz ziemny
[m%rok]
|
|
1000,0 15000
mil — ".”'1157.1 — |
[ U Altaratywny | [ 24 o |
Wykres poréwnawczy zuzycia nos$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
7. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego
7.1. Budynek projektowany

2 o Udziat - Zuzycie
Rodzaj paliwa % boeot | Hu Jedn. Qi [kWh/rok] paliwa B .:Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kWh/kWh | 5935, 1 5935,1 kWh/rok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa o hrer  |Hu | Jedn. |Qg. [kWhi/rok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 50,0 1,00 1,00 kWh/kWh | 2967 ,6 2967,6 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii 50,0 1,00 1,00 Mikg | 2967.6 106831 Whirok

w budynku - Energia stoneczna

7.3. Porownanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na systemy o$wietlenia wbudowanegcf? % [t

&

Siac¢
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna

[KWh!
rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWhirok]

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
[kWh/tok]

(| Projektowany

_| Alternatywny |

=

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna
[kWh/rok]

oo
10683,1

[+ 0|

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

8. Wykresy porébwnawcze zuzycia no$nikéw energii

Zuzycie nosnikoéw energii w budynku projektowanym

co
cwuU
Oéwistlenie
00 1000,0 20000 30000 40000 50000
(0[0] cwu Oswietlenie
| Migjscowa 1994,1 1107 1 00
‘Wwytwarzanie
. energiiw |
' budynku - Gaz
ziemny [m*/rok]/
| w 0 5931

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

projektowanym

Ty -

- g
o 15

,;_{}.



Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédiami alternatywnymi

co

cwu

|
|
‘ |
Oswietlenie _
L =
0p

Miej 00 0o | 10883,1

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Miejscows
wylwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m%rok]

Siet
|elektroenergetyczna
4

Energia
glektrycana
Kwh/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
sloneczna
[kwh/rok]

100000 150000
Miejscowe Sleg Miejstowe
wytwarzanie energiiw elektroenergetyczna wytwarzanie energii w

buldynku - Gaz ziemny syslemowa - Energia  budynku - Energia
[in*/rok] elektryczna [kWh/rok] stoneczna [kWhrok]

_ 1 Altern; L 92 - | 106631

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemoéw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw i nosnikdw energii

9.1. Budynek projektowany

Rodzajpaliwa | Jedn. | SO, | Nox | co | co: | Pvc | SADZA | B-a-P

Miejscowe kg/1,0E6- | 0,000120 | 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000 | 0,000000 | 0,000000




wytwarzanie energii m3 000 00 000000 0
w budynku - Gaz
ziemny
System przygotowania cieplej wody 2 S
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO; PYL | SADZA | B-ap
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz me | 00001201 500 00 | oooooo | o | 000000 0,000000
ziemny
System o$wietlenia wbudowanego
Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx CcO CO; PYL SADZA B-a-P
Sie¢
elekiroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kwWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6: 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz ms | 0000120 | 4a5 00 | oooo00 | o | ©:00000010,000000
ziemny
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx CO CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0EG- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz me | 0000120 | 4qp 00 | oooo00 | o | ©:0000000,000000
ziemny
System os$wietlenia wbudowanego
Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Sie¢
elekiroenergetyczna | vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0.000003 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczna
10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw w budynku
10.1. Budynek projektowany
System Jedn. SO NOx (o] 0) CO; PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i | oy | 00000 | 25525 | 07179 | 3916415 | 00209 | 0.0000 | 0.0000
wentylac;ji 5
System
przygotowania kgirok | 0,0000 | 1,4170 | 0,3985 217‘;269 0,0166 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody
System oswietlenia |\ ;o1 | 540007 | 13,6508 | 40952 | 4819324 | 89027 | 00160 | 0,0003
wbudowanego 5

10




LT ol
by i O Tl
: Jedn. SO, NOx co CO; PYL | SADZA | ‘B-a-P "
Catkowita emisja w R
budynku kairok | 54,0097 | 17,6203 | 52117 | 19001 | 80400 | 00160 |0,0003
11.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System | Jedn. SO, NOx (o70) CO; PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i | ;o | 00000 | 25525 | 07179 | 3918415 | 40299 | 00000 | 0,0000
wentylacji 5
Systam 2174,269
przygotowania kg/rok 0,0000 1,4170 0,3985 9 0,0166 0,0000 0,0000
cieptej wody
System oswietlenia 2409,666
whudowanego kg/rok | 27,0049 | 6,8254 | 2,0476 3 4,4514 | 0,0080 | 0,0002
i Jedn. SO NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kirok | 27,0049 | 10,7949 | 31640 |°09%%2| 44970 | 00080 | 0,0002
11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
g Budynek Budynek z
Emitowane . . Efekt N =
2 - projektowany alternatywnymi Redukcja emisji [%]
Zanieczyszczenie [kgirok] srédtami [kg/rok] ekologiczny[kg/rok]
SO, 54,009672 27,004887 27,004785 50,00
NOx 17,620286 10,794900 6,825385 38,74
co 5,211658 3,164042 2,047616 39,29
CO; 10910,009968 8500,352263 2409,657705 22,09
PYL 8,949211 4,497872 4,451338 49,74
SADZA 0,016025 0,008012 0,008012 50,00
B-a-P 0,000320 0,000160 0,000160 50,00
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
600 ——— 00 =
500 - :
150
400 :
300 — 100
200
50
100 -
00 00
Projektowany | Altematywny | Projektowany | Alternatywny |
502 540 270 A 17.6 108
™ [kgirok] lkg/rok] | |
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energleg

12.1. Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla nlektorych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). K

Kso2 = eso2/et =

Knox = eso2/et =
Kco = eso2/et =
Kcoz2 = esoz/et =

Kpyr = eso2/et =

Ksapza = eso2/et =

Kg-a-p = €s02/et =

20/20 mg/m® =1,00
20/40 mg/m® = 0,50

brak wymagan

brak wymagan

20/40 mg/m? = 0,50

20/8 mg/m3 = 2,50
20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

Emisja
Emisja - Emisja . J
Emitowane Wspéiczynnik BE::FLZK Budynek z réwnowazna - régl:\: :ii":
zanieczyszczeni | toksycznosci Uoyne alternatywnymi Budynek ioypexz
projektowany alternatywnymi
e K tkg/rok] zrodtami projektowany Srodlarmi
[kglrok] [kag/rok] [kg/rok]
SOz 1,00 54,009672 27,004887 54,009672 27,004887
NOx 0,50 17,620286 10,794900 8,810143 5,397450
PYL 0,50 8,949211 4,497872 4,474605 2,248936
SADZA 2,50 0,016025 0,008012 0,040062 0,020031
B-a-P 20000,00 0,000320 0,000160 6,409939 3,204976
tgczna emisja rownowazna 73,744421 37,876281

12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kgfrok]
80,0
700
600
500
40,0
300
200
100
0o

Budynek
projektowany

IBudg,fnek z
alternatywnymi
!zrud+am|

379

Emisja
rownowaznal

rok]

737
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12.4. Wyb6r systemu S %

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest
0 48,6% ( 35,87 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Przyjeto
ostatecznie ogrzewanie pompom ciepta — alternatywne.

11. analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania
urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie dla

poszczegolnych pomieszczen
Wszystkie grzejniki beda wyposazone w regulatory temperatury. Kottownia
zlokalizowana w sgsiednim budynku bedzie sterowana automatykg pogodowa.

12. informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego
obiekt bedzie wyposazony nastepujace elementy:
- centralne ogrzewanie
- wentylacja mechaniczna
- instalacje wod-kan
- instalacje elektryczne i stabopragdowe

13. warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie budynku : Budynek uzyteczno$ci publicznej z zamieszkaniem zbiorowym z
liczba miejsc noclegowych , nie przekraczajacym 50 w budynku .

W budynku jako odrgbna strefa pozarowa pomieszczenia techniczno — gospodarcze
z garazem na jeden pojazd osobowy .

Liczba kondygnacji / wysoko$¢ / powierzchnie :

Budynek z 2 kondygnacjami bez podziemnych .

Budynek z wysoko$cia 7,3m — budynek niski .

Powierzchnia zabudowy : 294 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 550 m2

Kubatura : 3450 m2

Lokalizacja :

Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja
wymagang klase odpornosci ogniowej E30 .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Odlegtos¢ do granic dziatki : budynek ze $cianami co najmniej 4m od granic
dziatki. Do granic dziatki za ktorymi znajduja sie dziatki drogowe , odlegtosci
hie normowane.

Lokalizacja wzgledem budynkoéw sasiednich : do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w
sasiednim budynku mieszkalnym oraz od $ciany w budynku projektowanym do budynku tzw.
obory odleglo$ci nie normowane .

Do §cian ww. budynkach nie stanowiacych oddzielenia przeciwpozarowego zachowuje sie co
najmniej 8m usytuowanych pod katem od Ost do 60st i co najmniej 4m usytuowanych pod
katem od 60st do 120st
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Pozostata zabudowa z budynkami zakwalifikowanymi do kategorii za grd;‘::enja ludzi ponad 8m.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych. oy
Droga pozarowa : wymagana. Budynek zamieszkania zbiorowego niski z
liczba miejsc noclegowych w budynku nie przekraczajaca 50.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.
wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie
przekraczajacej 75m od budynku, lokalizacja przy drogach dojazdowych do

budynku.
Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié¢ co najmniej 10 dm?/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé na podstawie prob i badan wymaganych
wydajnoSci i cidnien istniejacego zrodla wody wykorzystywanego do celéw
przeciwpozarowych . W przypadku niewystarczajacej wydajnoéci nalezy przewidzieé
odpowiednie rozwiazania techniczne , majace na celu uzupelienie wymaganych wydajnosci .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i
przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaklada si¢ magazynowania lub przerobu
materialow niebezpiecznych pozarowo .

Pozostale materialy palne wystgpujace w budynkach to:
- drewnoi plyty drewnopochodne —temp. 300 0C,
- skoérai guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0C,
- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 0OC.
- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,
- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 0OC.
W garazu nie przewidywane parkowanie pojazdéw zasilanych paliwem LPG

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
Przyje¢ta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystgpowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostala w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wilasciwe;
kategorii zagroZenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci
obciazenia ogniowego.
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Pomieszczenia gospodarcze , magazynowe 1 techniczne funkcjonalnie . powiazane z
pomieszczeniami ZL posiadaé begda gesto$¢ obceiazenia ogniowego zawarta 'w przedziale do
500 MJ/m2. ;

Garaz na jeden pojazd osobowy do 500 MJ/m2

Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe¢ os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomieszczeniach :

Funkcja zamieszkania zbiorowego z liczba miejsc noclegowych w budynku nie
przekraczajagca 50. Kategoria zagrozenia ludzi ZLV. Poszczegodlne
pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb
jednoczesnie.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczna na pierwszej kondygnacji nie przeznaczone na pobyt
ludzi z mozliwoscia przebywanie do 2 godzin w ciagu doby tych samych os6b.

W budynku przebywanie do 50 osob jednorazowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowad
wystgpowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa nr I — pierwsza kondygnacja nadziemna . Strefa pozarowa PM do
500 MJ/m2 . Powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej 270m2. W strefie wydzielona
pozarowo garaz na jeden pojazd osobowy .

Strefa pozarowa nr II - kondygnacja druga nadziemna jako zamieszkania zbiorowego. Strefa
pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL V . Powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej 270 m2 / przy dopuszczalnej 8000m2/ .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.
W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sq zaliczone do roznych kategorii ZL
lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla si¢ dla poszczegélnych kondygnacji odrebnie

Elementy konstrukeyjne i ich posiadana klasa odpornosci ogniowej :

e Giéwna konstrukcja nosna R 60

o Konstrukcja dachuR 15,

o Stropy REI 60,

° Sciany zewnetrzne El 30, (0—i), w zakresie pasow
miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8m , z
powyzszego zwolnione elementy scian zewnetrznych w pomieszczeniu
holéw i pionowych oraz poziomych drég komunikacji

o Sciany wewnegtrzne EM5, z powyzszego zwolnione Sciany dla
pomieszczenn o wspdlnym przej$ciu ewakuacyjnym,
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e pomiedzy pomieszczeniami mieszkalnymi oraz . pomigdzy
mieszkaniami a drogami komunikacji ogolnej spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI30, |

e Przekrycie dachu RE 15.

Elementy $cian zewngtrznych i wewngtrznych oraz stropdéw spelniajg wymagania klasy
odpomosci ogniowej R60 , jezeli sa konstrukeyjnie wykorzystywane jako elementy gtownej
konstrukeji nos$ne;.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " C " odpomoéci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéow PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN
1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz stropéw zelbetowych.

Wykonanie projektowanych i przebudowywanych elementow konstrukcyjnych

w oparciu o deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zaktadane wymagania .
Szczegdly w projekcie technicznym .

Pomigdzy kondygnacjami pas migdzykondygnacyjny o szeroko$ci ponad 0,8m i klasie
odporno$ci ogniowej jak dla $cian zewngtrznych EI 60. Powyzsze nie dotyczy $cian holu
drég komunikacji ogdlne;.

Za rownorzedne rozwiazania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymséw i
balkondéw o wysiggu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiggu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome, wymienione powyzej,
powinny miec¢ klasg odpornosci ogniowej wymagana w stosunku do $cian zewnetrznych
budynku i by¢ wykonane z materialow nie rozprzestrzeniajacych ogien .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia,  powinny spetniaé,
wymagania zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do rozporzqdzenia M1/ tj. Dz.U z 2019 poz. 1065. /.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing zewnetrzng lub
tylko z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia
zaréwno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Uwaga :
Ewentualne elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposob spelniajacy wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60 , za$ izolacja
cieplna $cian zewngtrznych winna byé wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w
taki sposob aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do mocowania
mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
W klasie odpornosci pozarowej budynku ,, C ”:
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- strop nad pierwsza kondygnacja nadziemng w strefach pozarowych PM
i jego elementy pionowe podtrzymujace w obrgbie kondygnacji podziemnej / shipy |
podciagi / projektowany w klasie odpornosci ogniowej REI 120 .
- Sciany oddymianej klatki schodowej na kondygnacji pierwszej nadziemnej oarz korytarza z
tej klatki do wyjscia z budynku REI 60 . Drzwi w $cianach w klasie odpornosci ogniowej
EI30.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego lqczna powierzchnia zamykanych otworéw nie
przekracza 15% powierzchni Sciany, oraz do 10% wypelnieri materialem przepuszczajgcym
Swiatlo a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnosé ogniowq i dymoszczelnosé
EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny posiadaé
obudowe jak element oddzielenia przeciwpozarowego .

Wyjgtek mogq stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
przeprowadzone przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2

[1)).

Uwaga :
W Scianach zewnetrznych przylegajacych do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowac pas o szerokosci co najmniej 2m na catej wysokosci $ciany z klasa
odpornoéci ogniowej EI 60 z materialéw niepalnych lub sa wyprowadzone 0,3m poza
lico $ciany zewnetrznej lub wyprowadzono §ciany 0,3m poza lico $cian elewacyjnych .
Ocieplenia $cian w tych pasach z welny mineralnej

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych.

Wydzielenia pozarowe :
Klatka schodowa z projektowana obudowa $cian wewngtrznych o klasie odporno$ci ogniowe;j
REI 60 oraz zamknigta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 .

Pomieszczenie garazu nie polaczone z budynkiem , wydzielone S§cianami REI60
od pomieszczen kondygnacji . Odlegto$¢ w pionie migdzy wrotami garazu a oknami tego
budynku co najmniej 1,5 m. Odleglo$é ta moze wynosi¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem
do garazu daszek z materialéw niepalnych o wysiggu co najmniej 0,6 m od lica $ciany,
wysunigty obustronnie 0,8 m poza boczne krawgdzie wrdt garazu, lub jezeli wrota garazu sa
cotfhigte o 0,8 m od lica $ciany.
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Uwaga : Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ‘egniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1 60) scian i stropdéw tego pomieszczénid, _

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E I 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60 wymagang dla elementu wydzielanego.

Poszczegolne lokale mieszkalne oddzielone od siebie $cianami wewnetrznymi w klasie
odpornos$ci ogniowej EI30.

Poszczegllne lokale mieszkalne oddzielone od drég komunikacji ogdlnej $cianami
wewngetrznymi w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Ewakuacja.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne migjsce na zewnatrz budynku , bezposrednio albo drogami komunikacji ogélne;,
zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0.9m w
swietle oScieznicy . Grubo$¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru
szeroko$ci otworu w $wietle o$cieznicy.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle os$cieznicy co najmniej 2,0m.
Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o
szerokosci 0,9m.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 oséb i powierzchnia nie
przekraczajaca 300m2 z wymaganymi pojedynczymi wyjéciami ewakuacyjnymi.
Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen dowolny.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja sic na zewnatrz.
Zgodnie z ustaleniami szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, nie
mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej tj. co najmniej 1,2m
w Swietle .

Dlugo$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnych 40m . Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz
trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co
najmniej 0,9m.

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4m i wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m w
odstepach co najmniej 10m . W przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 0séb , 0 wymagane;
szerokos$ci co najmniej 1,2m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezaja szerokosci
drog ewakuacyjnych lub bgda wyposazane w samozamykacze.

Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLV , w jednym kierunku ewakuacji nie
przekracza 10m. Dojscia ewakuacyjne , prowadzone do obudowanej pozarowo
i oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej lub na schody zewnetrzne . Wyjécie z klatki
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schodowej korytarzem obudowanym $cianami w klasie odpornosci ognwiej REI60 z
drzwiami EI30. Zachowuje si¢ odlegtoscia Scian zewnetrznych od innych éciéﬂzcwn(:trznych
budynku jak pomigdzy budynkami tj. pomad 4m usytuowanymi pod katem 90st i 8m do
pozostatych. bezposrednio na zewnatrz budynku .

Klatka schodowa z projektowanym wyposazeniem w samoczynne urzadzenie do usuwania z
niej dymow i gazéw pozarowych w oparciu o uznany standard techniczny w tym zakresie.
Klatka schodowa ze biegami i spocznikami zelbetowymi w klasie odpornosci ogniowej R60 o
szeroko$ci uzytkowej biegdw co najmniej 1,2m i spocznikéw 1,5m , przewidziane do
ewakuacji do 50 osob z kondygnacji o najwigkszej liczbie 0sob. Wysoko$é stopni w biegach
klatki schodowej nie przekracza 0,175m. Liczba stopni w biegu nie przekracza 17.

Schody zewngtrzne z materialéw niepalnych o szerokosci biegu co najmniej 1,2m . Liczba
stopni w biegu nie przekracza 10.

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych oraz na schodach
zewnetrznych .

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

W innych pomieszczeniach nie wystgpujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze
znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagaja o$wietlenia ewakuacyjnego i
bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw 1 wyrobow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwiazku z powyzszym, nalezy
stosowa¢ wylacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno
zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako:
Al, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania dotycza rdwniez mebli
stanowiacych wyposazenie drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby
stanowiace posadzki podlogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: Alfl; A2fl-sl;
A21l-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia
lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych
clementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok kt'{f)’rth sq prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powimiy" by¢: zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. e,

W przypadku  stosowania  materialow  wykonczeniowych  luzno" /) zwisajacych,
w szczegOlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo
zapalne uwaza si¢ materialy, ktérych wiasciwoéci okreslone w badaniach zgodnych %
Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnoSci i rozprzestrzeniania plomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spelniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja plonace krople.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;j.

Szczegbdty wyposazenia iloSciowego 1 jako$ciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe.

Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidlowosé ich dziatania .

Za urzqdzenia przeciwpozarowe uznaje si¢ w szczegdlnosci: stale i poistale urzqdzenia
gasnicze i zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzqdzenia sygnalizacyjno
— alarmowe, urzqdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzqdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia
oddymiajgce, urzqdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz drzwi i bramy
przeciwpozarowe, o ile sq wyposazone w systemy sterowania.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku projektowany Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.
ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wyltacznik pradu winien zapewni¢ wylaczanie doptywu pradu
do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony w obrgbie holu wejsciowego do budynku w
poblizu gléwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowaé
samoczynnego zalaczenia drugiego Zrédla energii elektrycznej w tym np. zespolu
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pradotworczego  Iub UPS , za wyjatkiem zrddia zasilajacego oéwietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odciqcie%{ przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu napigcia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak hapigeia na kablu
zasilajacym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczeristwa dla ratownikéw pizez
wyeliminowanie poraZenia pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod
napigciem w budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obicktu lub
zlacza 1 odpowiednio oznakowany.

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach =zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglo§¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciaglo$ci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreSlonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornos$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o§wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klas¢ PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci
cienkich przewodéw 1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
nie nastapila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana
oddzialywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Urzadzenia oddymiajace

Klatka schodowa z projektowanym wyposazeniem w samoczynne urzadzenia oddymiajace.
Wyposazenie w urzadzenie do usuwania dyméw i gazéw pozarowych w oparciu o uznany
standard techniczny wskazany w projekcie wykonawczym urzadzenia przeciwpozarowego.
Uruchamianie z systemu wykrywania dymu w klatce schodowe; .

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klapy lub okna oddymiajacego w polaci dachu
klatki schodowej 5% najwigkszego rzutu podtogi klatki schodowej . Napowietrzanie
drzwiami wejSciowymi do klatki schodowej o powierzchni +30% od powierzchni
geometrycznej otworu oddymiajacego.

Hydranty wewnetrzne: 25 z wezami potsztywnymi. W strefie pozarowej nr 2 : ZLV.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosié dla
hydrantu: 25 : 1,0 dm3/s. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na
ktorych instaluje si¢ hydranty wewngtrzne, powinny wynosié co najmniej DN 25 — dla
hydrantéw 25. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje cala powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:1) dlugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, 2) efektywnego zasiggu rzutu
pradow gaSniczych: 3 m . Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego
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powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okre$long dla danego rodzaju hydrantu“wewngtrznego, z
uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowéj na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajﬁcyclm :
hydrantéw 33 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa. Instalacja wodociagowa przeciwpoiafow'ei
powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;

Hydranty wewngtrzne musza spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Zawory odcinajace hydrantow powinny byé umieszczone na wysoko$ci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej EI 60.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowe;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych.,

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ co najmniej 1 1x na poziomie podtogi
w osi drog ewakuacyjnych. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe
1 przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak o$wietlone, aby nat¢zenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w
poziomie) wynosilo co najmniej 5 1x. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia
o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 s, a pelny poziom natezenia o$wietlenia w
ciagu 60 s. OSwietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

. przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
. w poblizu schod6w, aby kazdy stopien byt o$wietlony bezpos$rednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewngtrznego ) oraz

przyciskOw recznego ostrzegacza pozarowego).

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda mialy zapewnione zasilnie podstawowe z przed gldwnego
wylacznika pradu . Kazde z urzadzen ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
niezbgdne bedzie mialo wlasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co
najmniej 72 i czasem dziatania w trakcie pozaru co najmniej 1 godzina .
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Dopuszczenia .
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby

budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mieé aktualne
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie
przeciwpozarowej, spelniajace przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych, postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostana projekty wykonawcze /
techniczne i powykonawcze, a nastgpnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby
spetnialy one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich
Normach i przepisach szczegéinych .

Ogrzewczej : c.0. z pompy ciepta .

wentylacyijnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialtéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na =zewnetrznej ich powierzchni w  sposob  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornoSci  ogniowej réwnej klasie odpornoSci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelnosé
(EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
stref¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mieé klas¢ odpornosci ogniowej wymagana
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno§é
ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
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przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatuty, 'éutomatycznic
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabczp:eucma
uniemozliwiajacego pracg nagrzewnicy bez przeptywu powietrza. '

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i uizqd?cn do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornoSci ogniowej
E 160.

Opracowali: mgr inz. Anna Gontarz-Baginsk
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Opinia geotechniczna

Nie dotyczy projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym posadowieniu obiektu. Obiekt
istniejacy posadowiony na tawach fundamentowych o wystarczajacej nosénosci do
nowej funkcji. Dodatkowe elementy konstrukcyjne to : stlupy posadowienie na
stopach betonowych niezwigzanych z istniejgcym posadowieniem obiektu, a $ciany
na fawach fundamentowych. Na podstawie przeprowadzonych przez mgr inz. M.
Morawska i mgr inz. B. Witkowskiego badan podioza gruntowego na terenie
inwestycji, stwierdza sie iz grunty w obrebie posadowienia nowych elementow
skltadajg sie z nastgpujacych warstw: nasyp niekontrolowany, pisaki gliniaste oraz
gliny piaszczyste. W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na gtebokosci ok. 2,5m ppt.

Istniejace warunki gruntowe w rejonie posadowienia elementow konstrukcji obiektu
kwalifikuje sie jako korzystne dla posadowienia bezposredniego obiektow
budowlanych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wystepujace w
badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, a projektowany
budynek osrodka rekolekcyjnego zalicza do | kategorii geotechnicznej.
Posadowienie elementéw budynku bedzie na tawach i stopach
fundamentowych.

Grunty podtoza projektowanych nawierzchni, zgodnie z rozporzadzeniem MTIGW z
dnia 02-03-1999r., zalicza sig do grupy nosnosci G1.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Baginski ,
specjalnosé konstrukceyjna b.o. 20.42. 2027
upr. nr 41/2000/0P

Sprawdzajacy:

inz. Dariusz Pietrzak oo ‘
specjalnos$é konstrukcyjna b.o. 20.12. 2021 A /,
upr. nr POM/0226/POOK/97

|
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Gdatisk, 2021-12-30

OSWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane

Projektanci i sprawdzajacy o§wiadczaja iz projekt architektoniczno - budowlany
termomodernizacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
osrodek rekolekcyjny opracowany w listopadzie 2021r. na rzecz Inwestora —
Opactwo Benedyktynek w Zarnowcu, zostal opracowany zgodnie z
obowiazujacym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

1. mgrinz. arch. Anna Gontarz—Bagihsk%(}/b

2. mgr inz. Tomasz Baginiski ﬁfw

Sprawdzajacy :

1. mgrinz. Ewa Rusak €. M\_’
2. inz. Dariusz Pietrzak w?‘
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0682 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 08/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r, poz. 267 z p6zn. zm.)

" stwierdza sie, ze
Pani
mgr inZ. arch, Anna Gra"zyna Gontarz-Bagirska
urodzona w dniu 19.11.1971 r. w Leborku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie ‘
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej |zby Architekiow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji %i:i Komisji Komisji
w T
Elébieta . Daniela Joanna
Zdunkowska-Mr6z i C'e'”m Milan-Konopka Wciorka - Konat Ewa Brach
ek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

Czlonek Komisjl Czionek Komisji Czlo \

/wj 7%’7 <
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska  Andra

Otrzymuja:
1, Strona (wnioskodawca): Anna Grazyna Gontarz-B2
2. Gdy decyzla stanie sig ostateczna: OB
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienid Budowiane, . ... .\l
2) Rada Pomorskiej Okregowe] izby Architektow RP. TEKT IAN
3 aa

hiecifiski Krzysztof Swedrzynski Bagamz:n(borek Anfoni Wolariski .

gifiska, 80-299 Gdarisk-Nowy Swiat, Nad Jeziorem 13 (i =="-I-:'-""‘ P

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Reeon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIQ/Gdassk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Anna Grazyna Gontarz - Baginska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1317.

Czlonek czynny od: 23-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1317-BA95-FY47-BBA5-F412

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Opole, /4 lipca2000r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7136-2/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 12 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pézn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995t nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
29 czerwca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Panu Tomaszowi BAGINSKIEMU

magistrowi inZynierowi budownictwa
w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich

ur. 2 lutego 1966 r w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 41/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia je
doreczenia.

1. Pan Tomasz Baginski
ul. Budziszynska 4
45-320  Opole

2. a/a




~= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X8J-VFT-WKF *

Pan Tomasz Bagiriski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0087/01

adres zamieszkania ul.Nad Jeziorem 13 Nowy Swiat, 80-299 Gdarisk-Osowa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Rusak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr 902/Gd/ 82,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0431.

Cztonek czynny od: 01-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2021 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0431-C91D-A573-DCY2-BC16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A

80-840 Gdanal, ul. Swietojanska 45/44 ) )

@ Tel (0-58) 324-80-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,

Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 105/POM/OKK/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6rych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ PIETRZAK
inzynier
urodzony dnia 29.07.1969 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0226/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepyje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie; Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopifsji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
sii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowel Komisji Kgylacyjnej
Sl b
szqc\‘riedostatkiew cz
CZLONEK
1 K0misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Su

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Pietrzak

81-462 Gdynia, ul. Powstania Slaskiego 6 d/14
2.0Okregowa Rada [zby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a




Peiiss et p

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8W9-PVD-RUG *

Pan Dariusz Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3813/01

adres zamieszkania ul.Powstania Slaskiego 6D/14, 81-462 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Parter

Nr  |Nazwa pomieszczenia = “/» | Pow. uzytkowa
1y ~.1'245.53 m?
1 Pomieszczenie gospodarcze ¢, <, /2654 m?
2 Pomieszczenie gospodarcze T, 116,21 8
3 Korytarz s, p, 13,390
4 wWC " (o 11,987,
5 Pomieszczenie gospodarcze 61:8.91 Mo,
6 Klatka schodowa 14:513
7 Korytarz 7.28m
8 Garaz 37.49 m?
9 Pomieszczenie gospodarcze 18.30 m?
10 |Pomieszczenie gospodarcze 21.87 m?
11 Szwalnia 27.(l
12 |Prasowalnia 15.55 m?
13 |WC 228 m?
14 |Suszarnia 27.59 m?
15  |Pralnia 14.66 m?
16 | Winda 1.20 m?
Razem 245.53 m?

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE, OCIEPLONE OD WEWNATRZ
PLYTA IZOLACYJNA PIR O GRUBOSCI 120mm JEDNOSTRONNIE
WYKONCZONE PLYTA KARTON- GIPS

ISTNIEJACE SCIANY POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ

PROJEKTOWANA SCIANA Z PUSTAKOW $CIENNYCH PORYZOWANYCH
11,5cm (PIORO-WPUST), OBUSTRONNIE OTYNKOWANA

ISTNIEJACE SCIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

UWAGA:
POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
MECHANICZNIE

Rys. Nr 01 12—2021

skala 1:50

ARCHITEKTURA

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
KLASZTORU SS BENEDYKTYNEK W ZARNOWCU
NA40$RODEK REKOLEKCYJNY | POM. GOSPODARCZ

IANICSKANIE 26/0 ROLE
BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. arch.
Anna Gontarz—Bagifiska
upr. fn 08/POOKK/IV/2014

W spet. hitektoniczne;j

mgr inz. arch. Ewa Rusak
upr. nr 902/Gd/82
w spec. architektonicznej

77 lial |
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Poddasze

©

£ 3
&

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista F’@s:\adzké; &

245.23 m? S Y
122 |Pokéj 20337 WykKladzina z PYC
123  |tazienka 278 m? Greg. 7, 71 >,
124 | Magazyn poscieli 13.65 m? Wykiddzina'z PVC. -
125 | Skfadzik porzgdkowy 1.86 m? Gres: i 2
126 Winda 1.24 m? -
127 tazienka 2.95m? Gres -
128 Pokdj 15.60 m? Wyktadzina z PVC
129 tazienka 2.78 m? Gres
130 | Pokgj 17.06 m? Wyktadzina z PVC
131 Pokdj 14.04 m? Wyktadzina z PVC
132 tazienka 2.75m? Gres
133 tazienka 348 m? Gres
134 Pokgj 10.10 m? Wyktadzina z PVC
135 tazienka 3.48 m? Gres
136 Pokgj 9.56 m? Wyktadzina z PVC
137 tazienka 2.75 m? Gres
138 Pokoj 13.19 m? Wyktadzina z PVC
139 Korytarz 2742 m? Wyktadzina z PVC
140 Klatka schodowa 14.92 m? Gres
141 Pokdj 13.23 m? Wyktadzina z PVC
142 tazienka 3.51m? Gres
143 tazienka 3.51 m? Gres
144 Pokéj 15.38 m? Wyktadzina z PVC
145 Pokéj 21.60 m? Wyktadzina z PVC
146 tazienka 3.06 m? Gres
147 Korytarz 5.00 m? Wyktadzina z PVC
Razem 24523 m?

UWAGA:
POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
MECHANICZNIE

ISTNIEJACE SCIANY POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE, OCIEPLONE OD WEWNATRZ
PLYTA IZOLACYJNA PIR O GRUBOSCI 120mm JEDNOSTRONNIE
WYKONCZONE PLYTA KARTON- GIPS

PROJEKTOWANA SCIANA SZKIELETOWA OBUSTRONNIE OBUDOWANA PLYTAMI
KARTON.-GIPS., WYPELNIONA WEENA MINETALNA TWARDA

Rys. Nr 02

12—2021

RZUT PODDASZA

skala

1:50

ARCHITEKTURA

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
KLASZTORU SS BENEDYKTYNEK W ZARNOWCU
NA OSRODEK REKOLEKCYJNY | POM. GOSPOD )
Ay lEssicANEE  2B610R0 S Ul 4

=l

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGIKSKA

80—299 Nowy Swiat,

ul. Nad Jeziorem 13

Sprawdzajacy:

Projektant:

mgr inz. arch. Ewa Rusak
upr. nr 902/Gd/82
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Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34; www.biagb.pl
biuro@biagb.pl
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pozwolenia i inne dokumenty
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OBIEKTU ZARNOWIEC, UL. KLASZTORNA 1
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OBREBU I NUMERY JEDN. EWID. KROKOWA
DZIALEK OBREB 22 ZARNOWIEC
DZIALKA NR 529/1
NAZWA INWESTOR 1
JEGO ADRES OPACTWO BENEDYKTYNEK W ZARNOWCU
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84-110 ZARNOWIEC
SPIS ZAWARTOSCI:

1. Decyzja o warunkach zabudowy
2. Uzgodnienie PIS

3. Decyzja WKZ

4. Informacja BIOZ
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ZPGN.6730.143.2020. podpis ... ;
za dowodem dorgczenia Krokowa, dnia 16.04.2021r.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 2, 6, 8 9, art. 59 ust.1, art. 60 i 61 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z pozn. zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Admini-
stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 256 z p6zn. zmianami), art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z p6zn. zmia-
nami)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 listopada 2020 r. (data wptywu 09.11.2020 r., uzupelnienie
dnia 10.11.2020 r.) Opactwa Si6str Benedyktynek w Zarnowcu, reprezentowanego przez Pa-
nig Anng Gontarz-Bagiriska, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwesty-
cji polegaja,cej na zmianie sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych Opactwa Bene-
dyktynek w Zarnowcu na osrodek rekolekcyjny i pomieszczenia gospodarcze na potrzeby
klasztoru wraz z przebudowa w Zarnowcu przy ul. Klasztornej na czesci terenu dziatki nr
529/1 w obrebie Zarnowiec gmina Krokowa

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych Opac-
twa Benedyktynek w Zamowcu na osrodek rekolekcyjny i pomieszezenia gospodarcze na
potrzeby klasztoru wraz z przebudowa w Zamowcu przy ul. Klasztornej na czesci terenu
dziatki nr 529/1 w obrebie Zarnowiec gmina Krokowa:

1. Rodzaj inwestycji:
zmiana sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych Opactwa Benedyktynek w
Zamowcu na osrodek rekolekcyjny 1 pomieszczenia gospodarcze na potrzeby
klasztoru wraz z przebudowa w Zarnowcu przy ul. Klasztornej na czesci terenu dziatki
nr 529/1 w obrebie Zarnowiec gmina Krokowa.
Funkcja terenu: zabudowa ustugowa.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — granice obszaru obejmujgcego czesé terenu
dzialki nr 529/1 tozsame z granicami zaznaczonymi na mapie w skali 1:1000, ktéra
stanowi zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

3.1. Linie zabudowy:
- obowigzujace po obrysie budynkow stajni i wozowni oraz budynku kurnika i daw-
nej obory, jak na mapie w skali 1:1000, ktora stanowi zalacznik graficzny
do niniejszej decyzji.

3.2. Powierzchnia zabudowy: jak obecnie, bez zmian.

3.3. Szerokos¢ elewacji frontowej (elewacja frontowa jest elewacja réwnolegla do
frontu dziatki), w tym przypadku potudniowe;j:
jak obecnie, bez zmian.

3.4. Wysokos¢ gomej krawedzi elewacji frontowej (okapu):
jak obecnie, bez zmian.




3.5. Liczba kondygnaciji:
jak obecnie, bez zmian.

3.6. Geometria dachu:
- kat nachylenia gléwnych potaci dachowych: jak obecnie, bez zmian,
wysoko$¢ gléwnej kalenicy dachu: jak obecnic, bez zmian,
- uktad potaci dachowych — glownych potaci: jak obecnie, bez zmian,
- kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki — jak obecnie, bez zmian.

3.7. SposOb zagospodarowania terenu:
- teren biologicznie czynny — minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji.

. Warunki dotyczace ochrony: przyrody, srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kultu-
rowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesne;j:

- na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
7 2020 r. poz. 55 z pdzniejszymi zmianami) teren potozony w granicach Nadmor-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — obowiazuje uchwata Nr 259/XXIV/16
Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarow
chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim; obszar potozony w granicach
otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — obowigzuje uchwata nr 142/VII/11
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmor-
skiego Parku Krajobrazowego,

- na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (t;.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z p6zn. zm.) teren inwestycji polozony w granicach
zespohu klasztoru dawniej cystersek obecnie benedyktynek z XIV wieku wraz z
zabytkowym kosciotem rzymskokatolickim pw. Zwiastowania Pana z XIV wieku,
klasztorem, parkiem - ogrodem klasztornym, cmentarzem przykoscielnym, murem
cmentarnym z bramami, dawnym domem opata obecnic plebanig i murem przy
plebanii - wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod numerem
146; wszelkie zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgadnia¢é z Pomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku (PWKZ);, na podstawie
postanowienia PWKZ znak ZN.5151.6.2021.JT z dnia 18.01.2021 r..

a. obowigzuje zakaz rozbiorki zabytku,

b. obowiazuje zakaz zmiany ustalonej historycznie formy zabytku — kompozycji,
proporcji i wzajemnych relacji migdzy poszczegolnymi czesciami sktadowymi,

c. obowigzuje zakaz ocieplania zabytku od zewnatrz,

d. obowigzuje zakaz zmiany waloréw i warunkéw ekspozycji zabytku,

e. obowigzuje wymog stosowania przy zabytku materiatéw, technologii i form
adekwatnych do czasu powstania zabytku lub dla ktorych rozwigzania
uzyskaja potwierdzenie w ustaleniach naukowych lub badaniach,

f. dla planowanych do wykonania czynnosci remontowych, ktérych celem ma
byé zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku a takze zahamowanie
procesdw destrukcji — obowigzuje wymoég opracowania programu prac
konserwatorskich, w ktorym okresli¢ nalezy zaktadane do osiagnigcia efekty
rzeczowe konserwacji oraz materiaty i technologie,

g. dla planowanych do wykonania czynno$ci remontowych, w ramach ktérych
moze zaistnie¢ uzasadniony przypadek ekspozycji wartosci artystycznych 1
estetycznych zabytku oraz uzupelnienie lub odtworzenie jego czesci —
obowigzuje wymodg opracowania programu restauracji zabytku, w ktérym
okresli¢ nalezy zakladane do osiagniecia efekty rzeczowe realizacji oraz
materiaty i technologie,



5.

6.

h. dla planowanych do wykonania czynnosci remontowych i adaptacyjno-
remontowych, ktore sklada¢ si¢ bgda na roboty budowlane — opracowaé
projekt budowlany

- na podstawie ustawy z dnia 14 mara 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.].
Dz. U. 22019 r, poz. 59 z p6zn. zm.) ze wzgledu na adaptacje budynkéw inwentar-
skich na cele stalego pobytu ludzi projekt budowlany nalezy uzgodnié z Pafistwo-
wym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku (art. 3 pkt 2 ustawy) w zakre-
sie spetnienia wymagan higienicznych i zdrowotnych,

- dla realizacji planowanego zamierzenia budowlanego nie wystepuja poza tym zadne
ograniczenia wynikajace z przepisdw odrgbnych, w tym z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. z 2019 r., poz. 1396 z pézn. zm.).

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;:
obstuga komunikacyjna — z drogi wojewddzkiej Nr 213,
parkingi — minimum 5 miejsc postojowych,
zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej zgodnie
z warunkami okres$lonymi przez gestora sieci,
zaopatrzenie w wodg — z wodociggu zgodnie z warunkami okreslonymi przez gesto-
ra sieci,
odprowadzenie $diekow sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej zgodnie
z warunkami okre$lonymi przez gestora sieci,
odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na terenie inwestycji,
odprowadzenie odpadow statych — po segregacji z wywozem przez specjalistyczne
przedsigbiorstwo zgodnie z przepisami odrebnymi,
ogrzewanie — niskoemisyjne lub bezemisyjne.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich:

realizacja inwestycji powinna zapewni¢ poszanowanie wystepujacych w obszarze

oddziatywania obiektu uzasadnionych interesdéw 0sob trzecich,

planowana inwestycja powinna spetnia¢ wymogi okres§lone w art. 5 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisach wykonawczych,

stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

tutejszy organ ocenil na podstawie istniejgcego i projektowanego zagospodarowania

czegsci terenu dziatki nr 529/1 i jej sasiedztwa, ze obszar zainwestowania polozony

Jjest w sgsiedztwie terenow zabudowy ustugowej z wielogodzinnym przebywaniem

dzieci i mlodziezy; emisja hatasu z terenu inwestycji na granicy z terenami zabudo-

wy ustlugowej nie moze przekracza¢ poziomu ustalonego w przepisach wykonaw-

czych wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy,

warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu swiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi — nalezy spelni¢ wymogi okreslone w § 13 rozporza-

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunko6w tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. z 2015 r. poz.

1422 z pézn. zmianami) stosownie do §4 i §5 tego rozporzadzenia, przy zastosowa-

niu w razie potrzeby odpowiednich rozwigzan funkcjonalno-technicznych lub od-

stepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,

warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

= planowana inwestycja nie moze wptyna¢ negatywnie na jako$¢ wod i nie moze

spowodowa¢ obnizenia ich poziomu ponizej wymaganego w przepisach wy-
konawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015
r., poz. 469 z pézniejszymi zmianami),



* planowana inwestycja nie moze wplynaé negatywnie na jakos¢ powietrza
i spowodowa¢ wzrostu poziomu dopuszczalnych substancji powyzej pozio-
mow ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012
r., poz. 1031),

* planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslo-
nych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w
sprawic standardow jakosci glcb oraz standardow jakosci ziemi,

= zabrania si¢ powierzchniowego odprowadzania wod opadowych z czesci tere-
nu dziatki nr 529/1 na pas drogowy i tereny dzialek sgsiednich.

7. Warunki wynikajgce z przepisow odrebnych:

inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy
oraz obowigzujgcymi normatni,
ewentualne kolizje planowanej przebudowy i zagospodarowania terenu z przebiega-
jacymi przez teren inwestycji sieciami uzbrojenia nalezy usungé¢ w uzgodnieniu z
gestorami tych sieci,
teren potozony w granicach decyzji lezy poza obszarem gdérniczym, obszarami za-
grozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza obszarem ochrony pasa nadbrzezne-
go wybrzeza morskiego i poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig — usta-
wy:
* 7 dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (4. Dz. U. z 2019 r.
poz. 868 z pdzniejszymi zmianami),
= 7 dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej
i administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 z péZniejszymi zmia-
nami),
* 7z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r, poz. 310
z pOzniejszymi zmianami)
nie wprowadzajg zakazow i ograniczen dla realizacji wnioskowanego przedsigwzig-
cia,
ustawa z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lenych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161 z pdzniejszymi zmianami) nie zobowigzuje inwestora do wyltaczenia
gruntu z produkcji rolnej — grunt klasy Bi.

8. W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedlozy¢ w Starostwie Powiato-

wym w Pucku nastepujace dokumenty:

trzy egzemplarze projektu budowlanego, opracowanego zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1935) wraz z opiniami i pozwoleniami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych lub ich kopiami,
decyzj¢ o warunkach zabudowy,
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele bu-
dowlane.

Uzasadnienie

Dnia 9 listopada 2020 r. do Urzedu Gminy Krokowa wptynal wniosek, uzupetiony dnia 10
listopada 2020 roku, zmieniony dnia 28 stycznia 2021 r., Opactwa Sidstr Benedyktynek w
Zarnowcu, reprezentowanego przez Panig Ann¢ Gontarz-Baginskg, w sprawie wydania decy-
zji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania bu-



dynkéw gospodarczych Opactwa Benedyktynek w Zarnowcu na osrodek rekolekcyjny i po-
mieszczenia gospodarcze na potrzeby klasztoru wraz z przebudowa w Zarnowcu przy ul.
Klasztornej na czgsci terenu dziatki nr 529/1 w obrebie Zarmnowiec gmina Krokowa.

Z powodu braku na terenie inwestycji miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego i obowigzku jego sporzadzenia, wynikajacego z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 4 ust. 2 tej
ustawy nalezato ustali¢ warunki zabudowy.

Zgodnie z wymogami przepisow § 3.1 rozporzadzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania tere-
nu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588) dokonano ogladu terenu, analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w obszarze analizowanym w zakresie spelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 61
ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
zakresie wnioskowanej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze:

1 — wnioskowana funkcja stanowi kontynuacje funkcji w obszarze analizowanym,

2 — wnioskowane zabudowa i zagospodarowanie terenu odpowiadaja wymogom okreslo-
nym w przepisach ww. rozporzadzenia w zakresie kontynuacji parametréw, cech i
wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i
formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy i intensywnosci wyko-
rzystania terenu,

3 — inwestycja posiada dostep do drogi publicznej i odpowiednie uzbrojenie w media,

4 — inwestycja spelnia warunek zgodnosci z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z powyzszym ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla
przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy. Na etapie uzgodnien projektu
decyzji w wyniku zapiséw postanowienia PWKZ ZN.5151.6.2021.JT z dnia 18.01.2021 r.,
dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany do wniosku, ktére zostaly uwzglednione w
decyzji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i praw 0sob
trzecich.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia wymagane przepi-
sami art. 5 iart. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kole-
gium odwolawczego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia za posrednictwem Woéjta Gminy
Krokowa stosownie do art. 127 § 1,2 oraz art. 129 KPA.

Zgodnie z przepisami art. 127a KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Krokowa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wnie-
sienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawo-
mocna.

UWAGA: Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowg obiektu.



Zatgczniki :
1. Zatacznik graficzny — mapa z obszarem objetym ustaleniami decyzji w skali 1: 1000,
2. Analiza funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wnioskami — czgs¢

opisowa wraz z zalgcznikiem graficznym w skali 1:1000. .
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Kierownik Referatu
Zagospodarowania Praestrzennego,

trzymuja: Geodezjl | Nieruchumosi
((:5). Opactwo Siéstr Benedyktynek na adres petnomocnika: Pani Anna Gontarz-Baginska, Nowy Swiat,
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarnsk
2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Zarnowcu,
ul. Klasztorna 3, 84-110 Zarnowiec
3. Fundusz Areat Sp. akcyjna, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa adres do koresp.
ul. Klasztorna 5, 84-110 Zarnowiec
4. a/a
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Zatacznik nr 2
do decyzji nr ZPGN.6730.143.2020.
z dnia 16.04.2021r.

ANALIZA
urbanistyczna — funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz formalno — prawna

zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdézn. zmianami) oraz rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury: w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164, poz. 1588) i w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, 1589)

w procedurze przygotowania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych Opactwa Benedyktynek w Zarnowcu na osrodek
rekolekeyjny i pomieszczenia gospodarcze na potrzeby klasztoru wraz z przebudowa w Zarnowcu
przy ul. Klasztornej na czgsci terenu dziatki nr 529/1 w obrgbie Zarnowiec gmina Krokowa.

A. Granice obszaru analizowanego

1. Ustalenie szerokosci frontu dzialki - 6 m.

2. Ustalenie obszaru analizowanego — wyznaczono granice obszaru analizowanego w odlegtosci
minimum 50 m od granic czgsci terenu dziatki nr 529/1, co spetnia wymogi ww. przepisow
prawa. Analiza dotyczyla wszystkich dziatek, ktorych nawet mate fragmenty zawieraja sie w
granicach obszaru analizowanego, przedstawionych na zataczniku graficznym w postaci czy-
telnie pokazujacej minimalng odleglo$é 50 m od granic przedmiotowej czesci dziatki.
Wyznaczona wielkos¢ obszaru analizowanego doskonale odzwierciedla strukture funkcjonal-
no—przestrzenna sasiedztwa terenu inwestycji. Nie ma wigc uzasadnienia zwickszanie tego ob-
szaru.

B. Stan faktyezny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyeii:

1. lokalizacja: dz. nr 529/1 w obrebie Zarnowiec, .
- wlasnos¢: Opactwo Siostr Benedyktynek Pod Wezwaniem Zwiastowania Pana z siedziba w Zar-
Nowcu.

2. charakterystyka stanu istniejacego: cze$¢ dziatki nr 529/1 o powierzchni ok. 4310 m? i klasie
gruntu Bi jest zabudowana budynkami gospodarczymi (na
zdjgciu ponizej) i polozona w Srodkowej czesci obrebu
Zamowiec przy drodze wojewodzkiej Nr 213. Znajduje si¢
w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu klasztoru daw-
niej cystersek, obecnie benedyktynek, z XIV wieku z fol-
warkiem wraz z zabytkowym kosciotem rzymskokatolic-
kim parafialnym p.w. Zwiastowania Pana z XIV wieku
(wpis do rejestru zabytkow wojewoddztwa pomorskiego nr
146) oraz w granicach w otulinie Nadmorskiego Parku kra-
jobrazowego i Nadmorskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu.

3. obszar oddzialywania inwestycji: dz. nr 529/1 i dziatka nr 529/2 , 528/1 (patrz — strony poste-
powania) oraz dz. 530 i 527 — droga wojewddzka Nr 213.
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C. Analiza spelnienia wymogéw zgodmie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

Obszar analizowany wokét czgsci dz. nr 529/1 wyznaczono w odlegltosci min. 50 m we wszystkich
kierunkach.
Funkcje, cechy zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym:

O istniejgce zainwestowanie na dz. sasiednich:

- zabudowa ustugowa na dziatkach nr: 529/2 i 529/1, 606 i 670/1 (szkota);

- zabudowa produkcji rolniczej na dzialce nr 528/14;

- parking nie urzadzony na dziafce nr 672/1 i czesciowo na dziatce nr 672/3;

- droga wojewd6dzka na dziatkach nr: 530 1 527,

- tereny uzytkowane rolniczo — na pozostalej czesci obszaru analizowanego zgodnie
z mapa stanowiaca zatacznik graficzny do niniejszej analizy;

Q geometria dachéw:

- w budynkach przewazaja dachy dwuspadowe symetryczne, takze naczétkowe, katy
nachylenia gtéwnych pofaci od 25° do 55° wystepuja takze dachy plaskie; na
niektérych dachach w zabytkowym zespole wystepujg lukarny;

- kierunek gtéwnej kalenicy — zblizony do réwnolegtego lub prostopadtego do osi drogi;

o liczba kondygnacji, wysokos$¢ obiektow:

- liczba kondygnacji — do trzech;

- wysoko§¢ gtéwnej kalenicy: do ok. 74 m (wieza koSciota);

- wysoko§¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej (okapu dachu): od 6 m do ok. 18 m,
§rednio 5,6 m;

0 linia zabudowy — zréznicowane;
0 szerokoéé elewacji frontowej — od 9,4 m do 63,0 m, Srednio 22 m;
0 wskaZniki zabudowy:

- powierzchnia zabudowy od 3% do 80% - §rednio 13%,

- teren biologicznie czynny — od 10% do 70%.

Dyskusja, wnioski i wytyczne
odnoénie ksztaitowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

pkt 1 — ,,dobre sasiedztwo”:
planowana inwestycja nie jest zwolniona ze stosowania wymog6w prawa, o ktérych mowa
w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:



= funkcja  wnioskowana funkcja — zabudowa ustugowa stanowi kontynuacje istniejacej w obsza-
rze analizowanym funkcji;
* parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy:
- geometria dachu — wnioskowano o bez zmian — wniosek zgodny;
- kierunek kalenicy — wnioskowano o bez zmian - wniosek zgodny;
- liczba kondygnacji — wnioskowano o bez zmian - wniosek zgodny;
- wysokos¢ glownej kalenicy budynku — wnioskowano o bez zmian - wniosek zgodny;
- wysokos¢ gérmej krawedzi elewacji frontowej (okapu dachu) — wnioskowano o bez zmian -
wniosek zgodny;
- szerokos¢ elewacji frontowej — wnioskowano o bez zmian - wniosek zgodny;
= sposob zagospodarowania terenu:
- linie zabudowy — obowiazujace po obrysie budynk6w stajni i wozowni oraz budynku kur-
nika i dawnej obory - wniosek zgodny;
- wskaznik powierzchni zabudowy — wnioskowano o bez zmian - wniosek zgodny;
- teren biologicznie czynny — wskazane minimum 40% terenu biologicznie czynnego jako
kontynuacja wskaZnika wystepujacego w obszarze analizowanym - wniosek zgodny

— wobec powyzszego w zakresie ,,dobrego sasiedztwa” warunek spelniony;
pkt 2 — dostep do drogi publicznej: istniejacy z drogi wojewodzkiej Nr 213
- wobec powyzszego warunek speliony;

pkt 3 — uzbrojenie terenu wystarczajace dla zamierzenia budowlanego:
- Zaopatrzenie w wodg — istniejace z sieci wodociagowe;j,
- sie¢ elektroenergetyczna — istniejace z sieci elektroenergetyczne;j,
- odprowadzenie $ciekdéw — istniejace do sieci kanalizacji sanitarnej

- wobec powyzszego warunek spelniony;

pkt 4 — wylgczenie terenéw z uzytkowania rolnego i le§nego: teren nie wymaga uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia rolniczego — grunt klasy Bi

- wobec powyzszego warunek spelniony;

pkt 5 —zgodno$¢ z przepisami odrebnymi:

- ustawg z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6ézniejszymi
zmianami), zgodnie z art. 3 pkt 9 decyzja powinna obejmowaé niezbedne urzadzenia
budowlane zwigzane z planowanym obiektem budowlanym i zgodnie z art. 5 nalezy
projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

- ustawa z dn. 03.02.19951. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U, z 2017 r. poz.
1161 z pdzniejszymi zmianami): nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze,

- ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzniej-
szymi zmianami): nie dotyczy,

- ustawa z dn. 27.04.2002 Prawo ochrony srodowiska (t.j. z 2019 r., poz. 1396 z p6zniejszymi
zmianami): inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

- ustawa z dn. z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zniejszymi zmianami): obszar polozony poza
obszarami objetymi ochrona,

- ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 55 z pdzniejszymi
zmianami): teren polozony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego —
obowiazuja przepisy uchwaty nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r. wsprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego; teren polozony w
granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — obowigzuje uchwata Nr
259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim,



- ustawa z dn. 23.07.2003r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
z pozniejszymi zmianami): teren polozony w granicach zespotu klasztoru dawniej cystersek
obecnie benedyktynek z XIV wieku wraz z zabytkowym kosciolem rzymskokatolickim pw.
Zwiastowania Pana z XIV wieku, klasztorem, parkiem - ogrodem klasztornym, cmentarzem
przykoscielnym, murem cmentarnym z bramami, dawnym domem opata obecnie plebanig
imurem przy plebanii - wpisany do rejestru zabytkéw wojewoddztwa pomorskicgo pod
numerem 146; wszelkie zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgadnia¢ z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku (PWKZ); na podstawie postanowienia
ZN.5151.6.2021.JT PWKZ z dnia 18.01.2021 r. w tresci decyzji nalezy umiesci¢ ponizsze
ustalenia:

» obowigzuje zakaz rozbidrki zabytku,

* obowiazuje zakaz zmiany ustalonej historycznie formy zabytku — kompozycji, proporcji 1
wzajemnych relacji miedzy poszezegblnymi czgsciami sktadowymi,

* obowiazuje zakaz ocieplania zabytku od zewnatrz,

* obowigzuje zakaz zmiany walor6w i warunkéw ekspozycji zabytku,

* obowigzuje wymog stosowania przy zabytku materialéw, technologii i form adekwatnych
do czasu powstania zabylku lub dla ktOrych ruzwigzania uzyskaja potwierdzenie w
ustaleniach naukowych lub badaniach,

» dla planowanych do wykonania czynnosci remontowych, ktérych celem ma by¢
zabezpieczenie 1 utrwalenie substancji zabytku a takze zahamowanie proceséw destrukcji —
obowiazuje wymédg opracowania programu prac konserwatorskich, w ktérym okresli¢
nalezy zaktadane do osiagnigcia efekty rzeczowe konserwacji oraz materiaty i technologie,

« dla planowanych do wykonania czynnosci remontowych, w ramach ktérych moze zaistnie¢
uzasadniony przypadek ekspozycji wartosci artystycznych i estetycznych zabytku oraz
uzupehienie lub odiworzenie jego czesci — obowigzuje wymodg opracowania programu
restauracji zabytku, w ktérym okresli¢ nalezy zakladane do osiggniecia efekty rzeczowe
realizacji oraz materiaty i technologie,

» dla planowanych do wykonania czynno$ci remontowych i adaptacyjno-remontowych, ktore
sktadaé sie bedg na roboty budowlane — opracowaé projekt budowlany;

- ustawa z dn. 04.02.1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z
pbzniejszymi zmianami): nie dotyczy — inwestycja nie wymaga sporzadzania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej,

- ustawa z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121
z pbzniejszymi zmianami): inwestycja nie jest inwestycja celu publicznego,

- ustawa z dn. 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 2205 z péZnicjszymi zmianami): nie dotyczy,

- ustawa z dn. 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 1., poz. 59 z
pozn. zm.): ze wzgledu na adaptacje budynku inwentarskiego na cele stalego pobytu ludzi na
podstawie art. 3 pkt 1a i 2 projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z wiadciwym Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie spelnienia wymagan higienicznych i
zdrowotnych

- wobec powyzszego - warunek spelniony.

D. Analiza skutkéw finansowych w zwiazku z art. 63 ust. 3, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Funkcja istniejgca — teren ustugowy.
Funkcja planowanej inwestycji — teren ustugowy.

W wyniku ustalenia warunkéw zabudowy dla wnioskowanej inwestycji nastapi wzrost wartosci
nieruchomosei.

Podsumowanie:



Analize sporzadzono na podstawic informacji z rejestru gruntéw, analizy dokumentéw oraz ogladu
terenu.

Planowane przedsigwzigcie przeanalizowano pod katem kontynuacji funkcji, parametréw, cech
i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy ar-
chitektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu.

Oceniono, ze planowana inwestycja spetnia warunki okre§lone w przepisach art. 61 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przepisach rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych no-
wej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) i w przepisach odrgbnych.

W zwigzku z powyzszym sformutowano wytyczne ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu zgodnie z wnioskiem do projektu decyzji dla czesci dziatki nr 529/1 w obrebie Zarnowiec w gminie
Krokowa.
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e Puck, dnia 11.01.2022 r.
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU
SE.ZNS/492/2/NK/22

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
ul. Nad Jeziorem 13

Nowy Swiat

80-299 Gdansk

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pucku po zapoznaniu si¢ z przediozonym przy pismie z dnia 30.12.2021 r. (wpltyw
04.01.2022 r.) wnioskiem o uzgodnienie pod wzgledem higieniczno-sanitarnym projektu
budowlanego ,,Termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego
na osrodek rekolekcyjny”, Zarnowiec, ul. Klasztorna 1:

Inwestor: Opactwo Benedyktynek w Zarnowcu, ul. Klasztorna 1, 84-110 Zarnowiec

Projekt: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska,
ul. Nad Jeziorem 13, Nowy Swiat, 80-299 Gdansk

uzgadnia

przedlozony projekt — bez uwag.

UZASADNIENIE

Przedlozone opracowanie obejmuje projekt budowlany termomodernizacji i zmiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego (dawnej stodoly i wozowni) na osrodek
rekolekeyjny polozony na terenie Opactwa Benedyktynek w Zarnowecu, ul. Klasztorna 1, 84-
110 Zarnowiec.

W obiekcie planuje si¢ remont i konserwacje wraz z termomodernizacja
i przystosowaniem do nowej funkcji osrodka rekolekcyjnego. Budynek o 2 kondygnacjach
nadziemnych (parter i poddasze uzytkowe), murowany w technologii tradycyjnej.

Projektowany obiekt bedzie si¢ sktadat z pomieszczen gospodarczych i pomocniczych
na parterze oraz pokoi dla rekolekcjonistow na poddaszu.

Zestawienie projektowanych pomieszczen:
Parter

1) Pomieszczenie gospodarcze — 26,54 m?
2) Pomieszczenie gospodarcze — 16,21 m?
3) Korytarz — 3,39 m?

4) WC-1,98 m?

5) Pomieszczenie gospodarcze — 8,91 m?
6) Klatka schodowa — 14,51 m?

7) Korytarz — 7,28 m?



8) Garaz—37.49 m?

9) Pomieszczenie gospodarcze — 18,30 m?

10) Pomieszezenie gospodarcze — 21,87 m?

11) Szwalnia — 27,77 m?

12) Prasowalnia — 15,55 m?

13) WC —2,28 m?

14) Suszarnia — 27,59 m?

15) Pralnia — 14,66 m?

16) Winda — 1,20 m?
Laczna powierzchnia pomieszczen parteru: 245,53 m?,

Wysoko$¢ pomieszczen parteru: 3,04 m.
Poddasze uzytkowe

1) 10 pokoi mieszkalnych z tazienkami o powierzchni 9,56+21,60 m?

2) Magazyn poscieli — 13,65 m?

3) Skladzik porzadkowy — 1,86 m? — 2 zlewy jednokomorowe;

4) Winda— 1,24 m?

5) Korytarz — 27,42 m?

6) Klatka schodowa — 14,92 m?

7) Korytarz — 5,00 m?
P.aczna powierzchnia pomieszczen poddasza: 245,23 m?,

Wysoko$¢ srednia pomieszczen poddasza: 2,28 m.

Pomieszczenia na parterze nie beda przeznaczone na pobyt ludzi — przewidywane
uzytkowanie ponizej 2 godzin dziennie.

Os$wietlenie pomieszczen $wiattem naturalnym i sztucznym — zaprojektowano zgodnie
Z wymogami.

Budynek zostanie podlaczony do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz gazowe;j.

Planowane ogrzewanie i przygotowywanie cieplej wody uzytkowej — kottownia na gaz.
Wentylacja pomieszczen — mechaniczna.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania, uzgodniono jak na wstgpie.

Niniejsze uzgodnienic wazne jest /};_QQ_ warunkiem dolgczenia do niego egzemplarza
projektu budowlanego, na ktérymfﬂzﬁ'eiﬁdujez;sig klauzula stwierdzajaca uzgodnienie
z Panstwowym Powiatowym Inspektgr’cf:lpwﬂ’aﬁitam%\w Pucku.
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Otrzymuja:
1. Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Bagifiska, ul. Nad Jeziorem 13, Nowy Swiat, 80-299
Gdansk
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdansk, dnia roku

ZN.5142.9.2022 .RK
DECYZJA

Dziafajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 poz. 735) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 1i 2,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
roku poz. 710) [Ustawa o Ochronie Zabytkdw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust, 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 7
pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z pézniejszymi
zmianami) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takZe badan archeologicznych i poszukiwanh
zabytkow (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzadzenie]: § 13,

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,,PWKZ")

po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy. Opactwo Benedyktynek w Zamowcu, ul. Klasztorna 1, 84-110
Zarnowiec, dotyczacego: |

(1) dnia 31.12.2021 roku; (zloZone dnla 04.01.2022 roku);

(2) zabytku: \

a) dotyczacego nastepujacego zabytku meruchomego zespdt klasztoru cysterek, ob. benedyktynek z
folwarkiem /koéciot parafialny p.w. Zwiastowania Pana, plebania, klasztor, cmentarz, mur cmentarny,
budynki gospodarcze, ogrody/, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 92 oraz 952 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 18.01.1960 r. oraz 24.04.1986 ., obecnie
pod nr 147 (nowy rejestr zabytkow);

(3) lokalizacji: ul. Klasztorna 3, Zarnowiec

(4) sprawy: o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkéw - zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego - stodoly,
przebudowa, termomodernizacia;

POZWALA

wnioskodawcy Opactwo Benedyktynek w Zamowcu, ul. Klasztorna 1, 84-110 Zamowiec, przy zabytku: zespot
klasztoru cysterek, ob. benedyktynek z folwarkiem / kociot parafiainy p.w. Zwiastowania Pana, plebania,
klasztor, cmentarz, mur cmentarny, budynki gospodarcze, ogrody/, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
92 oraz 952 decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Gdafsku z dnia 18.01.1960 r. oraz 24.04.1986
r., obecnie pod nr 147 (nowy rejestr zabytkow), lokalizacja: ul. Klasztorna 3, 84-110 Zarnowiec, dz. nr 529/1, ob.
22 Zamowiec, na prowadzenie:

o robot budowlanych

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabylkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl




Zakres prowadzenia prac:
1. remont wigzby dachowej, wymiana uszkodzonych elementéw wigzby dachowej, wbudowanie w

remontowang wigzbe, impregnacja,

wybudowanie nowej wigzby nad istniejaca,

ocieplenie pofaci dachu,

wymiana zniszczonych elementow lukarn, montaz okien, okiennic, oszalowanie deska,

umieszczenie okien potaciowych,

wykonanie obrobek blacharskich,

konserwacja i remont $cian elewacyjnych, oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow spoin i cegiel,

ocieplenie cian plyta PIR,

. konserwacja metalowej stolarki okiennej i wykonanie okien na wzor istniejacych,

10. konserwacja i wymiana uszkodzonych elementéw drzwi,

11. konserwacja oryginalnych okué¢, wykonanie brakujacych na wzor istniejacych,

12. montaz drzwi wewnetrznych,

13. wykonanie nowego stropu Zelbetowego nad istniejacym, z pozostawieniem oryginalnych elementéw
konstrukcyjnych,

14. utwardzenie dojscia do budynku,

15. wykonanie przylaczy i uzbrojenia terenu.

CoNFN~WN

z ustaleniem nastepujacych warunkoéw pozwolenia:

1. wtym majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:

(1) niezwiocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagroZeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatan,

(2) poinformowania organu konserwatorskiego o zakoriczeniu prac, celem dokonania ich odbioru,

(3) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ Ustawy o Ochronie Zabytkéw,

(4) zapewnienie kierowania pracami konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonywania przez osobe
spetniajacg wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ust. 1i 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow,

a) przekazanie PWKZ nie poZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac konserwatorskich, a w
toku prac konserwatorskich na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w ww. podpunkcie a):

1. imienia, nazwiska i adresu osoby o ktérej mowa w ww. podpunkcie a.,

2. dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez t¢ osobe wymagan o ktérych mowa w art. 37a ust. 12
Ustawy o Ochronie Zabytkéw,

3. oSwiadczenia osoby, o ktorej mowa w ww. pkt a., o przyjeciu obowigzku kierowania pracami
konserwatorskich i restauratorskich albo ich samodzielnego wykonywania.

Sposéb prowadzenia ww. prac - zgodnie z dokumentacjg: Termomodernizacja i zamiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na osrodek rekolekcyjny, opr. mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagiriska, 10.12.2021 r.

Termin waznoSci niniejszego pozwolenia: 31.12.2024 roku.
UZASADNIENIE

Opactwo Benedyktynek w Zarnowcu, ul. Klasztorna 1, 84-110 Zarnowiec, wnioskiem z dnia 31.12.2021 roku,
(wptyneto 04.01.2021 roku), wystapito o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw - zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego - stodoly,
przebudowa, termomodernizacja, w lokalizacji: ul. Klasztorna 3, 84-110 Zamowiec, dz. nr 529/, ob. 22
Zamowiec. Po rozpoznaniu wniosku ustalono, Ze sprawa dotyczy zabytku: zespot klasztoru cysterek, ob.
benedyktynek z folwarkiem / koSciol parafialny p.w. Zwiastowania Pana, plebania, klasztor, cmentarz, mur

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.; 58 301-62-67

www ochranazabylkow.ada.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




cmentamy, budynki gospodarcze, ogrody/, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 92 oraz 952 decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 18.01.1960 r. oraz 24.04.1986 r., obecnie pod nr 147
(nowy rejestr zabytkow).

Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem formalnym.

Ocena merytoryczna: Whiosek oceniono jako kompletny pod wzgledem merytorycznym,

W Swietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z
Zadaniem strony bylo mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W zwigzku z powyzszymi okoliczno$ciami organ orzekt jak w sentencii.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jako organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, skladajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem dorgczenia organowi administraciji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art.

. 127a§1i2 KPA) a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolénie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §
112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasénigcie decyziji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong okre$lonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zwolnione-z-oplaty-skarbowe}-na-podstawie-art-7-pkt-2-ub-pki-3-ustawy-z dnia16.11-2006r-0-oplacie-skarbowej:

Nie-podiega-oplacie-skarbowej-na-podstawie-art-2-ust—1-pkt-2-ustawy-z-dnia-16-11-2006r-o0-oplacie-skarbowej;

Uiszczono oplate skarbowg na podstawie art.4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej w wysokosci 82 zi;
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Zgodnie z art, 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODC", informuje, Ze:

1)
2)

3)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabylkéw z siedziba w
Gdafrisky, ul. Dyrekcyjna 24,

W Wojewodzkim Urzedzle Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z kidrym mozna skontaklowat sig:
- przez emalil; iod@zabytki.mail pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osabowych nastgpuje w celu prowadzenia postepowari administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykanawczych do ustawy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit, ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypeinienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyZej, Pani/lPana dane oscbowe mogg by¢ udostgpniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga by¢:- podmioty, ktdre przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imienlu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa irzeciego lub organizacji migdzynarodowej,

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do reallzacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do tre§ci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawle zgody przed jef cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku | wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwlenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku, o ile 2
przepiséw ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych
osobowych (w szczegbinoscl w zwiazku z obwiazkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podiegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o ktérym mowa w art, 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabylkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail.pl

s areh, Anna Gentarz-Baginska
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Program prac konserwatorskich :
dla budynku gospodarczego (stodoty i wozownl)
na terenie Opactwa Benedyktynek w Zarnowcu

Budynek gospodarczy — dawna stodota i wozownia, zlokalizowany jest na tel‘eme-';c.-,._.
Opactwa Benedyktynek w Zarnowcu wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 146
decyzjg z dnia 18.01.1960r.

Budynek stodoty i wozowni pochodzi prawdopodobnie z przetomu XIX i XXw. Wozownia
jest obiektem murowanym z elewacjg licowang cegta, z dwuspadowym dachem krytym
papa na deskowaniu. Stodota jest murowana z jedng $ciang stupowo-ryglowg
wypetniona ceglg, z dwuspadowym dachem krytym ptytami z eternitu. Strop w wozowni
drewniany nagi, w czesci stodoty znajduje sie roéwniez drewniany nagi strop. Budynek ma
rzut prostokatny, obie czgsci stanowig jeden budynek wolnostojacy. Budynek z uwagi na
petniona wczesniej funkcje oraz brak uzytkowania w ostatnich latach, jest w ztym stanie
technicznym.

Ponizej zdjecia budynku z zewnatrz - elewacja podworzowa
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Elewacja boczna stodoty
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Elewacja frontowa wozowni — stolarka oraz detal elewac;ji 9,
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Sciana stupowo-ryglowa od wewnatrz stodoty 4,
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Wiezba stodoty :
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Drewniany strop w czes$ci stodoty:
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Strych w czesci ze stropem




Planowana termomodernizacja obiektu wraz z pracami remontowo-konserwatorskimi
ma na celu zabezpieczenie i konserwacje substanciji zewnetrznej obiektu: Projektuje sie
remont i konserwacjg catego obiektu wraz z termomodernizacjq i przystosowaniem go
do nowej funkcji osrodka rekolekcyjnego, co pozowali na uratowanie zabytku.

Wyszczegodlnienie planowanych prac remontowo-konserwatorskich:

1. remont i konserwacja dachu :

Z uwagi na zty stan techniczny pokrycia dachowego planuje sie jego wymiane na obu
czesciach budynku, na dachdéwke ceramiczng karpidwke, w naturalnym kolorze
ceramiki, uktadang w koronke. Natomiast podczas wymiany pokrycia dachowego
planuje sie przeprowadzi¢ réwniez remont wiezby dachowej poprzez wymiane
zniszczonych korozjg biologiczng elementdéw konstrukciji wiezby dachowej. Oryginalne,
zachowane w dobrym stanie, elementy wigzby planuje sie wbudowaé w remontowang
wiezbeg, celem zachowania jako ,Swiadka historii’. Elementy historycznej wiezby majg
by¢ widoczne od wewnatrz w wozowni. Catg wiezbe nalezy zaimpregnowaé przeciw
korozji biologicznej i ppoz. metodg smarowania min. dwukrotnie, a nowe elementy
metoda, cisnieniowej impregnacji. Nowa wiezba w wozowni bedzie wybudowana nad
istniejaca. Ocieplenie potaci dachu planuje sie wykonac¢ z wetny mineralnej uktadanej
migdzy nowymi krokwiami, oraz dodatkowo uszczelnienie piana PU, dla zapewnienia
szczelno$ci izolacji dachu. Ksztatt dachu zostanie zachowany bez zmian, poza
likwidacjg w stodole wtérnego podniesienia dachu na brame. Z uwagi na planowana
zmiane sposobu uzytkowania obiektu, w potaciach dachowych umieszcza sie
drewniane okna potaciowe, sytuowane osiowo w stosunku do okien w $cianach
elewacyjnych. Obrobki blacharskie dachu wykonane beda z blachy tytan-cynk.

2. Konserwacja i remont $cian elewacyjnych:

Likwidacja rys i spekan muréw — wykonaé poprzez klejenie i wypetnianie drobnych rys
metoda iniekcyjng preparatami krzemoorganicznymi, oraz przemurowanie wiekszych
rys istniejgcg ceglg elewacyjng lub nowg cegtg wykonang na wzér istniejacych z
zastosowaniem zaprawy wapienno-tarsowe;.

Oczyszczenie z korozji biologicznej (glondw, porostow itp.) metodg mechaniczng przez
czyszczenie szczotkami, a nastegpnie chemicznie poprzez nanoszenie metodg
smarowania preparatow biobéjczych i sptukiwanie. Czynnosci powtarza¢ do
catkowitego usuniecia porazenia i zanieczyszczen glonami. Sciany od wewnatrz
oczysci¢ z wtérnych powtok malarskich i obrzutki, oraz poddaé czyszczeniu szczotkami,
a nastepnie przy uzyciu preparatu biobdjczego i sptukiwania, do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Oczyszczanie ceglanej elewacji budynku 2z zabrudzeh powierzchniowych
— metodg chemiczng (rozmiekczania zwartych nawarstwienh i zabrudzen poprzez
zastosowanie kompreséw), oraz poprzez spryskiwanie preparatem czyszczacym i
zmywanie czysta wodag, pod niewielkim ci$nieniem. Ewentualnie zastosowacd
piaskowanie ,na mokro”. Dobér metody po wykonaniu prob, nalezyzwrdci¢ uwage, by
nie zostat naruszony czerep cegiet. OCIIRON NAD
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Uzupetnienie ubytkéw cegly: wieksze ubytki uzupetnié cegta ceramiczng dobrang do
pod wzgledem barwy i wielkosci, natomiast drobne ubytki mozna uzupetnlc zaprawg
mineralng barwiona w masie, (tak by imitowac cegte).

Wymiana i uzupetnienie spoin przy zastosowaniu zaprawy wapienno-tarsowej, po
usunieciu cementowych spoin, zanieczyszczen i luznych, niezwigzanych elementow, a
takze oczyszczeniu i umyciu spoin. Sposdb opracowania spoin nalezy dostosowaé
oryginalnego sposobu wykonania istniejgcych spoin w elewaciji.

Zabezpieczenie powierzchni $cian ceglanych elewacji po dokonanym czyszczeniu,
naprawach i spoinowaniu nalezy wykona¢ poprzez hydrofobizacje preparatami
krzemoorganiczne min. dwuwarstwowo.

W przypadku réznic zabarwienia fragmentéw elewacji po konserwacji, nalezy wykonaé
scalenie kolorystyczne, w kolorze istniejgcych cegiet uzyskanym po oczyszczeniu,
przed hydrofobizacja.

Ocieplenie scian planuje sie pityta PIR dedykowang do obiektéw zabytkowych,
montowang od wewnatrz na kleju, po uprzednim usunigciu, skarbonizowanych tynkéw i
przeprowadzeniu dezynfekcji $cian preparatami  biobdjczymi  lub  metodami
mikrofalowymi.

Sciany w czesci podziemnej przewiduje sie oczyscié z korozji biologicznej preparatami
biobdjczymi i metodg sptukiwania czystg wodag. Nastepnie naprawi¢ ubytki zaprawami
wapienno-tarsowymi oraz zabezpieczyé poprzez wykonanie tynkéw renowacyjnych z
izolacja mineralng i ostonigciem folia kubetkowa, dla zapewnienia wilasciwego
odprowadzenia pary wodnej. Zabezpieczone $ciany fundamentowe zasypac
zageszczona pospotka. Przy $Scianach elewacyjnych wykona¢ opaske zwirowg o
szerokosci min. 30cm.

Sciany stupowo-ryglowe przewiduje sie czeéciowa wymiane zniszczonych korozjg
biologiczng belek, calosé elementéw drewnianych podda¢ impregnacji metodg
smarowania. Murowane wypetnienie uzupemi¢ przemurowania cegta o analogicznych
rozmiarach jak istniejaca oraz uzupemi¢ spoinowanie za pomoca zapraw wapienno-
tarsowych. Tynki wykonaé wapienne, a powtoke malarskg farbami krzemianowymi w
cieptej bieli.

3. Stolarka drzwiowa konserwacja i uzupetnienie:

Istniejace drzwi deskowe sg w dosé ztym stanie technicznym. Istniejace drzwi
przewiduje sie poddaé konserwacji, poprzez wymiane uszkodzonych elementéw
drewnianych z uzyciem desek rozbidérkowych, pozyskanych na obiekcie, impregnacije
oraz lakierowanie w kolorze naturalnego debu. Istniejgce okucia metalowe na
wszystkich drzwiach planuje sie wmontowaé w nowe drzwi po uprzedniej konserwacji, a
brakujagce wykonaé na wzér istniejacych. Okucia nalezy oczysci¢ szczotkami i
preparatami zluszczajgcymi stare farby, oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem
farb epoksydowych w Kkolorze czarnym matowym. Brakujagce drzwi wykonaé
drewnianych, deskowe na wzér istniejacych. Wszystkie drewniane drzwi gospodarcze
bedg montowane tj. obecnie do zewnetrznej krawedzi muru. Natomiast od wewnetrznej
planuje sie montaz aluminiowych przeszklonych drzwi i okien (w poziomie poddasza)
ocieplonych dla zapewnienia wtasciwych parametréw cieplnych dla nowej funkcji.
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4. remont stropu miedzykondygnacyjnego :

Z uwagi na staby stan techniczny stropu (niewystarczajgca no$nosé dé nowej funkcii)
oraz brak stropu w stodole (poza niewielkim fragmentem), planowany jest nowy strop

zelbetowy wykonany, ze wzgleddéw konstrukcyjnych, jako wzmocnienie konstrukeji

obiektu. Istniejace strop planuje sie rozebra¢ w zakresie odeskowania, a elementy
konstrukcyjne pozostawi¢ pod nowym stropem jako ,$wiadka historii’. Belki stropowe i
stupy nalezy oczyscic z powtok wapiennych i innych zanieczyszczen, metodg skrobania
i szczotkowania.

5. Uwagi ogdlne

Do wszystkich prac konserwatorskich nalezy stosowa¢ preparaty uznanych dostawcéw
dedykowanych do zabytkow np. Remmers, Optolih, itd.

Prace konserwatorskie maja by¢é prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej tytut
magistra uzyskany na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub w specjalnosci
w zakresie konserwacji sztuki, oraz odbyta po ukonczeniu studibw co najmniej 12-
miesigczna prakiyke zawodowag w zakresie konserwacji lub badania zabytkéw
wpisanych do rejestru zabytkow. Osoba ta bedzie zapewniona przez Inwestora na
etapie przystepowania do prac.

Opracowata: mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska
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CZESC OPISOWA

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zagospodarowanie terenu zwigzane z termomodernizacjgq i zmiang ‘sposobu
uzytkowania budynkow gospodarczych na osrodek rekolekcyjny.

2. okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania

Teren przeznaczony na inwestycje stanowi istniejaca zabudowa gospodarcza
klasztoru, obecnie nieuzytkowana, zlokalizowana przy podwérzu gospodarczym.
Budynek dawnej stodoty przeznaczony na inwestycje jest wolnostojacy, skitada sig z
dwodch czesci : dawnej wozowni | dawnej stajni. Na terenie inwestycji jest podziemne
uzbrojenia instalacyjne — gaz, prad, woda, kanalizacja sanitarna, oraz lokalna
kanalizacja deszczowa ze szczelnym zbiornikiem.

3. projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sig zmianeg sposobu uzytkowania obiektu na osrodek rekolekcyjny
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- utwardzone dojscia piesze do obiektu
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
- do sieci kanalizacji sanitarnej .
c) uktad komunikacyjny
- istniejacy dojazd oraz projektowane dojscia
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
teren klasztoru jest potaczony drogami wewngtrznymi z drogg wojewddzkg
graniczacg z posesja
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
planuje sie przylacza wody, kanalizacji sanitarnej na posesji inwestora.
Pozostate media na bazie istniejgcych przytaczy.
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
nie planuje sie zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu ani wycinki drzew
ani krzewow.

4. zestawienie
Obszar inwestycji 770m2

a) Powierzchnia zabudowy — 294m? - istniejgca bez zmian

b) Powierzchnia projektowanych dojé¢ : 50m?

c) Powierzchnia biologicznie czynnej : 426m?— 55,3%,

d) Powierzchnia innych cze$ci terenu niezbgdnych do sprawdzenia
zgodnoséci z decyzjg o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu
uzytkowania budynkow gospodarczych Opactwa Benedyktynek w
Zarnowcu na os$rodek rekolekcyjny i pomieszczenia gospodarcze nr
ZPGN.6730.143.2020 z dnia 16.04.2021r.

— planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg jw. gabaryty budynku
pozostajg bez zmian

- teren biologicznie czynny powyzej 40% - 55,3%

- wymagane 5 miejsc parkingowe jest zapewnione na istniejacym parkingu
nalezacym do Inwestora, zlokalizowanym na dziaice 6'(2/1 na przec:iwko
wjazdu na posesje. : _ A0
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5. informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy
Inwestycja znajduje si¢ w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu — inwestycja jest zgodna z celami ochrony Parku Krajobrazowego i
zakazami sformutowanymi w uchwale Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego.
b) o formie ochrony konserwatorskiej dla terenu objetego projektowaniem
Teren inwestycji potozony w granicach zespotu klasztoru wpisanego do rejestru
zabytkow. Inwestycja wymagana uzyskania decyzja konserwatorskie;.
c) okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
nie dotyczy
d) o charakterze, cechach i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie ingeruje w rzezbe terenu oraz w ro$linnosé. Inwestycja nie
wymaga wycinki drzew ani krzewéw. Wody opadowe pozostajg w istniejacym
terenie zielonym.
Ze wzgledu na adaptacje budynkéw inwentarskich na cele statego pobytu ludzi
projekt wymaga uzgodnienia z PPIS w Pucku.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja kwalifikuje sie¢ do ZLV z ilo$cig miejsc noclegowych ponizej 50 (tgcznie z
miejscami w przyleglym budynku) i nie wymaga doprowadzania drogi pozarowe;.
Dojazd do budynku istniejagcymi drogami wewnetrznymi od drogi wojewddzkiej.

7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest konieczna z uwagi na zly stan istniejgcego
zabytkowego obiektu .

8. okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania
obiektu:

e ustawa prawo budowlane

e ustawa o ochronie zabytkow
Informujg Ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci sie na fragmencie dziatki
objetej inwestycja tzn. 529/1obreb Zarnowiec.

Gdansk, grudzien 2021
Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginsk
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CZESC OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja to termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowanla budynku
gospodarczego (dawnej stodoly) na osrodek rekolekcyjny

Kategoria obiektu X.

2. zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowane uzytkowanie obiektu — osrodek rekolekcyjny, bedzie sig sktadat z sali dla
rekolekcjonistow z zapleczem sanitarnym, matym sklepikiem z pamigtkami oraz letniej kuchni —
miejsca warsztatéw rekolekcyjnych i pomieszczen technicznych na parterze oraz pokoi dla
rekolekcjonistow na poddaszu. Obiekt bedzie potgczony funkcjonalnie z sgsiednim budynkiem
w ktérym znajdujg sie m.in. kaplica i inne pomieszczenia osrodka.

3. uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek istniejacy przeznaczony do konserwacji i remontu wg. programu prac
konserwatorskich. Nie przewiduje sie zmiany formy budynku ani ukfadu przestrzennego
istniejacej zabudowy gospodarczej, ktéra w catosci zostanie przeznaczona na osrodek
rekolekcyjny i potrzeby gospodarcze klasztoru. Projektuje sie ocieplenie obiektu od wewnatrz,
wykonanie zelbetowego stropu, wymiang pokrycia dachowego i wykonanie nowej wigzby z
ociepleniem. Dodatkowo wykonanie stropu Zzelbetowego, $cian dziatowych i elementéow
wykonczenia. Istniejagca wigzba dachowa - elementy niezniszczone po konserwacii
zamontowane beda od wewnetrznej strony do potaci dachowej — mocowane do sufitu w
pomieszczeniach. Elementy nieuszkodzone korozjg istniejgcej konstrukcji drewnianego stropu
pozostanie zamontowana pod nowym stropem. Okna i drzwi istniejagce poddane beda
konserwacji. Natomiast od wewnatrz zamontowane bedg okna drewniane termoizolacyjne i
drzwi aluminiowe przeszklone ocieplane. Pomieszczenia na parterze nie bedg przeznaczone
na pobyt ludzi — przewidywane uzytkowanie ponizej 2 godzin dziennie.

4. charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura: 3450m?

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 294m?

Powierzchnia netto: 490,76m?

Powierzchnia uzytkowa: 423,04m?

c) wysokos$é 7,09 i 8,66m, dlugosé 29,6m, szerokos¢ 10,04m

d) liczba kondygnacji 2

e) dane do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — budynek wraz z sgsiednim istniejacym znajduje si¢ w jednej strefie
pozarowej. Sgsiednie obiekty oddalone o min 8m oraz oddzielone $ciana ppoz.

5. opinia geotechniczna
Nie dotyczy projekt nie przewiduje zmian w istniejacym posadowieniu obiektu.

6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Nie dotyczy
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8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu

uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne
Budynek nie jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, pomieszczenia dostegpne dla o0soéb
niepetnosprawnych sg zlokalizowane w sgsiednich budynkach.

9. parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujgce wptyw obiektu’
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a)
b)

c)

zapotrzebowanie na wode — 2,7dm3s i odprowadzenie $ciekow — 2,4dmd/s, wody
opadowe pozostajg w terenie zielonym

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnych — nie
wystgpuje

rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw — odpady bytowe segregowane i magazynowane
w istniejagcym miejscu skladowania odpaddw, regularnie odbierane przez stuzby
komunalne.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — nieprzekraczajgca dopuszczalnych norm, a

takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych
zaktéceh — nie przewiduje sie wystepowania

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne — obiekt istniejgcy, zmiany wewnatrz nie beda miaty
wptywu na wody podziemne, inwestycja nie koliduje réwniez z drzewami ani wodami
powierzchniowymi, gleba przy obiektach pozostanie bez zmian.

10. analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysokowydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w
tym systeméw opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek gospodarczy (stodota)

Adres budynku: Zarnowiec,

Nazwa inwestora:

Adres inwestora: Zarnowiec,
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Zamieszkania zbiorowego

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port Potnocny

Powierzchnia zabudowy A;=294 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=490 m?

Powierzchnia netto A=490 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=3450 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=3450 m?

Liczba kondygnacji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg /
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dia systemu ogrzewanla i



wentylacji T
2.1.1. System proj

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System

brojektowan /

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Zziemny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 68712

ziemny
2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig konhcowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowan

Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

2.3.2. System alternatywn

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 34832
elekiryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50.0 34832
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna z sieci;

- gaz ziemny;

- energia ze stonca.

4. Opis systemdw zapotrzebowania w energie

NIE.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o
strumieniach powietrza Vve1=515,36 m®h, Vve2=216,45
m¥h.

NIE.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, o
regulacji Reczna wplywu $wiatta dziennego o wspoétczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tacznik wlaczenie/wytaczenie,
wplywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00,
i wspétczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=0,90, o
sumarycznej mocy oprav&g:éyyietleniowych Pn=774,04 W..
WUTEN Ot

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewaia i wentylacji Oci i T URZAD
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5.1. Budynek projektowany - "

Miejscowe wytwarzanie energii a f P i
w budynku - Gaz ziemny 100,0 (1,16 9,97 kwh/m?® |6199,0 621,8 Vs rylrolf?‘ .

5.2. Budynek z alterna

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

5.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédia alternatywnego

kwWh/m?

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie | wentylacje

Miejscowe
wytwarzanie
anergii w budynku
- Gaz ziemny
[m?rak]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

6. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii

: 100,0 0,82 9,97 kwh/m® | 8420,6 844.,6 m?¥/rok
w budynku - Gaz ziemny

nymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego




Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieptej wody o

Miejscowe
wytwarzanis
energii w budynku
- Gaz ziamny
[m*frok]

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
7. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego
7.1. Budynek projektowan

=007

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (1,00 1,00 kWh/kWh | 6966,2 6966,2 KWh/rok

elektryczna
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 50,0 1,00 1,00 kWh/kWh | 3483,2 3483,2 kWh/rok

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna 50,0 1,00 1,00 MJkg 3483,2 12539,4 kWhirok

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nos$nikéw energii na systemy o$wietlenia wbudowanego

Siet
elektroanergetyczne
systemowa

Energia
Itak:gI cIna
i
kl

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budyniu
- Energia
sfoneczna
[KWh/rok]

Siec elektroenergetyczna Micjscowe wylwarzanic energii w
systemowa - Energjia elektryczna budynku - Eneryia stoneczna
[kWh/rok] |kWih/rok]
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Wykres porownawczy zuzycia noénikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego p

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii - _}I,f " )
Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym fay *
r - ._....;.. P—— 'r'..l

I
—

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku 2e Zrédiami alternatywnymi
o ) |
cwu \ it |
|
Oswistients h
(Y ) D05 fEtiog
(5] Wil Odwlotphle
E7]] 64458 ‘ a
] Gl | 832
[
|
.‘
00 00 |’ 1384
|

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami

alternatywnymi
Zuzycie no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Miejscows

wylwarzanie

snergii w budynku

- Gaz ziemny
[m¥rok] |

Sind
wlktrosnergatycang
systemows

|Energia
felekirycznn

rok]

Migjscowe
wytwarzanie |
energii w budynku
- Energia
slaneczna
[kWh/rok]

Misfscawe Shig Minjseawin
wybwarzanie ehergii w | elektroonergetyczna wytwarzanie energii w
hudynku « Gaz zieinny  systeinowa - Energia hudynku - Eneryia

stanerzna [KWhirok|

[im*rrok] elektrycena [kWh/rok|

L Aifernityers Twes | ww: | isws | WERE o
Lo e &

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systémow-w.bud
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energu

9.1. Budynek pro jektowan

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6:
m3

1280,000
000

360,0000
00

1964000,

0,000120 000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

1964000,
000000

kg/1,0E6:
m3

1280,000
000

360,0000

0,000120 00

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000

15,00000

0 0,000000

0,000000

15,00000

0 0,000000

0,000000

0,001500 | 0,000003 | 0,000000

nymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

1964000,
000000

kg/1,0E6-
m3

1280,000
000

360,0000

0,000120 00

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

1964000,
000000

kg/1,0E6-
m3

1280,000
000

360,0000

0,000120 00

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000

15,00000

0 (0,000000

0,000000

15,00000

0 0,000000

0,000000

0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

0,000000 | 0,000000 | 0,000000

10. Emisja zanleczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

1221,154

0,003

. Dypeso.



kg/rok | 63,3923

17,8992 | 5,3346

8536,488

wentylacji 8 d’g‘/ ;,['i”
System 1656791 «;;.-.," b _.
przygotowania ka/rok 0,0000 1,0811 0,3041 2’ 0,0127 | 0,0000 |0,0000 |
cieptej wody e Y

LT L R
System os$wietlenia 5656,542 & )
wbudowanego kg/rok | 63,3923 | 16,0222 | 4,8067 9 10,4493 | 0,0188 0,0004

9

10.2. Budynek z alterna

nymi zrodtami -

31,6970

System ogrzewania i 1221,154

wentylacii kg/rok 0,0000 0,7959 0,2238 8 0,0093 0,0000 0,0000
SYStEm 1658,791

przygotowania kg/rok 0,0000 1,0811 0,3041 2‘ 0,0127 0,0000 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia 2828,347

wbudowanego kg/rok | 31,6970 | 8,0113 2,4034 1 5,2248 0,0094 0,0002

5708,293
1

11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologi

63,392291 | 31,696993 31,695298 50,00

17,899178 9,888278 8,010900 44,76

5,334561 2,931291 2,403270 45,05

8536,488936 5708,293104 2828,195832 33,13

10,471274 5,246775 5,224500 49,89

0,018809 0,009405 0,009404 50,00

0,000376 0,000188 0,000188 50,00

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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£,

SO2 [kg/rok]

NOX [kg/rok]

70,0 [ e 200
60,0
500 15,0
400
100
300
200 50
10,0
op == oo
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
502 B3 4 N7 - NOX 179 98
" [kgirok] T [kgtrok]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok
6.0 [ 9 80000 [ g ]
80000
50 70000
40 6000,0
50000
30 e 40000
20 30000
' 20000
10 10000
1]
0o Projektowany | Altematywny
Projektowany | Alternatywny - co2 8536 5 5708,3
[mCO [kg/rok] 53 29 [kg/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
200 1.0
150 08
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100 — —
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e
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B-a-P kg/rok 8

1.0
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energig

12.1. Obliczenia wspédtczynnikdéw toksycznosci

Warto$ci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substanciji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz2 = eso2/et = 20/20 mg/m?3 = 1,00

Knox = eso2/et = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Keyr = esoz/et = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = esoz2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

Kg-ap = esoz/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

'S0, 1,00 63302291 |  31,696993 63,392291 31,696993
NOx 0,50 17,899178 9,888278 8,949589 4,944139
PYL 0,50 10,471274 5,246775 5,235637 2,623387
SADZA 2,50 0,018809 0,009405 0,047022 0,023512
B-a-P 20000,00 0,000376 0,000188 7,523481 3,761841

' jczna emi R wnowazna '_ : T 85,148020 43,049872

sl



12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
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12.4. Wybo6r systemu

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest
0 49,4% ( 42,10 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Z uwagi na
zabytkowy charakter budynku, instalacj<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>