INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu drogowego budowlano-wykonawczego Przebudowy drogi
powiatowej Nr 1818N relacji Swietajno-Orzechowko-Gize w miejscowosci Gize
od skrzyzowania z drogg nr 1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr
ewidencyjnych 1111 274/1 potozonych w obre¢bie geodezyjnym Gize

1. Zakres rob6t zamier zenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto przebudowg — drogi polegajacy na zmianie nawierzchni
brukowcowe na asfaltowa droge z betonu asfaltowego. Zakres rzeczowy projektowanego
remontu obejmuje wykonanie:

- Zdjecie humusu,

- remont istniejacych przepustow drogowych,

- wyréwnanie istnigjacej nawierzchni zwirowej kruszywem naturalnym z domieszka 20%
tamanego,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogi powiatowey,

- uzupetnianie poboczy,

- wykonanie zjazdow

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwar za¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym  zagrozeniem  bezpieczenstwa przy redlizacji  wszystkich  elementow
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikajace z tego
utrudnieniaw realizagji.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

walce drogowe (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn w obrgbie robot),

rowniarki (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn w obrebie robdt),

- ukladarka masy bitumicznej (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn w obrebie robdt,
oparzenie goraca masa asfaltowa),

- $rodki transportu (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn, zatadunku i wytadunku)

- tadowarki (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn oraz podczas zatadunku urobku na srodki
transportowe).

- koparka (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn oraz podczas wykonywania wykopu na
odktad lub zatadunku urobku na srodki transportowe).

Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych realne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslaj ace skalei rodzaj e zagrozen oraz migscei czasich wystapienia.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych /wykopow/ nie mozna wykluczy¢é zagrozenia
bezpieczenstwa pozostatosciami po dziataniach wojennych niewybuchdéw postaci niewybuchow
niewypatow.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie wystepowania zagrozen takich jak
w punkcje 2, a dodatkowo istnieje mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywania
nastepujacych prac:

- rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej, (uszkodzenie ciata maszynami i narzedziami
uzytymi do rozbiorki),

- wykonanie robét ziemnych-roboty ziemne pod przepusty (uszkodzenie ciata maszynami),

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (uszkodzenie ciata maszynami,
oparzenie),

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niz raz narok ) w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwai higieny pracy obejmujacego
instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo
zatrudnionym przed ich przystapieniem do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢ , ze kazdy pracownik jest w szczeg6lnosci
zobowiazany do:

- zngjomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, brania udzialu w
szkoleniach i instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako wazne i integralngj czgsci ich zakresu
obowiazkdw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania
si¢ w tym zakresie do polecen i wskazéwek przetozonych,

- dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
migjscu pracy,

- stosowanie srodkow ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwiaroboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawanie si¢ wstgpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom
lekarskim (np. dla 0sbb majacych kontakt z produktami spozywczymi) i stosowanie sie
do wskazan lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wiasnym lub zauwazonym w zaktadzie
wypadku albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

- odtrzezenie wspOlpracownikdéw i inne osoby znajdujace Si¢ w rejonie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie,

- wspbtpraca z przetozonymi i reszta zatogi w osiaghigciu zatozonych standardow
bezpieczenstwa i higieny pracy.




a) okreslenie zasad postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia:

Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czynnosci.

W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyt zagrozenie jest obowiazany zgtosi¢ to osobie
sprawujacej nadzdr na budowie.

Nalezy uzywaé narzgdzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy
nie spetniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak
ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobe sprawujaca bezposredni
nadzor nad wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany
urzadzenia.

Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia:

Pracownicy sa obowigzani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, aw szczegolnosci:

U Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
U Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
U Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

a Ustalenie w formie wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
a Zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

a Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
0s0be do tego wyznaczona jest niedopuszczalne,

a Zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci.

a Instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
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- imienny podziat pracy,
- udalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- ugtalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczegélnych
CZynnosci.

a Teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne planuje sie
wydzielic i wyraznie oznakowac. W migjscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

5. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu nalezy sporzadzi¢ i realizowat
plan bezpieczenstwa w sposdb zapewniajacy w miare mozliwosci zwarte jednorodne odcinki
budowy dajace wigksza mozliwos¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestnikéw ruchu
drogowego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac porzadek
na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbednego minimum sktadowane materiaty i jednostki
sprzetowe.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac obowiazujace przepisy Rozpor zadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat:
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1. Zakres robét cafego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé
realizacji.

Podczas przebudowy drogi powiatowej Nr 1887N Kowale Oleckie — Sokétki —
Dunajek (dr.woj.nr 655) na odcinku od drogi krajowej nr 65 w miejscowosci
Kowale Oleckie do miejscowosci Sokétki w km 0+000 do 8+390, dt.8,39 km
beda wykonywane wszystkie roboty w petnym zakresie objete dokumentacjg jn.:

. Roboty drogowe
- roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni
jezdni i pozostatych elementéw drogi
- przebudowa przepustéw
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw gospodarczych
,wjazdow bramowych ,chodnikéw i poboczy zwirowych
- budowa zatok autobusowych
- wykonanie odwodnienia jezdni drogi
- wycinka drzew i krzakow,
- ustawienie barier drogowych
- regulacja pionowa urzadzen podziemnych
- roboty wykornczeniowe, oznakowanie pionowe i poziome

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — uzbrojenia podziemnego.
Teren objety opracowaniem jest aktualnie zabudowany i zagospodarowany.
Natrasie przebudowanej drogi brak jest kolizji z istniejacym uzbrojeniem.
W rejonie robét wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- kable telefoniczne przebiegajgce wzdtuz drogi i krzyzujace sie z drogq
- sie¢ wodociggowa j.w.
- kanalizacja sanitarna j.w.
- napowietrzne linie energetyczne komunalno — o$wietleniowe oraz linie
energetyczne krzyzujgce sie z droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, moggcych
spowodowaé

zagrozenie
Roboty drogowe bedg wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym.
Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robo6t zaliczamy:

- linie energetyczne komunalno-oswietleniowe i kable energetyczne
- kable telefoniczne

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- krzyzujgce sie z drogg napowietrzne linie energetyczne.

- 55 -
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Przy zblizaniu sie z robotami ziemnymi do urzadzenh podziemnych i
nadziemnych, roboty prowadzi¢ recznie oraz zgtosi¢ ich zamiar gestorom sieci
zgodnie z uwagami w uzgodnieniach.

oraz:

- skiadowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- Zle zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia i maszyny budowlane.
Pojazdy i sprzet ciezki powinny mie¢ wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na
sktadowanie materiatéw i wyrobow powinny by¢ utwardzone, a sktadowane
materiaty
zabezpieczone przed wywréceniem, spadnieciem lub rozsunieciem. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2.0 m.
Sktadowiska powinny odpowiada¢ zasadom BHP i wyposazone w sprzet p. poz.
oraz odpowiednio oznakowane.

4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji.

4.1. Roboty ziemne
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robo6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcje nawierzchni jezdni i elementow
drogi, wykopy pod przepusty i odwodnienie drogi, transportu nadwyzki
urobku
Gtebokie wykopy przy przepustach stwarzajg dodatkowe zagrozenie.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna
- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,
- wtargniecie os6b postronnych w strefe pracy sprzetu,
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i rowniarek,
- W czasie transportu urobku,
- upadek ciezaru z wysokosci,
W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzetu, wtargniecie osob postronnych,
nieuwaga
operatora koparki — te elementy potegujg zagrozenie na budowie.
Poza budowa podczas transportu urobku i materiatow z rozbiérki— kolizje
drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych i
telefonicznych
prowadzié recznie, zgtaszajac ich prowadzenie wlascicielom sieci.

4.2.Roboty rozbiérkowe
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu
- miejsce i czas: podczas rozbiorki przepustéw kamiennych, zatadunku
blokéw kamiennych i ich roztadunku.
Podczas zatadunku duzych elementéw kamiennych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
- duza réznica wysokosci
- trudnosc¢ z dojazdem sprzetu
- problem z zamocowaniem blokéw do dzwigu

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw droqgi
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,
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- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni w/w
- 56 -

Zagrozenie nastepuje podczas pracy uktadarek mas bitumicznych, walcow

drogowych, ciecia elementéw betonowych , transportu materiatéw

nawierzchniowych.

Podstawowym zagrozeniem jest:

- wtargniecie os6b postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,

- nieuwaga operatora sprzetu ciezkiego: walca, uktadarki, pity do ciecia

betonu itp.

- awaria sprzetu, brak ubran ochronnych

- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C
4.4.Roboty zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenie

- miejsce i czas: podczas wycinki drzew i karczowania w pasie drogowym.
Zagrozenie wystepuje podczas $cinania pitg mechaniczng i wywracania korzeni
drzew, karczowania z uzyciem sprzetu ciezkiego, palenia pozostatosci drzew po
karczunku.
Podstawowym zagrozeniem jest:

- zte oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wycinki — przy czynnym ruchu

drogowym

- wtargniecie 0s6b postronnych w strefe wycinki,

- upadek scinanego drzewa,

- nieuwaga operatora spycharki lub koparki,

- kolizje drogowe podczas transportu drzew,

- mozliwos¢ spowodowania pozaru przy paleniu pozostatosci po wycince

- zatadunek i wytadunek dtuzyc,

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegdlnie niebezpiecznych.
Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126).
Przy sporzadzaniu ,planu bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegllnych robét w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzednia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych ,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), w
specyfikacjach technicznych, zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg i
technologig rob6t. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.
Zgtasza¢ wtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robét.
Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
~planem bioz”.
Szczegdblng uwage nalezy zwrGci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez
osoby obstugujgce sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywajg sie pod
ruchem i w rejonie, gdzie przebiegajq linie napowietrzne energetyczne.
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Szczeqolnie niedopuszczalne jest:

obstugiwanie maszyn i urzadzen bez uprawnien,

obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w
ruchu,

- 57 -

brak zapewnienia $rodkbw bezpieczenstwa przewidzianych w
dokumentacji techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy
maszyn przy wykonywaniu wykopow i robot rozbiérkowych,

praca po spozyciu napojéw alkoholowych,

sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

prowadzenie rob6t sprzetem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napieciem.

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych —technicznych i organizacyjnych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem
oceny ryzyka zawodowego i technologii rob6t, wykazu robét szczegdlnie
niebezpiecznych, wykazu rob6t wykonywanych co najmniej przez dwie
osoby

Srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez
),

wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpiecznych na budowie,
sprawny sprzet i narzedzia,

nadzor i koordynacja robot,

zapewnienie przejazdu, przejsé i drog ewakuacyjnych,

zasady postepowania w przypadku zagrozenia

zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i fgcznosci alarmowej,
bezwzglednie, przed przystgpieniem do robo6t, powiadomi¢ wtasciciela
uzbrojenia

podziemnego w celu prowadzenia rob6t na warunkach przez niego

podanych, a

przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace

wykonywac recznie

instalacja elektryczna zasilajgca przenosne urzadzenia winna spetniaé
wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikdw, osoba nadzorujgca roboty obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania rob6t i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Do wymogow w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed

skazeniami.

Pracujacy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekéw materiatow

pednych i

smardw oraz zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Dotyczy to réwniez
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ewentualnego magazynu materiatébw pednych (olej napedowy, smary).
8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mogq powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do
inwestycji. Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wtascicielem nie moze
ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony
zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




