PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi pow. nr 1818N w m. Gize

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-.m. | Poszcz Razem
wa
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1.1{0111-01 |drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonaw-
cza
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
2|KNNR 1 |Karczowanie pni o ér. 26-35 cm koparkg podsigbierng w grun- |szt.
d.1.1/0104-12 |tach kat.IlI-IV o normalnej wilgotnosci
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 1 |Karczowanie pni o sr. 56-65 cm koparka podsiebierng w grun- |szt.
d.1.1/0104-15 |tach kat.IlI-IV o normalnej wilgotnosci
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.1/0107-02
1 mp 1.00
RAZEM 1.00
1.2 D.01.02.02. Zdjecie humusu
5/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1.2|0113-01 |cm za pomocg spycharek
700.0*2 m2 1400.00
RAZEM 1400.00
6/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2/0206-03 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hai-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1400.0*0.15 m3 210.00
RAZEM 210.00
1.3 D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw inzynierskich
7/KNR 4-04 |Rozebranie przepustu zelbetowego o srednicy fi 150 cm i fi 80 |m3
d.1.3|0303-04 |cm i murkéw czotowych betonowych oraz barier betonowych
2*3.14*0.93*0.18*32.0+8.89*2+2*3.14*0.5*0.12*16+2.5 m3 59.95
RAZEM 59.95
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.3|1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odleg....km wraz z jego utylizacjg
2*3.14*0.60*0.10*15.0+2.5*2 m3 10.65
RAZEM 10.65
1.4 D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi
9|KNNR 1 |Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami |m3
d.1.4/0202-08 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV na odktad i
zasypanie po wykonaniu przepustu wraz z zageszczeniem war-
stwami
przepust 2x150 cm
(5.0+8.0)*0.5*2.3*15-3.14*0.93*0.93*16 m3 180.80
przepust 80 cm
(2.0+7.0)*0.5*3.5*15-3.14*0.5*0.5*15 m3 224.48
RAZEM 405.28
10|KNNR 6 |Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 pod przepust zel- |m?2
d.1.4/0109-03 |betowy
Krotnosé = 1.5
16.0*3 m2 48.00
RAZEM 48.00
11/KNNR 11 |tawa z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z two- |m3
d.1.4/0501-05 |rzyw sztucznych
15.0*1.0*0.3 m3 4.50
RAZEM 4.50
12|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych — |m
d.1.4/0602-04 |rurowych dwuotworowych z rur o ér. 150 cm x 2
16 m 16.00
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RAZEM 16.00
13|/KNNR 11 |Przepustyz z tworzyw sztucznych dwudzielne HDPE o $r. nom. |m
d.1.4/0502-09 800 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
14/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, t
d.1.4{0207-01 |srednica pretéw do 14 mm.
0.113*2 t 0.226
RAZEM 0.226
15|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia, fundamenty podpér, srednica pretéw do 14 |t
d.1.4/0208-01 |mm.
0.226 t 0.226
RAZEM 0.226
16/KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w goto- |szt.
d.1.4|0405-01 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2
m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 11 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. m
d.1.4|{0505-05 |nom. 150 mm potgczony ze studnig melioracyjng
4 m 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-33 |Betonowanie betonem C25/30 przy uzyciu zurawia z zagesz- |m3
d.1.4/0209-04 |czeniem mechanicznym betonu przy uzyciu wibratora, kons-
trukcje zbrojone : Sciany oporowe .
8.89*2 m3 17.780
RAZEM 17.780
19/KNR 2-31 |Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3 z wytw.do |m3
d.1.4/1503-02 |miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z zatad.got.miesz.z
betoniar.przeciwbiez. 1000 dm3
17.78 m3 17.78
RAZEM 17.78
2 D.04.00.00. PODBUDOWA
2.1 D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zageszcz. podtoza
20/KNNR 6 |Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na posze- |m2
d.2.1/0102-03 |rzeniach bruku strona prawa
Krotnos¢ = 1.7
poszerzenie od km 0++050 do km 0+134 str.prawa
84.0*1.4 m2 117.60
poszerzenie od km 0+430 do km 0+480
50.0*0.70 m2 35.00
RAZEM 152.60
21/KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 20 |m?2
d.2.1/0106-05 |cm na poszerzeniach bruku
Krotnosé = 2
152.60 m2 152.60
RAZEM 152.60
2.2 D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszka tamanego 20%
22/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy brukowcowej kruszywem  |m3
d.2.2|/0107-02 |nat. stab. mech. 0-31,5 mm z 20 % domieszka famanego i uzu-
petnienie poboczy
395.44 m3 395.44
RAZEM 395.44
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do- m?2
d.2.2|0115-01 + |mieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 20 % - gru-
KNR 2-31 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm na poszerzeniach jezdni
0115-02
152.6 m2 152.60
RAZEM 152.60
3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
3.1 D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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24/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza- |m?2
d.3.1/0310-01 |nych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca) ruch KR1
700*3.62+93 m2 2627.00
RAZEM 2627.00
25|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza- |m?2
d.3.1/0310-05 |nych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)-KR1
700*3.5+93 m2 2543.00
RAZEM 2543.00
26|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza- |m?2
d.3.1/0310-05 |nych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 5 cm (warstwa
Scieralna) - zjazdy gospodarcze
Krotnos¢é = 1.25
170.55 m?2 170.55
RAZEM 170.55
3.2 D.06.01.02. Umocnhienie skarp humusem, brukowcem
27/KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem trawa przy grubosci warstwy |m?2
d.3.2|0507-01 |humusu 15 cm.(humus z pryzmy przyjeto 30% odzysku)
1400.0*0.3 m?2 420.00
RAZEM 420.00
28/KNNR 1 |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypow na podsypce z piasku |m?2
d.3.2|0509-02 |lub pospoiki.
Umocnienie skarp wokot wiotu i wylotu przepustu pod drogg
6.0*5*2+30.0+9.0*2 m2 108.00
RAZEM 108.00
3.3 D.07.00.00.0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.3.1 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
29|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r.70 mm szt.
d.3.3|/0702-01 |dlug. 3,5m
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - A-5 szt.
d.3.3|0702-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3.2 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
31|KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg na |m
d.3.3/0703-01 |przepuscie i dojazdach
2
24.0%2 m 48.00
RAZEM 48.00
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