PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50

na istniejacej podbudowie brukowcowej
350 o125

pobocze kruszywa naturalnego 0-3L,5 mm

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0-12,8mm

warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego 0-16mm
wyréwnanie podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

Z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm
istniejaca nawierzchnia brukowa o grub. 18 cm

podsypka piaskowa grub. 20-40 cm
podtoze gruntowe kategorii G2-3

na istniejacej podbudowie brukowcowej
na dtugosci projektowanej korekty trasy
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‘! warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego 0-16mm

warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0-12,8mm
wyréwnanie podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm

Z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm
istniejaca nawierzchnia brukowa o grub. 18 cm

warstwa wigzaca gr 4 cm z betonu asfaltowego 0-16mm
podbudowa mieszanka Kruszywa naturalnego 0-3L5 mm
Z dom. tam. 20 % - gr. od 0 do 15 cm

warstwa odcinajaca gr 20 cm z piasku
podtoze gruntowe Kategorii GI

INWESTOR: GMINA $WI ETAINO, 19-411 $wietajno 104

TEMAT: Przebudowa drogi gminngj

w miejscowosci Gize od skrzyzowania z drogg Nr 1901N
Gize-Dutki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewid. 111 i 274/1 pofozonych
w obr gbie geodezyjnym Gize ,
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