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  PRZEKRÓJ NORMALNY

  1:1,5

  warstwa wiąząca gr 4 cm z betonu asfaltowego 0-16mm
  warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0-12,8mm

  wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
   z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm
  istniejąca nawierzchnia brukowa o grub. 18 cm

350
125

76

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
 z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm
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6 %   -3,5
  -11

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm

2 %

 1:1,5

  -11

  1:1,5

  warstwa wiąząca gr 4 cm z betonu asfaltowego 0-16mm
  warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0-12,8mm

  wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
   z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm
  istniejąca nawierzchnia brukowa o grub. 18 cm

350
125

76

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
 z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm

  -76

  1:1,5
 1:1,5

  -87

na istniejącej podbudowie brukowcowej
na długości projektowanej korekty trasy
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1256 %   -3,5
  -11

pobocze kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm

  podsypka piaskowa grub. 20-40 cm
  podłoże gruntowe kategorii G2-3

  warstwa wiąząca gr 4 cm z betonu asfaltowego 0-16mm
  warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0-12,8mm

  podbudowa mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
   z dom. łam. 20 %

 - gr. od 0 do 15 cm

50-150

  warstwa odcinająca  gr 20 cm z piasku
  podłoże gruntowe kategorii G1


