
 

 

 

 

Rozwiązania BiSolar są kompletnym systemem preizolowanych podwójnych rur dla instalacji solarnych. Zastosowana została cienka i efektywna izolacja: PES 

dodatkowo zabezpieczona płaszczem PCV, w którym zamontowany jest przewód elektryczny do czujnika temperatury w kolektorze słonecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Przewód elektryczny do czujnika temperatury  

B  Osłona z koszulki termokurczliwej 

C  Rura INOX 

D  Materiał izolacyjny 

E  Płaszcz ochronny PVC 

 

 

 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI RUR SOLARNYCH 
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Zalety: 

• Wysoki stopień wykorzystania energii słonecznej z uwagi na możliwe najmniejsze 

straty ciepła w instalacjach rurowych. 

• Trzykrotnie cieńsza izolacja w stosunku do rozwiązań  tradycyjnych. 

• Zacznie mniejsza przestrzeń transportowa i magazynowania rur  

• Wysoka odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 

z uwagi  na specjalną osłonę PVC. 

• Całkowita ochrona przed insektami, gryzoniami i  ptakami wsparta dodatkową 

osłoną PVC.  

• Uproszony i szybszy montaż. 

• Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przegrodach budowlanych  

przeznaczonej na różne rodzaje instalacji dzięki małej grubości izolacji 

i możliwości wspólnej zabudowy rur obok instalacji wodnej, c.o., wentylacji,  

kanalizacji  etc). 

• Uproszczony i bezpieczny sposób przeprowadzenia rur przez pokrycia dachowe 

z uwagi na małą grubość izolacji. 

 



Dane techniczne 

Rury stalowe Ozn. DN 16 

Rodzaj stali   304 

Grubość izolacji [mm] ga 8 

Średnica wewnętrzna rury [mm] d1 15,6 

Średnica zewnętrzna rury [mm] d2 20,8 

Tolerancja [mm] w 0,2 

Grubość ścianki rury [mm] gr 0,2 

Min. promień gięcia [mm] Rg 28 

Nominalne ciśnienie wg DIN EN ISO 10380/SF4 pmax 10 

Jednostkowa masa rury [kg/m]* mjr 0,850 

Osiowy rozstaw rur [mm]* L2 62,8 

Zakres temperatury roboczej  Od -40 do 600˚C 

*wartości odnoszą się do całego wyrobu gotowego: podwójnej rury wraz z izolacją, kablem, PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izolacja PES (włóknina poliestrowa) 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 40°C           
(zgodnie z PN-EN ISO 8497:1999) 

0,0343 W/mK 

Temperatura stosowania                                   -60 do 230°C 

Klasa reakcji na ogień (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010) B-s1, d0 

 

Płaszcz PVC PVC 

Grubość 0,5 mm 

Odporność na UV standardowa 

 

Przewód elektryczny OMYp 2x0,5 

Maksymalna temperatura stosowania 70°C 
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