KOLEKTOR PLASKI
K423 DH AR produkowany przez KBB Kollektorbau GmbH

Q INFORMACJE

=
(=)
—
m
=~
o |
(=)
=
=<
w
-
(=]
=
m
N
N
=
m

Kolektor jest zgodny z normg EN 12975. Instalacja kolektora musi zostac przeprowadzona z uwzglednieniem obow-
igzujacych norm i przepiséw, wedtug dotgczonych instrukcji i przez wykwalifikowany personel, ktéry posiada
odpowiednig wiedze techniczng i stosowne uprawnienia.

UWAGA

Przed uruchomieniem, kolektor musi pozostac przykryty, aby ochroni¢ absorber od przegrzania a instalatora
od ewentualnych oparzen - nie nalezy Sciggac folii zabezpieczajgcej z szyby kolektora. System moze zostac
napetniony wtedy, gdy system hydrauliczny kolektora jest podtgczony i nie moze zosta¢ uruchomiony dopéki nie
bedzie zapewnionego odbioru energii z kolektora. Kolektor musi zosta¢ zamontowany na uchwycie dachowym,
w zaleznosci od rodzaju dachu (ptaski lub pochyty) lub na odpowiedniej konstrukcji. Podczas pracy nalezy korzysta¢
z rekawic i nie nalezy przenosic kolektora za kracce lub przewody.

1. WYGLAD I WYMIARY ””“ SCHEMAT HYDRAULICZNY UKLADU PODWOJNEJ HARFY

SCHEMAT HYDRAULICZNY
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@ WYKRES SPADKU CISNIENIA @ TABELA DOBORU PRZEPLYWU | SPADKU

CISNIENIA DLA ZESPOLU KOLEKTOROW

Ilos¢ kolektorow Rodzaj Przeptyw Spadek
w szeregu przeptywu [dm3/min] cis. [mbar]
70
2

nominalny 33
niski 17 35
nominalny 5 160
’ niski 2,5 80
. nominalny 6,6 300
niski 33 150
nominalny 8,3 460
° niski 42 230

Maksymalna liczba potaczonych szeregowo kolektordw: 5
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0/4 DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne

konstrukcja:

typ absorbera:

wymiary:

powierzchnia brutto:

powierzchnia apertury:

waga (suchy):

pojemnosc:

sprawnos¢ n0:

wspétczynnik strat ciepta al:
wspétczynnik strat ciepta a2:
temperatura stagnacji:

pokrycie absorbera:

absorbcja:

emisja:

przeszklenie:

transmisja przeszklenia:

odpornosc przeszklenia na uderzenia:
przeptyw nominalny:

nominalny spadek cisnienia:
potaczenie hydrauliczne:

podtgczenie kolektora:

maksymalne cisnienie:

izolacja cieplna:

obudowa:

kat nachylenia:

dopuszczalne obcigzenie wiatrem i Sniegiem:
rekomendowany ptyn:
gwarantowany roczny uzysk kolektora:

gwarancja:

~. MOCKOLEKTORA PRZY NAStONECZNIENIU
Y/ /4

1000 [W/M?]

Moc kolektora [W]

Réznica temperatur, kolektor - otoczenie [K]

kolektor ptaski do montazu poziomego, pionowego, na dach skosny, ptaski i na fasady

absorber z B’(ytq aluminiowa i rurami miedzianymi, 12 rur pionowych @8 [mm], 1rura zbiorcza 22 [mm], 1rura
zbiorcza p18[mm], spawany laserowo

2168 x 1158 x 95 [mm)

2,51[m?]

2,29 [m?]

397 kgl

1,5 [dm?]

83,9% w odniesieniu do powierzchni apertury

3,71 [W/(m*K)]

0,0155 [W/(m?K?)]

213[°C]

wysokoselektywne na aluminium

95%

5%

szyba z pokryciem antyrefleksyjnym, strukturalna, bezpieczna, 3,2 mm

96,5%

pomyslnie przeszto opcjonalne testy wytrzymatosciowe zgodne z EN12975-2

1,7 [dm3/min] (niski przeptyw (“low flow"): 0,8 [dm?/min])

10 [mbar] (niski przeptyw (“low flow"): 5 [mbar]), mieszanka wody i glikolu propylenowego, 20 [°C]
kolektory szeregowo, jeden przy drugim, przy uzyciu tacznikéw kompensujgcych naprezenia
krdcce przytgczeniowe na gérnym boku, przytacze w rozmiarze 2" GZ (ptaskie czoto)
10 [bar]

wetna mineralna 50 [mm]

aluminiowa malowana proszkowo/anodowana

20-90[°]

3 [kN/m?] ssanie, 5 [kN/m?] nacisk

mieszanka niezamarzajgca na bazie glikolu propylenowego

minimum 525 kWh/m?a

10 lat

@ TABELA MOCY KOLEKTORA

Nastonecznienie [W/m?]

Réznica
temperatur, kolektor - 1000 700 400
otoczenie [°K]
Moc kolektora [W]
10 1836 1259 681
30 1637 1060 482
50 1410 833 255

Moc szczytowa przy nastonecznieniu 1000 [W/m?]

i roznicy temperatur 0 [K] wynosi 1925 [W]




Ttumacz przysiegly jezyka angielskiego Magdalena Sezgin
40-078 Katowice, pl. Wolnosci 3 lok. 3a
tel. 505-657-474, email: m.sezgin@interia.pl

TLtUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
[nazwa handlowa:] DIN CERTCO Gesellschaft fiir Konformitatsbewertung mbH
CERTYFIKAT

Posiadacz certyfikatu  KBB Kollektorbau GmbH
Bruno-Blrgel-Weg 142-144

12439 Berlin
NIEMCY
Zaktad produkcyjny Berlin
Produkt Kolektory stoneczne
Typ, Model K418-DH-AR, K423-DH-AR

Podstawa badania norma DIN EN 12975-1:2011-01
norma DIN EN 12975-2:2006-06
norma DIN EN 1SO 9806:2014-03
Przepisy szczegdlne CEN Keymark dla produktéw wykorzystujacych energie
stoneczng Wersja 30 (2017-04)

Znak zgodnosci [znak graficzny]

[znak graficzny z napisem:] DIN Gepriift
Nr rejestracji 011-752187 F
Data waznosci 2023-06-30

[stowo w jezyku niemieckim]  Niniejszy certyfikat upowaznia posiadacza do korzystania ze znaku
zgodnosci przedstawionego powyzej w powigzaniu z okreslonym
numerem rejestracji.

Zapoznaj sie z zatacznikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji.
[logo z nazwg i numerem:] DAKKS Deutsche Akkredietierungsstelle D-ZE-11125-01-00

2018-06-04 (wfasnoreczny podpis]
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Soren Scholz
Kierownik Jednostki Certyfikujgcej

[okrggta, niebieska piecze¢ z nazwgq:] DIN CERTCO Gesellschaft fiir Konformitdatsbewertung mbH

[logo z napisem:] DIN

DIN CERTCO Gesellschaft fir Konformitatsbewertung mbH - AlboinstraBe 56 - D-12103 Berlin -
www.dincertco.de o




[strona 2:]

[nagfowek jw.]

ZAtACZNIK

Stronalz1

Certyfikat 011-7S2187 F z dnia 2018-06-04

Dane Techniczne Por. karte charakterystyki stanowiaca czesé raportu z badania z dnia 2013-06-12,
2013-06-25, 2016-08-30

Uwaga(-i):

- Badanie odpornosci na zamarzanie wg DIN EN 12975-2, paragraf 5.8 nie byto konieczne. Zgodnie z
o$wiadczeniem producenta, certyfikowane kolektory stoneczne mogg by¢ eksploatowane w miejscach
narazonych na dziatanie mrozu wytacznie pod warunkiem zastosowania odpowiedniej substancji
chroniacej przed zamarzaniem lub odpowiedniego srodka kontrolujacego ochrone przed zamarzaniem.

- Badanie odpornosci na zamarzanie wg DIN EN 1SO 9806, paragraf 15 nie byto konieczne. Zgodnie z
oswiadczeniem producenta, certyfikowane kolektory stoneczne moga by¢ eksploatowane w miejscach
narazonych na dziatanie mrozu wyfacznie pod warunkiem zastosowania odpowiedniej substancji
chroniacej przed zamarzaniem lub odpowiedniego $rodka kontrolujacego ochrone przed zamarzaniem.

- Nie przeprowadzono dodatkowego badania odpornosci na uderzenie, zgodnie z normg DIN EN 12975-2,
paragraf 5.10.

Laboratorium badawcze/Organ nadzoru ISFH-Institut fir Solarenergieforschung GmbH
Hameln/Emmerthal
Am Ohrberg 1
31860 Emmerthal
NIEMCY

Raport(y) z badan Nr111-12/KD z dnia 2013-06-12
Nr 112-12/KQ z dnia 2013-06-25
Nr 42-16/KT z dnia 2016-08-30

[stopka jw.]

Niniejszym poswiadczam zgodnos¢ powyzszego ttumaczenia ze skanem dokumentu w jezyku angielskim.
Magdalena Sezgin, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na liste ttumaczy przysiegtych,
prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/30/17.

Nr Repertorium 229/2018. 2R S AN




DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformitdtsbewertung mbH

CERTIFICATE

Certificate holder KBB Kollektorbau GmbH
Bruno-Biirgel-Weg 142-144
12439 Berlin

GERMANY
Production facility Berlin
Product Solar collectors
Type, Model K418-DH-AR, K423-DH-AR
Testing basis DIN EN 12975-1:2011-01

DIN EN 12975-2:2006-06
DIN EN ISO 9806:2014-03
Specific CEN Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products Version 30 (2017-04)

Mark of conformity

Registration No. 011-7S2187 F
Valid until 2023-06-30
Nutzungsrecht This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in

conjunction with the specified registration number.

See annex for further information.

2018-06-04 ‘5 S

(( DAKKS Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Séren Scholz B

Deutsche Head of Certification Body
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft fiir Konformitdtsbewertung mbH - AlboinstraRe 56 - D-12103 Berlin - www.dincertco.de



DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformitdtsbewertung mbH

ANNEX

Certificate 011-752187 F dated 2018-06-04
Technical Data See data sheet, part of the test report of 2013-06-12, 2013-06-25, 2016-08-30
Note(s):

- The freeze resistance test according to DIN EN 12975-2, clause 5.8 was not
necessary. According to the manufacturer's declaration, the certified solar
collectors may be used in frost exposed areas only in combination with appopriate
frost protection mixtures or with appropriate frost protection controller.

- The freeze resistance test according to DIN EN ISO 9806, clause 15 was not
necessary. According to the manufacturer's declaration, the certified solar
collectors may be used in frost exposed areas only in combination with appopriate
frost protection mixtures or with appropriate frost protection controller.

- The optional impact resistance test according to DIN EN 12975-2, clause 5.10 was
not carried out.

Testing laboratory/ ISFH - Institut fiir
Inspection body Solarenergieforschung GmbH
Hameln/Emmerthal

Am Ohrberg 1
31860 Emmerthal
GERMANY

Test report(s) No. 111-12/KD dated 2013-06-12
No. 112-12/KQ dated 2013-06-25
No. 42-16/KT dated 2016-08-30
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