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KARTA KATALOGOWA ZASOBNIKA OEM ENERGY Typ PDT G 400 A 
 
 

Parametry techniczne    Oznaczenia PDT G 400 A 

Wężownice     solarna c.o. 

Klasa efektywności 

energetycznej    
  A 

Pojemność 

nominalna/magazynowa 
  l 416/391 

Maksymalna  temperatura 

pracy zbiornika 
  oC 95 

Maksymalna  temperatura 

pracy wym.solarnego/c.o.  
  oC 150 110 

Maksymalne ciśnienie pracy 

zbiornika 
  MPa 1 

Maksymalne  ciśnienie pracy  

wymienników 
  MPa 1.6 

Powierzchnia wymiennika     m2 1,6 1,1 

Wymiary     

Wysokość urządzenia                           L mm 1600 

Średnica z izolacją (wraz z 

płaszczem zew.- skay ) 
Ø mm 850 

Izolacja z pianki 

poliuretanowej 
  mm 110 

Obudowa zewnętrzna     płaszcz zewnętrzny skay 

Zabezpieczenie antykorozyjne    Emalia ceramiczna  

Anoda tytanowa   TAK  

Mufa na montaż grzałki 

elektrycznej   
  TAK   

Otwór rewizyjny    TAK  

Króciec cyrkulacji    TAK  

Stopy poziomujące     TAK  

Termometr bimetaliczy 

tarczowy  
  TAK  

Tuleja czujnika temperatury    TAK  
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