
 

 

 

Naczynia przeponowe wiszące 

 Wyprodukowane we Włoszech 

 Specjalny system montażu membrany ograniczający do minimum możliwość przecieku w 
miejscu połączenia kołnierza ze zbiornikiem 

 Brak kontaktu cieczy znajdującej się wewnątrz membrany ze ściankami naczynia 

 

Do c.w.u. typ HW 

 Zakres temperatur pracy: -10oC +100oC 
 Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar 

 Ciśnienie wstępne: 3,5 bar 

 Rodzaj membrany: EPDM (niewymienna) 

 Kołnierz ze stali nierdzewnej 

 

 

 

 

Kod Opis 

OT090201 Naczynie przeponowe 3/4" HW 5l do CWU wiszące 

OT090202 Naczynie przeponowe 3/4" HW 8l do CWU wiszące 

OT090203 Naczynie przeponowe 3/4" HW 12l do CWU wiszące 

OT090204 Naczynie przeponowe 3/4" HW 18 do CWU wiszące 

OT090205 Naczynie przeponowe 3/4" HW 25l do CWU wiszące 

OT091205 Naczynie przeponowe 3/4" HW 35l do CWU wiszące 

OT090206 Naczynie przeponowe 3/4" HW 40l do CWU wiszące 

 

 

 



 

 

 

 

Do instalacji solarnych typ SL 

 Zakres temperatur pracy: -10oC +140oC 

 Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar 

 Ciśnienie wstępne: 2,5 bar 
 Rodzaj membrany: EPDM (niewymienna) 

 Kołnierz ze stali nierdzewnej 

 

 

 

 

 

Kod Opis 

OT090304 Naczynia solarne 3/4" SL 18L wiszące 

OT090305 Naczynia solarne 3/4" SL 25L wiszące 

OT091305 Naczynia solarne 3/4" SL 35L wiszące 

OT090306 Naczynia solarne 3/4" SL 40L wiszące 

 

 

 

 

 

 

 

 




