——=o Rozdzielnice wnetrzowe
natynkowe ECT i podtynkowe ECM

@ Zastosowanie:

Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe maja zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym
i przemystowym do montazu aparatury modutowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury(IP 40).

@® Budowa:

Rozdzielnica wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ABS o bardzo dobrych wiasnosciach dielektrycznychii
mechanicznych. Jej gtéwnymi zaletami sa : atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wyglad, fatwosc¢ i szybko$¢ montazu.
Zasadniczymi elementami rozdzielnisa :
e skrzynka spodnia wyposazona w szyne montazowa TH35, zaciski PEi N
e scianka czolowa wyposazona w kotki szybkiego montazu ( do pofaczenia ze skrzynka spodnia)
oraz drzwiczki ( biate lub transparentne).

Dane techniczne:

Stopien ochrony IP40

Klasa izolacji ngQg

Napiecie robocze 400V AC

Zakres temperatur pracy -25°C do +70 °C

Kolor RAL 9003

Zgodnos$¢ znorma IEC 60670 - 24 ( €

i Wymiary .
Rozdzielnice natynkowe
ECT8PT 001101000 8 modutowa, drzwi przezroczyste 8/8 236x215x112 0,60 1/5
ECT12PT 001101001 12 modutowa, drzwi przezroczyste 10/10 236x287x112 0,95 1/5
ECT18PT-s 001101068 18 modutowa, drzwi przezroczyste 15/2x6 236x396x112 121 1/5
ECT24PT-s 001101069 24 modutowa, drzwi przezroczyste 15/2x7 361x287x112 144 1/5
ECT36PT-s 001101070 36 modutowa, drzwi przezroczyste 28/4x6 482x287x112 197 1/5
ECT2x18PT-s 001101085 2x18 modutowa drzwi przezroczyste 28/4x6 361x396x12 241 1/5
ECT48PT-s 001101022 48 modutowa, drzwi przezroczyste 28/4x6 651x287x112 2,45 1/5
ECT8PO 001101005 8 modutowa, drzwi biate 8/8 236x215x112 0,60 1/5
ECT12P0 001101006 12 modutowa, drzwi biate 10/10 236x287x112 095 1/5
ECT18PO-s 001101071 18 modutowa, drzwi biate 15/2%6 236x396x112 1,21 1/5
ECT24P0-s 001101072 24 modutowa drzwi biate 15/2x7 361x287x112 1,44 1/5
ECT36P0-s 001101073 36 modutowa, drzwi biate 28/4x6 482x287x112 197 1/5
ECT2x18P0-s 001101086 2x18 modutowa drzwi biate 28/4x6 361x396x12 241 1/5
ECT48P0-s 001101023 48 modutowa, drzwi biate 28/4x6 651x287x112 245 1/5
Rozdzielnice podtynkowe*
ECM8PT 001101010 8 modutowa, drzwi przezroczyste 8/8 232:211x70 0,68 1/5
ECM12PT 001101011 12 modutowa, drzwi przezroczyste 10/10 232x283x70 0,92 1/5
ECM18PT-s 001101074 18 modutowa, drzwi przezroczyste 15/2%6 213x373x70 1,21 1/5
ECM24PT-s 001101075 24 modutowa, drzwi przezroczyste 15/2x7 357x283x70 1,34 1/5
ECM36PT-s 001101076 36 modutowa, drzwi przezroczyste 28/4x6 482x283x70 1,79 1/5
ECM2x18PT-s 001101087 2x18 modutowa drzwi przezroczyste 28/4x6 357x373x70 24 1/5
ECM8PO 001101014 8 modutowa, drzwi biate 8/8 232x211x70 0,68 1/5
ECM12P0 001101015 12 modutowa, drzwi biate 10/10 232x283x70 0,92 1/5
ECM18P0-s 001101077 18 modutowa, drzwi biate 15/2x6 213x373x70 1,21 1/5
ECM24P0-s 001101078 24 modutowa, drzwi biate 15/2x7 357x283x70 1,34 1/5
ECM36P0-s 001101079 36 modutowa, drzwi biate 28/4x6 482x283x70 1,79 1/5
ECM2x18P0-s 001101088 2x18 modutowa drzwi biate 28/4x6 357x373x70 241 1/5
Akcesoria
ELK 001101050 Zamek z kluczykiem do ECT/ECM - - 0,02 1
* - wszystkie rozdzielnice podtynkowe w standardzie s3 ETI Polam Sp. z 0.0.
\Ii\gyr?gﬁgmfhw zestaw do ich montazu w Scianach gipsowo- 06-100 Pultusk
UL. Jana Pawta Il 18
Tel. +48 (0) 23 691 93 00

([ Fax +48 (0) 23 691 93 60
infolinia techniczna: 801 501 571
e-mail: etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl



Deklaracja Zgodnosci UE

EU - Declaration of Conformity

Producent / Producer: ETI Elektroelement, d.o.o.
Adres / Adress: Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia
Produkt / Product: Obudowy / Enclosures
Typ / Type ECM, ECT Z akcesoriami / With accessories

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object(s) of the declaration described above is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislations:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD)
Low Voltage Directive

2015/863 Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS)
RoHS Directive

Nasze produkty sg konstruowane i produkowane wedtug Systemu Zarzgdzania Jakoscig (wg EN ISO 9001)
zgodnie z nastepujacymi normami:

Our products are constructed and manufactured based on our Quality Management System (according to EN 1SO 9001)
in correspondence to the following standards:

PN-EN 60670-1:2007
EN 60670-1:2005

Oznakowanie CE: Na produkcie / Na opakowaniu
Marking with CE: On the product / On the packaging
Data pierwszego znakowania CE: 2007

Affixing of the CE-marking:

Miejsce i data wystawienia deklaracji:  Puttusk, 22.07.2019
Place and date of issue:

Podpis i pieczec przedstawiciela producenta: Piotr Perczynski
Manufacturer representative signature and stamp: Product Manager
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Nr dokumentu / Document No.: PLO50318V3-E050318V3

Niniejsza deklaracja jest wydana przez firme ETI Polam Sp. z 0.0. ul. Jana Pawta Il 18, 06-100 Puttusk, ktdra jest upowaznionym przedstawicielem
ETI Elektroelement na terenie Polski.



Ograniczniki przepiec

ETI T

Ograniczniki przepie¢ modutowe ETITEC B Typ1, 2 (B, C)

Zastosowanie-Ograniczniki przepie¢ ETITEC B T12 sq przeznaczone do zastosowania wewnetrznego w roz-
dzielnicy gtéwnej jako Typ1,2 zabezpieczenia wg normy EN 61643-11 i jako stopien Il wg normy [EC 61643-
11. Stanowi 1-szy stopien zabezpieczenia przed przepieciami wywotanymi wytadowaniem atmosferycznym
bezposrednim, posrednim lub taczeniowym. W przypadku jego uszkodzenia aktywowane jest wewnetrzne
zabezpieczenie termiczne i sygnalizacja uszkodzenia. W tym przypadku nalezy wymienic¢ tylko wstawke
warystorowa, bez wymiany podstawy, ktora jest zamontowana na szynie montazowej TH35.

*Uwaga: Pierwsza cyfra w oznaczeniu 140, 2+0, itp. oznacza ilo$¢ warystorow lub ilos¢ biegunéw, 2-ga cyfra
oznacza ilos¢ iskiernikéw (w biegunie N-PE). 0-oznacza brak iskiernikow w ograniczniku, 1-oznacza obec-
nosc¢ iskiernika (w biegunie N-PE).

Typ EN/IEC/VDE T,12/11/BC
Najwyzsze napiecie trwatej pracy (AC) Uc 275V
Napiecie znamionowe (AC) U, 230V; 50-60 Hz
Przepiecie dorywcze TOV Uy (AC) mVZii\g;;ny;a;:;aenie
Znamionowy prad wytadowczy (10/350) lin, (piorunowy) 7kA
ZInamionowy prad wytadowczy (8/20) |, 25kA
Maksymalny prad wytadowczy (8/20) lay 50 kA
Poziom ochrony U, - przy 1,(8/20) 15kv
Prad nastepczy s brak
(zas odpowiedzi t, <25ns
Prad uptywu l,e przy Ues <03mA
Wewnetrze zabezpieczenie termiczne tak
Moment dokrecania 3,0Nm
Zabezpieczenie wstepne (jesli zab. gtéwne jest > 160A) 160 A gG
Wytrzymalos¢ zwarciowa s 25kA /50 Hz
Temperatura pracy -40°C...+70°C
Przytaczalnosé przewodow min. 6 mm?, max. drut 35 mm? linka 25 mm?
Montaz Wewnetrzny, na szynie TH 35
Stopier ochrony 1P 20
Materiat obudowy Tworzywo termoplastyczne; samogasnace UL 94 V-0
Szerokos¢ 1,2,3, 4moduty

skaznil wyrazne czerwone okienko

5%-95%

tak
AC:250V/0,5A; 125V/3 A
max. 1,5mm?
0,25Nm
PN-EN 61643-11

Nr kodowy limp ((1k(.)t\/)3 50) Waga (g) Pakowanie (szt.)
ETITECBT12 275/7 1+0 002440336 7 0,128 1/12
ETITECBT12 275/7 1+0 RC 002440337 7 0,133 112
ETITECBT12 275/7 2+0 002440338 7 0,244 /7
ETITECBT12 275/7 2+0RC 002440339 7 0,249 /7
ETITECBT12 275/7 3+0 002440340 7 0,352 1/5
ETITECBT12 275/7 3+0RC 002440341 7 0,357 1/5
ETITECBT12 275/7 4+0 002440342 7 0,456 13
ETITECBT12 275/7 4+0 RC 002440343 7 0,471 13
\0DUL ETITECBT12 275/7 002440363 7 0,058 12

*RC—> styki sygnalizcji uszkodzenia warystora
Uwaga: Wartosci pradow liny i In/Iex - 53 definiowane dla 1-go bieguna.

J

ETITECBT12275/7 4+0RC ETITECBT12275/7 1+0RC

Zalety:

—> optyczny wskaznik uszkodzenia warystora
(zielony - OK, czerwony - uszkodzenie),
> styki zdalanej sygnalizacji uszkodzenia

(tylko wersja RC),
—>duze prady wytadowcze,
> element zabezpiec zajacy - warystor,
—>wykonanie modutowe,
—>zgodny z dyrektywa RoHS.

ETITECBT12275/7 140
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www.etipolam.com.pl

(Uwaga I Glebokos¢ korpusu

Nadrukowana informacja ETITECMT12300/12,5 wynosi 86 mm.
o podstawowych parametrach Ten ogranicznik nie jest kompatybilny
technicznych ogranicznikow ze standardowymi ogranicznikami
i ich podfaczeniu. modutowymi.

- Instalajaich jest mozliwa w obudowach

serii SOLID GSX, GT, EPCi ACTN, ECH.
Wysokiej jakosci NIE s kompatybilne z obudowami

warystor \serii ECM, ECT i serig EKG!

Kazdy ogranicznik wyposazony
jest w bezpiecznik termiczny, ktéry
w przypadku przeptywu pradu
wyfadowczego lub zwarciowego
wigkszego od Imax odtaczy
ogranicznik od sieci.

= W4

Wizualny wskaznik uszkodzenia warystora
(czerwone okienko - uszkodzenie;
zielone okienko - OK).

TECEEN $1642.91

JECEN 818431
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» Wszystkie ograniczniki posiadaja
elementy zabezpieczajace przed
pomytkowa zamiana wstawki
warystorowej innego typu.

Wszystkie ograniczniki przepie¢ maja mozliwos¢
szybkiej wymiany modutu. Mechaniczna
blokada modutu ma na celu zapobieganie
przypadkowemu wyjeciu modutu, a takze
zwiekszenie odpornosci na wibracje.

W przypadku stosowania 14_11.12 14,1112

kilku ogranicznikéw
1-biegunowych, mozliwe jest SiD/ |'|T| SRD
jednoczesne podiaczenie oK
zasilania za pomoca szyny RC RC
zbiorczej lub przewodu,
zaréwno z géry, jak i z dotu. T : T Spres "
e 3 prezynowy zacisk do
OFFD+ SRoHl o DI' ¢°FF szybkieggmon){azu na szynie

TH35 (DIN).

Styki sygnalizacji zdalnej (RC) uszkodzenia warystora.

Dostepne wersje nowych ogranicznikéw ETITECM T12

o In/Imax (kA) | limp (kA) Uc Sygnalizaga

ETITECMT12300/7 1,12 20/50 7 300 Nie -
ETITECMT12 300/7 RC 1,12 20/50 7 300 Tak -
ETITECMT12300/12,5 1,12 20/65 12,5 300 Nie -
ETITECMT12300/12,5RC ~ T1,12 20/65 12,5 300 Tak -
Uwaga: Wartosci pradow Iimp i1 /1.~ sazdefiniowane dla 1-go bieguna ogranicznika.




Deklaracja Zgodnosci UE

EU - Declaration of Conformity

Producent / Producer: ETI Elektroelement, d.o.o.

Adres / Adress: Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia

Produkt / Product:  Ograniczniki przepie¢ — modutowe, zespolone / Surge arresters-integrated

ETITEC B-PV 250/12,5, 1000/12,5

ETITEC B-PV / ETITECC-PV  100/20, 550/20, 1000/20

ETITEC B-PV 250/12,5, 1000/12,5 RC

ETITEC B-PV / ETITECC-PV  100/20, 550/20, 1000/20 RC

ETITEC S B-PV 300/12,5, 600/12,5, 1000/12, 1200/12,5, 1500/12,5
ETITEC S B-PV 300/12,5, 600/12,5, 1000/12, 1200/12,5, 1500/12,5 RC, Y
ETITEC S B-PV 75/20, 300/20, 600/20, 1000/20, 1200/20, 1500/20
ETITEC S B-PV 75/20, 300/20, 600/20, 1000/20, 1200/20, 1500/20 RC
ETITEC S B-PV 1000/12,5, 1200/12,5, 1500/12,5 Y, RC

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object(s) of the declaration described above is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislations:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD)
Low Voltage Directive

2015/863 Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS)
RoHS Directive

Nasze produkty sg konstruowane i produkowane wedtug Systemu Zarzadzania Jakoscig (wg EN ISO 9001)
zgodnie z nastepujacymi normami:

Our products are constructed and manufactured based on our Quality Management System (according to EN 1SO 9001)
in correspondence to the following standards:

PN-EN 61643-11:2013-06
EN 61643-11:2012

Oznakowanie CE: Na produkcie / Na opakowaniu
Marking with CE: On the product / On the packaging
Data pierwszego znakowania CE: 2010

Affixing of the CE-marking:

Miejsce i data wystawienia deklaracji:  Puttusk, 22.07.2019
Place and date of issue:

man Ktopocki
roduct Manager

Podpis i pieczec przedstawiciela producenta:
Manufacturer representative signature and stamp:

Nr dokumentu / Document No.: PL270318V3-E270318V3

Niniejsza deklaracja jest wydana przez firme ETI Polam Sp. z 0.0. ul. Jana Pawta Il 18, 06-100 Puttusk, ktdra jest upowaznionym przedstawicielem
ETI Elektroelement na terenie Polski.



Deklaracja Zgodnosci UE

EU - Declaration of Conformity

Producent / Producer: ETI Elektroelement, d.o.o.
Adres / Adress: Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia
Produkt / Product: Wytaczniki nadpragdowe ETIMAT 6 / Miniature Circuit Breakers ETIMAT 6

llos¢ biegundw / Number of poles  1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N
Charakterystyka / characteristic B, C, D

In 0,5-63 A

Un 230/400 V AC

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object(s) of the declaration described above is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislations:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD)
Low Voltage Directive

2014/30/EU Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC)
EMC Directive

2011/65/EU Dyrektywa stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS)
RoHS Directive

Nasze produkty sg konstruowane i produkowane wedtug Systemu Zarzadzania Jakoscig (wg EN ISO 9001)
zgodnie z nastepujgcymi normami:

Our products are constructed and manufactured based on our Quality Management System (according to EN 1SO 9001)
in correspondence to the following standards:

PN-EN 60898-1:2007
EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012

Oznakowanie CE: Na produkcie / Na opakowaniu
Marking with CE: On the product / On the packaging
Data pierwszego znakowania CE: 2012

Affixing of the CE-marking:

Miejsce i data wystawienia deklaracji:  Puttusk, 12.01.2018
Place and date of issue:

Podpis i pieczec przedstawiciela producenta: Roman Ktopocki
Manufacturer representative signature and stamp: Product Manager
ct Manager‘/

Roman Ktopocki 1
% -

Nr dokumentu / Document No.: PL010318V2-E010318V2

Niniejsza deklaracja jest wydana przez firme ETI Polam Sp. z 0.0. ul. Jana Pawta Il 18, 06-100 Puttusk, ktdra jest upowaznionym przedstawicielem
ETI Elektroelement na terenie Polski.
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Iinstytut Elektrotechniki
Electrotechnical Institute

Zespot Certyfikacji Wyrobow Elektrotechnicznych
Certification Group of Electrotechnical Products

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 11 25 264, fax: +48 22 11 25 445, www.iel.waw.pl, e-mail: ncw@iel.waw.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr: DN/224/2017

MAZWA | ADRES POSIADACEZA CERTYFIKATLU:
Name and address of the certificate holder:

NAZWA | ADRES P :
et (S ERROCEN TN ETI Polam Sp, z 0.0, ul. Jana Pawia Il 18, 06-100 Pultusk
NAZWA WYROBL: Wylaczniki nadpradowe o charakterystykach B, C
Produet: Overcurrent circuil-breakers with characteristics B, C

TYP / ODMIANA KONSTRUKCYJNA! SPAAT 6

Type / Constructional form,
PARAMETRY: | Ratings: VERTE

NORMY ODNIESIENIA: / Raference standards:  PN-EN 60898-1:2007, PN-EN 60898-1:2007/A12:2008,
PN-EN 60898-1:2007/A13:2012

SPRAWOZDANIA Z BADAN: / Test Reparts: 2.03.02769.1.0 ETIMAT 6/CB/CCA

NAZWY LABORATORIOW: / Testing laboratories: AT Austrian Institute of Technology GmbH, Power Service Center,
Giefinggassa 2, 1210 Vienna, Austria

ETIl Polam Sp. z 0.0,, ul. Jana Pawta Il 18, 06-100 Pultusk

TERMIN WAZNOSCI CERTYFIKATU: [ This Certificate is valid tiff: 2020-03-21

NA PODSTAWIE WYZEJ WYMIENIONEGO SPRAWGCZDANIA Z BADAN STWIERDZA SIE,
ZE WYROBY SA ZGODNE Z WYMAGANIAM POWYZSZYCH NORM,
On the basis of the above test report this is to cerlify that producits
fulfil the requirements of the above standards.

CERTYFIKAT JEST WAZNY DLA WYROBOW MAJACYCH IDENTYCZNE CECHY, KONFIGURACJE | WYPOSAZENIE
JAK BADANE PROBKI.
Refars only to the products having identical characterisfics and arrangement
as the sample submitted for testing.

PROGRAM CERTYFIKACJ PCW 1/NCW/DN TvPU 1a wG PN-EN ISQYIEC 17067:2014-01
{BADAMIE TYPU, PRZEGLAD | OCENA DOKUMENTACUI, WYDANIE CERTYFIKATU).
Certification scheme PCW 1/NCW/DN type 1a acc. o PN-EN I1SQ/IEC 17067:2014-01
(type test, evaluation of documentation, issue of certificate).

ion Body
lektrotechniki
echnical Instifute

-//"“-'t

| Warszawa: / Warsaw: 2017-03-22 dr hab. staw Wilczynski, prof. |El




