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Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej 2713 L Zaklikéw - Boréw w gm. Annopol na diugo $ci 0,85 km

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowaw cze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

0.85

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

2*5.5+13

Podbudowa

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

850*5.5+16

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

850*5.5+16

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng,
asfaltowg mechaniczne w ilosci 85kg/m2

850*5.5*0.085

Nawierzchnia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)

850*5.5+16

Utwardzone pobocza

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

850*2*0.75

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10
cm

850*2*0.75
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