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Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2716L w m. M

Podstawa

Przedmiar robot

Opis i wyliczenia

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2716Lwm. M  arynopole gm. Go $cieradéw
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE CPV:45111000 -8; 45112000-5

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.

0.76

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km')

12

NAWIERZCHNIE CPV: 45233100-0

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, pod
utozenie warstwy wyréwnawczej

760*5.5

Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych pod utozenie warstwy
wyréwnawczej

760*5.5

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng,
asfaltowg AC 16 W KR2 w ilosci 80kg/m2

760*5.5*0.080

Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej pod warstwe $cieralng

760*5.5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70 KR2 -
warstwa $cieralna o gr. 4 cm

760*5.5

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu
6 cm. Analogia

760*2*0.75
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arynopole na odcinku dt. 760m gm. Go $cieradéw
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