Przedmiar Robét

Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Krasniku odc.. ul. Kardynata Wyszynskiego do ul. Krasinskiego

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Sikorskiego w Krasniku / odc. ul. Wyszynskiego do ul. Krasinskiego /
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Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie
réwninnym

0.413+0.017

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - wigczenia i zawyzenia

18+5+6.5+12+19.5+2+5+5+(4.3+4.4+4.5)*0.5+6.5+6.5

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - powierzchnia pod pasy
postojowe na prawym pasie ruchu

(3+3+6+9+11)*2 5+6

Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych ( 3 zaworéw i
14 wtazéw i kratek sciekowych)

3+14

Podbudowa
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki

6.2*413+(180-83)*0.3/2+(241-180)*1.8/2+7*7-3.14*7*7/4+8*8*3-3.14*8*8*3/4-
32*6*2.5+17*6.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

6.2*413+(180-83)*0.3/2+(241-180)*1.8/2+7*7-3.14*7*7/4+8*8*3-3.14*8*8*3/4-
32*6*2.5+17*6.5

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng
asfaltowg mechaniczne w ilosci 50kg/m2

(6.2*413+(180-83)*0.3/2+(241-180)*1.8/2+7*7-3.14*7%7/4+8*8*3-
3.14*8*8%3/4-32*6*2.5+17*6.5)*0.05

Nawierzchnia

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

6.2*413+(180-83)*0.3/2+(241-180)*1.8/2+7*7-3.14*7*7/4+8*8*3-3.14*8*8*3/4-
32*6*2.5+17*6.5
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)

6.2*413+(180-83)*0.3/2+(241-180)*1.8/2+7*7-3.14*7*7/4+8*8*3-3.14*8*8*3/4-
32*6*2.5+17*6.5

zjazdu i skrzyzowania asfaltowe

7*5+5*3+9*3+16*3+5*35*2.5+3*2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

32*6*2.3

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

32*6*0.2

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej na ist. zjazdach i wykonanie przebrukéw istn. kostki do nowej
wysokosci nawierzchni
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