
 

Przedmiar robót 

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2716L w m. M arynopole na odcinku dł. 760m  gm. Go ścieradów  

Lp.  Podstawa  Opis i wyliczenia  j.m. Poszcz.  Razem 

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2716L w m. M arynopole gm. Go ścieradów  

1   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV:45111000 -8; 45112000-5 

1.1 KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym. 

km     

    0.76 km 0.76   

        RAZEM 0.76 

1.2 KNR AT-03 
0102-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ) 

m2     

    12 m2 12.0   

        RAZEM 12.0 

2   NAWIERZCHNIE CPV: 45233100-0 

2.1 KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, pod 
ułożenie warstwy wyrównawczej 

m2     

    760*5.5 m2 4180.0   

        RAZEM 4180.0 

2.2 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod ułożenie warstwy 
wyrównawczej 

m2     

    760*5.5 m2 4180.0   

        RAZEM 4180.0 

2.3 KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną 
asfaltową AC 16 W KR2 w ilości 80kg/m2 

t     

    760*5.5*0.080 t 334.40   

        RAZEM 334.40 

2.4 KNNR 6 
1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścieralną m2     

    760*5.5 m2 4180.0   

        RAZEM 4180.0 

2.5 KNR AT-03 
0302-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70 KR2 - 
warstwa ścieralna o gr. 4 cm 

m2     

    760*5.5 m2 4180.0   

        RAZEM 4180.0 

3 45100000-
8 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

3.1 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 
6 cm. Analogia 

m2     

    760*2*0.75 m2 1140.00   

        RAZEM 1140.00 

 


