Przedmiar rob6t

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiaclecia w Krasniku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiaclecia w Krasniku

1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1l  0111-01 réwninnym
0.265 km 0.265
RAZEM 0.265
2 | KNR AT- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.1 8:; 0102- | wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
7.5+7.1 m2 14.600
RAZEM 14.600
2 Podbudowa
3 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2 | 1005-06
(7.5+7.0)/2%20 +245*7.0+(21+14)/2%2.0 m2 1895.000
RAZEM 1895.000
4 | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2 | 1005-07
(7.5+7.0)/2%20 +245*7.0+(21+14)/2%2.0 m2 1895.000
RAZEM 1895.000
5 | KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, t
d.2 | 0108-02 asfaltowg mechaniczne w ilo$ci 50kg /m2
((7.5+7.0)/2*20 +245*7.0+(21+14)/2*2.0)*0.05 t 94.750
RAZEM 94.750
3 Nawierzchnia

6 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po | m2
d.3 | 0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)

(7.5+7.0)/2*20 +245*7.0+(21+14)/2*2.0 m2 1895.00
RAZEM | 1895.00



