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TB.272 /642016

Krasnik, dnia 15.07.2016r.

WYJASNIENIA 1 ZMIANY TRESCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,,Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w
gminie Krasnik i remont nawierzchni drogi nr 2704L na ul. Nadstawnej w miescie Krasnik oraz
remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al Tysigclecia w Krasniku”.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku ul.Kolejowa 6 dzialajgc na podstawie art. 38
ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styeznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2164) przekazuje tres¢ zapytan jakie wplynely od Wykonawcy odno$nie
tresci SIWZ wraz 2z wyjasnieniami oraz zmianami w tresci SIWZ dokonanymi przez
Zamawiajgcego:

Zapytanie nr 1
Prosimy o zamieszczenie wymagan dotyczacych wykonania warstwy z kruszywa lamanego
0-31,5 mm otoczonego bitumem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ szczegdlowa specyfikacje techniczng D-04.09.01. ,,Podbudowa
z kruszywa lamanego otoczonego bitumem”

Zapytanie nr 2

Zdaniem Wykonawcy wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng
asfaltowa AC16W $redniej grubosci 2cm nie jest mozliwe. Zgodnie ze sztuka budowlang grubosé
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 krotnosci najwigkszego ziarna w mieszance (16 mm x
2,5 =40 mm), tak wigc minimalna grubos¢ warstwy wyrdwnawczej z mieszanki AC16W powinna
wynosi¢ 4cm. Prosimy o skorygowanie ilo$ci mieszanki bitumicznej na warstwe wyrownawcza.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na
warstwe wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W na AC11W (zmiana dotyczy Zadania nr | 1
nr 2).

W zwigzku z powyzsza zmiang do SIWZ dolaczono nowy(zmodyfikowany) przedmiar robdt i
kosztorys ofertowy dotyczacy Zadania nr 1.

Zapvytanie nr 3

Prosimy o informacj¢ na jakiej szerokosci nalezy wykona¢ umocnienie pobocza kruszywem
tamanym? '
Odpowiedz:

Umocnione pobocza kruszywem lamanym beda wykonane na kilku odci
50 cm - zgodnie z przedmiarem robot.
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