DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DWOCH ODCINKOW SCIEZKI ROWEROWEJ W GMINIE KORNOWAC

Opis techniczny
do dokumentacji projektowej dwoch odcinkow scie zki rowerowej
w gminie Kornowac na ul. Grzybowejw ta Acach

i ul. Wiejskiej w Pogrzebieniu w zakresie docelowej organizaciji ruchu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa nr 70/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. na wykonanie niniejszej
dokumentacji projektowej pomiedzy Gming Kornowac, z siedzibg przy
ul. Raciborskiej 48 w Kornowacu, a firmg PN-PROJEKT Piotr Nowak z
siedzibg w Raciborzu przy ul. Wegierskiej 11.

1.2. Zaktualizowana mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celéw
projektowych w skali 1:1000 dla obu odcinkow;

1.3. Pomiary geometryczne i wysokosciowe — uzupetniajace w terenie;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430);

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegb6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181);

2. Zakres opracowania.
Projektowane odcinki sciezek rowerowych na istniejgcych odcinkach drog
gminnych wewnetrznych, sg zlokalizowane na terenie gminy Kornowac w
miejscowosciach Lance i Pogrzebien.
W tancach sciezka rowerowa o dlugosci 700 mb zostanie zlokalizowana na
ul. Grzybowej na dziatkach nr 596/15, 595/15, 496/2, 451/2, 453/14, 454/14.
Poczatek projektowanej sciezki zlokalizowano na krawedzi jezdni ul. Wolnosci.
Nastepnie $ciezka bedzie prowadzi¢ w kierunku terendw lesnych na terenie gminy
Lyski.
W Pogrzebieniu $ciezka rowerowa o dtugosci 1758 mb zostanie zlokalizowana na
ul. Wiejskiej na dziatkach nr 778/283, 539, 119, 118, 205/121, 204/121.
Poczatek projektowanej sciezki zlokalizowano na krawedzi istniejgcego zjazdu
z jezdni ul. Potoki, a koniec na krawedzi konca istniejacej nawierzchni

asfaltobetonowej ul. Wiejskiej.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DWOCH ODCINKOW SCIEZKI ROWEROWEJ W GMINIE KORNOWAC

Zarzadcg drog gminnych jest Wojt Gminy Kornowac, z siedzibg przy

ul. Raciborskiej 48 w Kornowacu.

Opis stanu istniej acego.

3.1. Jezdnie drog gminnych — ulic Grzybowej i Wiejskiej.

Na cafej dlugosci projektowanych odcinkéw sSciezek rowerowych jezdnie drog
posiadajg utwardzenie kruszywem famanym. Stan techniczny nawierzchni drog
ocenia sie jako bardzo zly, z licznymi deformacjami i wyptukaniami podbudowy
przez wody opadowe. Szeroko$¢ jezdni drog wynosi w przypadku
ul. Grzybowej okoto 4-3 m, a w przypadku ul. Wiejskiej 3,5-2,5 m.
3.2. Chodniki
W stanie istniejacym drogi nie posiadajq istniejacych chodnikéw.
3.3. Pobocze.
Przy drogach zlokalizowano pobocza ziemne, porosniete trawa i chwastami.
3.4. Odwodnienie.
Odwaodnienie obu jezdni nastepuje powierzchniowo w kierunku krawedzi
jezdni, na pobocza gruntowe porosniete trawa.

3.5. Skrzyzowania z innymi drogami.

W stanie istniejgcym na dlugosci projektowanych sciezek rowerowych
zlokalizowano jedynie skrzyzowania z drogami transportu rolnego.

3.6. Zjazdy indywidualne.

Na odcinkach objetych opracowaniem nie zlokalizowano zjazdéw do poses;ji

(zjazdy indywidualne).

Stan projektowany.

Przy projektowaniu sciezek rowerowych wykorzystano tylko i wytgcznie istniejace
przebiegi drég gminnych - wewnetrznych.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych istniejgcej konstrukcji drogowej i odzyskaniu
materiatdw, ktére moga by¢ powtdrnie wykorzystane przez inwestora, nalezy
wykonac korytowanie i profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

Po wykonaniu koryta i jego wyprofilowaniu nalezy bezwzglednie zapewnic
mozliwo$¢ odprowadzania wod opadowych z terenu koryta, wykonujac poprzeczne

rowki i przekopy na pobocze (szczego6lnie w zanizeniach terenu).

4.1. Przebieqg $ciezki rowerowej w tancach na ul. Grzybowej




4.2.
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Od KM 0+000,00 do KM 0+700,00 zaprojektowano wykonanie wymiany
konstrukcji drogowe] jezdni sSciezki rowerowej, ktéra w sposob skuteczny
i bezpieczny zapewni prawidtowe warunki jej uzytkowania.

Szerokos¢ jezdni ustalono na 2,70 m na dlugosci od KM 0+000 do
KM 0+700,00.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie utwardzen poboczy
kruszywem kamiennym famanym pochodzenia naturalnego 0/31,5 mm
o szerokosci 0,50 m z obu stron.

Spadek poprzeczny jezdni o wartosci 2% na catej diugosci drogi zostanie
uksztattowany jako dwustronny, w kierunku obu krawedzi jezdni.

Pochylenia poboczy od jezdni na pobocze o wartosci 4-8%.

W rejonie zakonczen drogi uksztattowanie wysokosciowe i geometryczne

zostanie dostosowane do stanu istniejgcego nawierzchni drogowych.

Przebieqg $ciezki rowerowej w Pogrzebieniu na ul. Wiejskiej

Od KM 0+000,00 do KM 1+758,00 zaprojektowano wykonanie wymiany
konstrukcji drogowej jezdni sciezki rowerowej, ktéra w sposob skuteczny
i bezpieczny zapewni prawidtowe warunki jej uzytkowania.

Szerokos¢ jezdni ustalono na 2,70 m na dlugosci od KM 0+000 do
KM 1+758,00.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie utwardzen poboczy
kruszywem kamiennym tamanym pochodzenia naturalnego 0/31,5 mm
0 szerokosci 0,50 m z obu stron. Warstwa ustabilizowanego kruszywa —
minimum 10 cm.

Spadek poprzeczny jezdni o wartosci 2% zostanie uksztattowany jako
dwustronny na odcinkach prostych w terenie réwnomiernie poprzecznie
uksztattowanym, w kierunku obu krawedzi jezdni. Na tukach poziomych
spadek poprzeczny nalezy wykonac jako jednostronny w kierunku wewnetrznej
wzgledem tuku krawedzi o wartosci 2%. Spadek jednostronny nalezy réwniez
wykona¢ na odcinkach prostych, gdzie Sciezka przebiega w skarpie
istniejgcego terenu, z uwzglednieniem spadku w kierunku nizej polozonej
krawedzi. Przejscia z przekroju dwustronnego do jednostronnego i na odwroét
nalezy wykonaé na dtugosci minimum 10 mb.

Pochylenia poboczy od jezdni na pobocze o wartosci 4-8%.

W rejonie zakonczen drogi uksztattowanie wysokosciowe i geometryczne

zostanie dostosowane do stanu istniejgcego nawierzchni drogowych.
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4.3. Odwodnienie.
Wykonane utwardzenia nie beda mialy wptywu na powierzchnie istniejgcej
zlewni i ilos¢ odprowadzanych wod opadowych. Wody opadowe bedg tak jak

dotychczas odprowadzane na pobocza gruntowe porosniete trawa.

Docelowa organizacja ruchu drogowego.

Z uwagi na catkowity brak oznakowania drogowego na obu drogach objetych
opracowaniem zaprojektowano ustawienie nastepujgcego oznakowania drogowego
pionowego.

Na ul. Grzybowej w tancach na poczatku Sciezki rowerowej nalezy ustawi¢ znak
C-13 ,droga dla rowerow” tgcznie z tabliczkg T-0 tresci ,Nie dotyczy dojazdu do
posesji i pojazdéw transportu rolnego”. Dla pojazdow wigczajacych sie do ruchu na
ul. Wolnosci nalezy umiesci¢ znak B-20 ,Stop” tacznie ze znakiem C-13a ,koniec
drogi dla roweréw”. Na koncu drogi rowerowej w KM 0+700 nalezy umiescic
odpowiednio ww oznakowanie, procz znaku B-20.

Na ul. Wiejskiej w Pogrzebieniu nalezy umiesci¢ analogiczne oznakowanie z
uwaga, ze pod znakami C-13 nalezy umiesci¢ tabliczki T-O tresci ,Nie dotyczy
pojazddéw transportu rolnego”.

Z uwagi na dopuszczenie ruchu pojazdéw transportu rolnego na projektowanych

sciezkach rowerowych nie zaprojektowano do wykonania oznakowania poziomego.

Zaprojektowane znaki nalezy wykona¢ w rozmiarze matym. Lica tarcz oznakowania
pionowego winny by¢ oklejone folig odblaskowag minimum | generacji.

W celu zabezpieczenia tarcz znakéw przed dewastacjq zaleca sie stosowanie tarcz
o krawedziach podwajnie gietych.

Wszystkie zastosowane znaki pionowe winny by¢ ustawione tak, aby byty widoczne

bez wzgledu na pore dnia i warunki atmosferyczne.

Realizacja budowy uktadu drogowego zaplanowana zostata na rok 2015.



