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KOSZTORYS:
1| 45233220-7 UTWARDZENIA
1.1 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE
1| KNR 2-31 |ST- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IIl-IV | m2
d.1.1] 0102-01 |01.00. - 35 cm glebokosci koryta
0102-02
poz.12 m2 27,200
RAZEM 27,200
2| KNR2-01 [ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d.1.1] 0212-01 }01.00. m3 w ziemi kat. |-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglo$é do 1 km
poz.1*0,35 m3 9,520
RAZEM 9,520
3] KNR2-01 |STB-1 Nakfady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1l 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-IV
Krotnos$¢ = 2
poz.2 m3 9,520
RAZEM 9,520
4 KNR2-21 |ST- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami | m3
d.1.1f 0218-02 |[01.00. na terenie plaskim
poz.2 m3 9,520
RAZEM 9,520
1.2| 45233300-2 PODBUDOWY
5| KNR2-31 |ST- Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.2] 0103-02 |[01.00. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
poz.12 m2 27,200
RAZEM 27,200
6] KNR2-31 |ST- Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie | na poszerzeniach, | m2
d.1.2] 0104-01 |01.00. wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po
zageszczeniu 10 cm
poz.12 m2 27,200
RAZEM 27,200
7] KNR2-31 |ST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.1.2] 0114-05 [01.00. po zageszczeniu 15 cm
Tluczeri kamienny, 31,5 - 63 mm
poz.12 m2 27,200
RAZEM 27,200
8 KNR2-31 |ST- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci | m2
d.1.2] 0114-07 |01.00. po zageszczeniu 8 cm
Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm
poz.7 m2 27,200
RAZEM 27,200
9 KNR2-31 |ST- Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy | m2
d.1.2] 0114-08 |01.00. dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$é = -3
poz.8 m2 27,200
RAZEM 27,200
1.3] 45233100-0 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
10| KNR 2-31 [ST- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3] 0402-04 |01.00. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
poz.11* 0,07 m3 1,462
RAZEM 1,462
11 KNR2-31 |ST- Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8 cmna | m
d.1.3] 0407-03 [01.00. podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
20,88 m 20,880
RAZEM 20,880
1.4| 45233200-1 NAWIERZCHNIA
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12| KNNRG6 |ST- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1.4] 0502-02 |01.00. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksziaft) grub. 6 cm,
szara
27,20 m2 27,200
RAZEM 27,200
2| 45112710-5 TERENY ZIELENI
13| KNR2-21 |STB-1 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. [l | m2
d.2| 0202-02 zadarnionym
poz.15 m2 40,600
RAZEM 40,600
14/ KNR 2-21 |STB-1 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami | m3
d.2| 0218-02 na terenie plaskim
poz.13* 0,10 m3 4,060
RAZEM 4,060
15[ KNR 2-21 |STB-1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [l | m2
d.2| 0401-02 bez nawozZenia
40,6 m2 40,600
RAZEM 40,600
16 STB-1 Roboty pomiarowe oraz opracawanie inwentaryzacji rycz
d.2| analiza geodezyjnej powykonawczej att
indywidualna
1 rycz 1,000
att
RAZEM 1,000
3| 37535200-9 URZADZENIA
17] WKI6-200 |ST- Wioslarz - wzmacnia gorme czesci ciata: ramiona, plecy i szt.
d.3(6.252.20.231/03.00. miesnie brzucha
. - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw pod
analiza urzgdzenia
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] WKI 6-200 Steper - wzmacnia i rozbudowuje migénie nég i posladkow szt.
d.316.252.20.219 - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw pod
; urzadzenia
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 WKI 6-200 [ST- Drazek - wplywa na rozwdj gornych partii migsniowych oraz szt.
d.3(6.252.20.103)|02.00. migéni brzucha i grzbietu.
. - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw pod
analiza urzgdzenia
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| 36000000-1 ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
20 WKI 6-900 [ST- Stojaki rowerowe na 2-4 rowery, o di. do 300 cm kpl.
d.4/6.902.03.020{03.00. - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentow pod
. urzgdzenia
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 WKI 6-800 t awki parkowe stalowe o wym 160 x 40 cm, bez oparcia, z szt.
d.4]/6.902.11.120 siedziskiem drewnianym
; - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentoéw pod
analiza urzgdzenia
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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221 WKI 6-900 Stoly parkowe stalowe o wym. 180 x 75 cm, z blatem szt
d.4/6.902.11.120 drewnianym
. - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw pod
analiza urzgdzenia
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| WKI 6-900 [ST- Kosze metalowe poj. 35-50 | szt.
d.4{6.902.04.110(03.00. - Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw pod
. urzgdzenia
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| WK 6-900 |ST- TABLICA INFORMACYJUNA - Stup nosny z tablicg osadzone kpl.
d4| 6.902. 00.01. na fundamencie betonowym na glgboko$¢ 1m ponizej poziomu
analiza terenu, kotwy stalowe systemowe
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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