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1. OPIS TECHNICZNY

1.1, PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.
Architektoniczne podktady budowlane

Podktady mapowe (mapa do celéw projektowych)

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji
odgromowej dla budowy wiezy widokowej w Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace sieci zewnetrzne:

o Instalacje odgromowg
e Instalacje uziemienia y
1.3, PODSTAWA PRAWNA

PN INC 60364 — 1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem

przetezeniowym .

PN IEC 60364-4-442 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajagca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.
PN IEC 60364-4-443 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkdw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo”.

PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem

pragdem elektrycznym”.



PN IEC 60364-4-473 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym”.

PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne”.

PN IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewodéw”.

PN IEC 60364-5-53,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza”.

PN IEC 60364-5-54, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

PN IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

PN IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze”.

PN — 83/E — 063305 ,Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania”

PN — 84/E — 02033 ,Oswietlenie pomieszczen”

PN-EN 12464-1 “Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.”

PN — EN 1838: 2002 ,Oswietlenie awaryjne.”

PN —EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

EN 60598-2-22 :2001 » Oprawy oswietleniowe wymagania szczegotowe”

PN-EN 50110/2001 .Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

PN — §5/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci
przewodow i kabli”.

PN — 91/E — 05160 ,Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan”.

PN — 76/E — 05021 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

PN — 88/E — 08501 ,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”.



PN - 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolaciji z  tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV".

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV".

P SEP-E-0001 .Sieci  elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.”

N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

EN 13201-4:2003 ,Metody pomiaru cech jakosciowych urzadzen oswietlenia drég'

Raport techniczny CEN/TR EN 13201-1:2004 — ,Wybor klas oswietleniowych”

PN — IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine”.

BN — 84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe”. Instalacje

wnetrzowe. Ogolne wymagania;

TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,

rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2005r.)-[1];

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,

rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243/2005 poz.2063) ze zmianami Dz. U. Nr

240 poz 1753

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 )

1.4. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOMOWA

Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 62305 dla obiektdéw budowlanych
wymagajacych ochrony podstawowej w niniejszym obiekcie nalezy zastosowac
instalacje odgromowa. Na szczycie wiezy nalezy zabudowaé maszt izolowany
przymocowane na state do konstrukcji wiezy, ktérego rolg jest zbieranie wszystkich
wyladowan atmosferycznych. Od masztu nalezy wyprowadzi¢ dwa zwody
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odprowadzajace = wykonane z  przewodow  odgromowych  izolowanych
wysokonapieciowych. Przewody mocowa¢ do konstrukcji wiezy za pomocag
przystosowanych do tego celu uchwytéw, opasek. Zwody odprowadzajgce
wprowadzi¢ do projektowanych zigcz kontrolnych umieszczonych w skrzynkach
probierczych ziemnych. Zigcza kontrolne podiaczy¢ z jednej strony ze zwodem
odprowadzajgcym, a z drugiej strony do bednarki FeZn 40x5 uziomu.

Jako uziemienie zastosowac uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 40x5.
Bednarke uziemiajgcg uktada¢ na gtebokosci min. 0,6m w odlegtosci min. 1m od
zewnetrznych obrysow wiezy. Z uziemienia otokowego wyprowadzic rowniez
bednarka FeZn 40x5 do potgczenia z dodatkowym uziemieniem fundamentowym
oraz do potgczenia ze tupami konstrukcyjnymi wiezy stalowej. Jako uziom
wykorzysta¢ dodatkowo zbrojenie fundamentowe wiezy. Przed zazbrojeniem
fundamentow utozy¢é w wykopie bednarke uziemiajgca FeZn 30x4. Bednarke
przyspawa¢ do przynajmniej 2 wzdtuznych pretéw zbrojenia fundamentowego.
Miejsca spawan lub zgrzewdéw zakonserwowa¢ masg antykorozyjng, a zaciski
kontrolne wazeling techniczng. Bednarke uziemiajacga pomalowac farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wys. 30cm nad ziemig i 20 cm w ziemi.

W razie niedostatecznej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemienie pretowe pionowe. W razie koniecznosci zastosowania dodatkowego
uziemienia bednarke uziemiajacg uktadaé na gtebokosci min. 0,6m, a sondy
uziomowe pogrgza¢ w gruncie w odlegtosci min. 2m od zewnetrznych obrysow
wiezy.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja
nie powinna przekroczy¢ wymaganej rezystancji uziemiania w kazdym ze zigcz
kontrolnych. Pomiary wykona¢ zgodnie z norma przyrzadem z wazna legalizacja.

UWAGA
Przy wejsciu na obiekt umiesci¢ tabliczke

"Uwaga! Zagrozenie porazenia piorunem. Zakaz przebywania na
wiezy w czasie burzy”

lektrycznyc :
bez cgramiczen



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ochrona odgromowa
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z norma europejska:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkoéw
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka



4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
46.

5.1.
5.2.

Spis tresci

Skroty
Podstawy normatywne
Ryzyko i zrodlo uszkodzen

Informacje o projekcie

Wybér ryzyka do uwzglednienia

Parametry geograficzne i budynku

Podziat obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej

Ryzyko pozaru

Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru
Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Analiza ryzyka

Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego
Wybor srodkéw ochrony
Obowiazek prawny

Informacja ogélna

Definicja



1. Skroty

a

a

Ca

Ch

Cc

Cg

Ct
Cp:Cpy
CL
Cpm
CRL
EB

H

Hp

|

Ks1
Ks1w
Ks2

Ksow
L1

L2

L3

L4

L

LEMP
LP

LPL
LPS
LPZ

Np
PB

PEB
PspD

Stopa amortyzacji
Czas amortyzaciji

Roczny koszt zwierzat w strefie budynku, w gotéwce

Wartos¢ strefy w budynku, w gotowce

Wartos¢ zawartosci w strefie, w gotoéwce

Wartos¢ systemow w strefie (z ich funkcjami wtacznie), w gotdwce
Wartos¢ taczna budynku, w gotowce

Wspotczynnik potozenia

Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony
Roczny koszt wybranych $rodkow ochrony

Roczny koszt strat resztkowych

Wyréwnanie potencjatow w ochronie odgromowe;j

Wysokosc¢ obiektu
Najwyzszy punkt obiektu

Stopa procenotwa
Wspdlczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)

Wymiar oka siatki ekranu budynku
Wspotczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku

(dotyczy wewnetrznego ekranu)
Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w urzadzeniu ustugowym

Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Dlugosc¢ budynku

Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

Ochrona odgromowa (sktadajaca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i
srodkdéw ochrony przed LEMP)

Poziom ochrony odgromowe;j

Urzadzenie piorunochronne

Strefa ochrony odgromowej (strefa, w ktorej okreslone jest

oddziatywanie elektromagnetyczne pioruna)

Stopa eksploatacyjna
Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

Gestosc piorunowych wytadowan doziemnych
Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wytadowania

w obiekt)
Wyréwnanie potencjatow w ochronie odgromowe;j

Skoordynowany uktad SPD

Ryzyko strat
Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Ryzyko utraty wartosci materialnej w obiekcie

Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w obiekt)

Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wyladowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu obiektu)
Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w przytaczone



urzadzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w przytaczone
urzgdzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (awaria ukfadu wewnetrznego — wytadowania w przytgczone
urzadzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria ukiadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu
urzadzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartosé¢ ryzyka, ktérg mozna
tolerowac¢ w obiekcie poddawanym ochronie)

rf Wspotczynnik redukcji strat w zaleznosci od ryzyka pozaru

' Wspotczynnik redukcji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SMm Roczne oszczednosci

SPD Urzadzenie do ograniczania przepieé

SPM Srodki ochrony przed LEMP ($rodki redukujace ryzyko uszkodzenia

urzadzen elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP -
piorunowego impulsu elektromagnetycznego)
Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

Szerokosé budynku
Strefy w budynku

N —
2¢

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 sktada sie z nastepujacych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne”

- PN EN 62305-2:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - ,Ochrona adgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”

3. Ryzyko i zrédto uszkodzen

Aby unikna¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sig
zastosowanie specyficznych srodkow ochrony dla danego chronionego obiektu. W
normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza ryzyka i srodki ochrony
odpowiednie do wystepujacego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej)
RT przez dobdor odpowiednich srodkéw ochrony.

Biezaca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu - objekt Obiekt
wskazuje na koniecznosc zastosowania srodkéw ochrony. Wartos$é ryzyka dla
obiektu zostata okreslona i, jesli to konieczne, muszg by dobrane $rodki ochrony do
redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko wybor klasy ochrony
odgromowej (LPL I, 11, 11l lub IV) lecz szereg srodkéw ochrony wiacznie ze srodkami
do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobrac¢ uzasadnione ekonomicznie srodki ochrony, odpowiednie do wtasciwosci
istniejacego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.
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4. Informacje o projekcie
4.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaly wybrane i
uwzglednione nastepujace ryzyka:

Ryzyko R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Akceptowane wartosci poszczegolnych czesci ryzyka RT zostaly okreslone. Wartosci
akceptowane ryzyka dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaty podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci
akceptowanej (ponoszonej) RT przez dobdér odpowiednich srodkéw ochrony
uzasadnionych ekonomicznie, ktore to ryzyko ograniczg do akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci
akceptowanej (ponoszonej) RT przez dobér odpowiednich srodkow ochrony
uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ograniczg do akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawa analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gestosc
piorunowych wytadowan doziemnych Ng. Okresla ona liczbg bezposrednich
wyladowan piorunowych doziemnych na km? na rok [1/rok/km?]. Wartos¢ 2,50
wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W
rezultacie ze wzgledu na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 25,00
rocznie.

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna.
Powierzchnie zbierania bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w
oparciu o te wymiary. Obiekt ma nastepujace wymiary:

Lp Dlugosc¢: 7,00 m
Wp  Szerokosc: 7,00 m
Hp  Wysokos¢: 20,00 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuje): 0,00 m

Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastgpujace powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wytadowan 13 038,00 m?
bezposrednich:
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Powierzchnia zbierania wytadowan posrednich: 203 398,00 m?
(obok obiektu)

Om 100m

Srodowisko otaczajace obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajacym liczbe
mozliwych bezposrednich / posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono
zdefiniowane nastepujgco:

Wzgledne pofozenie Cdb: 2,00

Jesli gestosc piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i
srodowiska obiektu, nalezy oczekiwaé czestosci:
e bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0652 uderzen / rok,
o posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,4433 uderzen / rok.

4.3 Podziat obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne
strefy.

4.4 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujacym wybér
koniecznych srodkow ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono
nastepujaco:

- Zwykte
4.5 Srodki podjete w celu minimallizaciji skutkéw pozaru

Zostaly zaznaczone nastepujgce srodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka
pozaru:

12



- Brak srodkow

4.6 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Ze wzgledu na liczbe oséb, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na
nastepujgcym poziomie:

- Niski poziom paniki (nie wiecej niz 100 osab)
5. Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostaly przyjete nastepujgce ryzyka 5. Niebieski pasek
przedstawia warto$¢ tolerowang (akceptowang) ryzyka okreslong w normie, pasek
zielony / czerwony przedstawia wartos¢ biezgca obliczanego ryzyka.

5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla os6b na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 3,66E-05
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 3,77E-06

bez ochrony

RT
R
| 3,66€-05 | | 1E-5)|
z ochrong
RT
R - 37 %
| 3,776-06) {E5

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 5.
5.2 Wybér srodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobor
nastepujgcych srodkéw ochrony.

Ten dobdr srodkdéw ochrony jest czescig zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i
jest whasciwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

Srodki ochrony Z ochrona/stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony Wspétczynnik
) System ochrony odgromowej (LPS) ’
pB: LPS Klasy IV 2.000E-01
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Ekwipotencjalizacja 3 000E-02

PEB: Erwipotencializacja dia LPL 11l lub IV

Zewnetrzna ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym (wytadowanie
: 0,1
atmosferyczne w obiekt)
Napisy ostrzegawcze,

pa:

Wewnetrzna ochrona przed porazeniem

pradem elektrycznym (wyladowanie 0.1
atmosferyczne w linie zasilajgca) :
Napisy ostrzegawcze,

pu:

6. Obowigzek prawny

Dane o obiekcie, ktére przyjmuje sie do obliczen, powinny opierac sie na informacji
zarzgdzajgcego obiektem, wiasciciela lub wiasciwych stuzb lub teZz powinny byc¢
zebrane na miejscu. Zwraca sig uwage, ze te dane musza by¢ jeszcze raz formalnie
potwierdzone.

Sposéb postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zatozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki,
wymiary, parametry oraz wyniki nie sg prawnie wigzace dla osoby wykonujgcej
analize ryzyka.

7. Informacja ogoélna

7.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki
pradu pioruna i przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetnic wymagania
wieloczesciowej normy PN EN 50164-x. Poszczegdlne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych
przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien

7.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementow polaczeniowych
Wymagania dotyczgce metalowych elementow potaczeniowych, jak np. ztgczki,
elementy taczace i mostkujgce, elementy rozprezane i ztagcza pomiarowe, zostaty
zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To oznacza, ze projektant/wykonawca musi
dobra¢ elementy urzadzenia piorunochronnego do przewidywanego obcigzenia
(klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez ktory ptynie
100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potaczen
wewnatrz siatki zwodéw lub elementéw uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko czesé
pradu piorunowego) dobieramy zaciski klasy N (50 kA).
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Spetnienie tych wymogow dla poszczegolnych elementéw winno by¢ wykazane w
drodze badan przeprowadzonych przez producenta.

7.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodéw i uzioméw

Dla przewodow, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2
stawia konkretne wymagania dotyczace:

- wlasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie),

- wtasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnos¢)

- badan srodowiskowych.

Dla uziomoéw pionowych oraz pretéw uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada
wymagania dotyczace doboru materiatow, ksztattu i przekroju oraz wtasciwosci
mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogow normy stanowi istotng ceche produktu i winno zostac przez
producenta zawarte w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

7.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjynch
Podano wymagania i badania iskiernikdw izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do
urzadzen piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego
taczenia urzgdzenia piorunochronnego z innymi pobliskimi urzadzeniami
metalowymi, ktérych tgczenie bezposrednie jest niemozliwe ze wzgledow
funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich
elementy konstrukcyjne) muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla
ludzi i otoczenia.

7.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych
przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposéb przeprowadzania badan dla
metalowych oraz nie metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktére stosuje sie
w potaczeniu z uktadem zwodow i przewoddw odprowadzajgcych.

7.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty
ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposob przeprowadzenia badan dla
skrzynek rewizyjnych (np. préba obciazeniowa) oraz przepustéw (np. proba
szczelnosci).
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8. Definicja

Skoordynowany uktad SPD
zestaw wiasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii uktadéw
elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujace

urzadzenie redukujgce przepigcia przewodzone na przejsciu migdzy strefami LPZ.
Zalicza sie do nich m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem,
przewody $wiattowodowe bez czesci metalowych lub optoztgcza. Wytrzymatosé
izolacji takiego urzadzenia musi spetnia¢ wymagania samodzielnie lub z pomocg
ogranicznikow przepiec - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic
impulse]

wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie
galwaniczne, indukcyjne lub pojemnosciowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz
skutki wypromieniowania impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wiacznie z ochrong systemdw wewnetrznych i
zawartosci, z ochrong 0séb przed skutkami oddziatywania wytadowan
atmosferycznych. Sktada sie z LPS i srodkow ochrony przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (1, Il, lll lub IV) [en: lightning protection

level]

Liczba odniesiona do zestawu wartos$ci parametrow pradu pioruna zwigzanych z
prawdopodobienstwem, ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie bedq
przekroczone w naturalnie wystepujacych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzadzenie stosowane do redukcji szkod fizycznych powodowanych wytadowaniami
piorunowymi w obiekt

EB — Wyroéwnanie potencjatow w ochronie odgromowej [en:
lightningequipotentialbonding]

wyrownanie potencjatow pomiedzy metalowymi czgsciami LPS, bezposrednie
przewodzace potgczenia lub przez ograniczniki przepiec, w celu ograniczania réznic
potencjatéw przy przeptywie pradu piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepie¢ SPD [en: surge protective device]

urzgdzenie przeznaczone do ograniczania przepie¢ przejsciowych i do odprowadzania pradow
udarowych.

Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezet

miejsce w linii dochodzacej do budynku, od ktérego mozna poming¢ propagacje udaru: Przyktady
weziow to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub
centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

Uszkodzenie fizyczne
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uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzen ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan piorunowych.

Porazenie istot zywych
porazenia, tgcznie z utratg zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napiec¢ dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartos¢ prawdopodobnej $redniej rocznej straty (ludzi i dobr), wskutek oddziatywania pioruna, w
stosunku do catkowitej wartosci (ludzi i dobr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
cze$c¢ obiektu o jednorodnych wtasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametrow jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]

strefa, dla ktorej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice
strefy LPZ niekoniecznie muszg by¢ granicami fizycznymi obiektéw (np. scianami,
podioga i sufitem).

Ekran magnetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciggta, otaczajgca chroniony obiekt lub jego czesé, stosowana w celu
zredukowania skutkow awarii uktadéw elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny

kabel specjalny o zwigkszonej wytrzymatosci elektrycznej, ktérego metalowa powtoka pozostaje w
ciagtym

kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomocg ostony przewodzacej z
tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy

kanat kablowy o matej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie
potaczonym

zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)
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3.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zewnegtrznej instalacji odgromowe;j i
uziemienia wiezy widokowej w Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej. Kolejnos¢
wykonywania ustalona jest technologig robét tj. wykonanie robét ziemnych tj:
(fundamenty, uziemienia), a nastepnie montazowych na stupach i na szczycie wiezy.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dziatkach wtasnosci Inwestora znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu.

3.3 Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenia.
- wypadku drogowego na drogach

3.4 Zagrozenia mogace wystgpi¢ w toku realizacji robét.
Wykonywane roboty bedg mogty stwarzaé¢ nastepujace zagrozenia:

- od ruchomych elementdéw sprzetu elektrycznego (w caltym zakresie
prowadzonych prac),

- porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych

- porazenia prgdem w trakcie przewiertow kontrolnych przez elementy
konstrukcyjne w poblizu tras kablowych i kolizji z sieciami energetycznymi,

- upadku z wysokosci przy pracach montazowych na drabinach przy pracach
montazowych na konstrukcji wiezy,

3.5 Instruktaze i szkolenia pracownikow
Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéow w tematyce
prowadzenia zmechanizowanych i recznych robét ziemnych, prowadzenia robot w
poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog komunikacyjnych. Szkolenia powinien
prowadzic¢ specjalista d/s BHP.
Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikow musi zosta¢ poddany
szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno byc¢
odnotowane w zeszycie szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach
tygodniowych.
Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:
- wykonywania robot w wykopach,
- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu
zmechanizowanego (koparek, tadowarek, podnosnikow, dzwigow itp.),
- pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika
samochodowego)
= pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem,
- robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,
- stosowania srodkdéw ochrony osobistej,
- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni sig z niej wycofac, powiadamiajac osobe dozoru o
powstatej sytuacji.
Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiadaé¢ niezbedny sprzet
ochrony osobistej, tj. hetm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze.
Odziez robocza pracownikdéw powinna mie¢ naszywki z nazwg firmy. Dodatkowo,
pracownicy pracujgcy w poblizu drog powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe.
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Prowadzenie rob6t powinno sie odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty
lub mistrza budowy, zas$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢
prowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Catos¢ robot wykonacé zgodnie z:
-Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)
-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.
47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie
i budowa”

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom
Wykopy na gtebokosci 1+2,5m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci scianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci scianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpér stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz
deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich osob.
Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywa¢ sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokosé
wykopu, co wymaga witasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do
wykopow nalezy wykonaé przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtos$ciach
nieprzekraczajacych 20m.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowac przy pomocy:

- znakdw ostrzegawczych,

- barierek i siatek,

- nocnego oswietlenia koloru zéttego,

- tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAGA! Gtebokie wykopy”
Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystac istniejace
ulice i drogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejacego uzbrojenia terenu.
Urobek wydobywany z wykopow powinien by¢ sktadowany co najmniej w odlegtosci
1,0m poza klinem odtamu gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony
samochodami na teren tymczasowego sktadowania.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi przy
pracach zwigzanych z budowsg sieci oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i
dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego.
Zachowac uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych, zadaszeniu wiaty stacji paliw.
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Uwagi:

Moszt izolowany Przy wejsciu no obiekt umiescié 1. Rozpatrywac tacznie ze schematami

Ze wspornikKiem 1Zzolowanym tabliczke montazowymi oraz rysunkami pojedynczych czesci
J#gra wsporcza h=0,5m; ‘Uwaga! ZagrozZenie porazenia piorunem. ﬁaiﬁi?IoTIZ2‘2.‘;275?‘2"34@?Efféoii?'sr"zﬁ;‘;’n“.’::ﬁaﬁﬁfow
sizolator h=1m; Zakaz przebywanio na wiezy w czasie burzy’. - dwustronne, a=0,5 grubosci cienszego z kaczonych ‘
iglica h=0,5m) elementow,

- jednostronne, a=0,7 grubosci ciefiszego z taczonych
elementéw.
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T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5860/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Waltar
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 czerwca 1984 w Jastrzebiu — Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5860/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien: ’

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

-  sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Przemystaw Waltar

Hugona Kottataja 7
44-337 Jastrzebie Zdroj

mgr inz, Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ; /

3 Glowny Inspektor | e Hi im Sefizewski
Nadzoru Budowlanego el e

4. ala. g

mgF inz. Zbigniew Dzierzéwicz
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INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-44F-1MW-5Q3 *

Pan Przemystaw Waltar o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9193/15
adres zamieszkania ul. Kottgtaja 7, 44-337 Jastrzebie-Zdrdj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ADRES:

47-400 Raciborz, ul. Opawska 44, I I
KONTAKT:
tel. 887456889 ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTOW

e-mail: biuroarchiplan@op.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami )
oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODGROMOWEJ

Gmina Kornowac
INWESTOR 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

TEMAT PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ

Przemystaw Waltar

upr- nr do proje
PROJEKTANT SLK/5860/PWBE/15 e

ycznych
bez ograniczen

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

oraz
jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwiazku z

tym nie zachodzi obowiazek sprawdzenia projektu pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane

zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane

Racibérz, styczen 2018 ef,]



