INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla projektowanego remontu
(modernizacji) drogi transportu rolnego w tancach - hcznik pomiedzy ul. Strazacka
I Borek w Gminie Kornowac

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Droga transportu rolnego projektowana do remontod@mizacji) drogi transportu
rolnego pot@ona jest w Lacach hcznik pomedzy ul. Straacks | Borek

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Kornowac,
ul. Raciborska 48,
44-285 Kornowac

3. Imig i nazwisko projektanta sporzdzajacego informacg

inz. Augustyn Konieczny
ul. Rybnicka 50
44 — 24070ry
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CZESC OPISOWA

Informacg dotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia spadzono zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 sprawie informacji

dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektow.

Cata dlugéc¢ projektowanej do remontu (modernizacji) drogi #portu rolnego
w tancach wynosi 1300 mb o szergkopasa jezdni 3,00 m.

Zakres projektowanego remontu obejmuje ¢@ghce warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogi

Korytowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjawierzchni o szerokai 3,2

m, warstvg grubaci 20 cm na diugeei 1300 mb i na mijankach 4220 nf
Korytowanie na poboczach 520 nf
Ziemia z korytowania pasa jezdni projektowana ¢esbdwozu na odlegéo do 3 km 844 n?
Rozplantowanie ziemi z korytowania poboczy 104 n?
Utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym warstwadgici 20 cm pasem o szerok
osci 0,30 m obustronnie 780 nf
Warstwa odsczapca z pospoétki piaskowej grubm 10 cm o szerokai 3,20 m na
catej diugdci drogi na mijankach i wigzie z ul. Straackiej 4220 nf
Podbudowa z tlucznia kamiennego warstwa géab20 cm na diugei 1300 mb na
mijankach i wjédzie z ul. Straackiej Wojska 4220 nf
Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznyatbgsci 7 cm
- warstwa wizaca grubdci 4 cm 3954 nf
- warstwascieralna grubgci 3 cm 3954 nf

Szczegoty techniczne posadowienia warstw konstjolgcli nawierzchni wykazane

zostaty w cgsci graficznej projektu.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajcych adaptaciji i rozbidrce

Na terenie projektowanego remontu (modernizacjipgdr transportu rolnego

nie istnief zadne obiekty do rozbiorki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lukterenu, ktére mog

stwarza¢ zagrazenie bezpieczaéstwa i zdrowia ludzi.

Trasa drogi transportu rolnego nie posiagednych elementéw, ktore mogiyby

stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce

I czas ich wysgpowania.

Do planowanego zakresu robot zidentyfikowanogmagice rodzaje zagten:
- praca i przebywanie w zagu pracy czkiego sprztu budowlanego
i samochoddw samowytadowczych
- praca maszyn na kradzi wykopu
- strefy niebezpieczne w aflmie pracujcych maszyn budowlanych

- zagraenie bezpieczsstwa pgarowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar  pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiesych.

Z uwagi na krotki czas okres wykonawstwa robo6t arevystpowanie szczegolnie
niebezpiecznych roboét instruktapracownikébw mee by dokonany jednorazowo przed

przystpieniem do wykonawstwa robot.



6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOllnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiajaca sSzybka ewakuacg

na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Dla bezpiecznego prowadzenia robdtetjaih niniejszym projektem natg:

- zatrudnigé pracownikdw i operatorbw maszyn o odpowiednich Ikiacjach
zawodowych i odpowiednich przeszkoleniach.

- zapewnt odpowiedni nadzoér kadry kierowniczej - kierownikidowy i inspektor
nadzoru.

- praca caizkiego sprztu budowlanego musi odbywasic wedtug instrukcji obstugi
i okreslonych warunkéw bezpiecastwa pracy.

- na placu budowy oraz zapleczedl zachowane warunki ochrony pspo

- pracownicy zostanzapoznani z instrukcjami technologicznymi i starskowymi.

7. Uwagi kancowe.

Projektowane roboty winna wykonywa specjalistyczna firma posiadap
pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach i uprawniach w oparciu o specyfikacj
0g0lm oraz szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonandalbioru robot stanowce
odrebmg cze$¢ opracowania, jak rownienastpujace akty normatywne:

» Zarzmdzenia nr 60 Ministerstwa Budownictwa Przemystu dfiatéw Budowlanych
z dnia 29.12.1979r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t —Rglimemne — Opracowanie
Instytutu Techniki Budowlanej ( zeszyt 427/2007)

» Rozporadzenie MBIPMB w sprawie bezpieamstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robét budowlano — mountavych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13/72
poz. 93)

» Rozporadzenie MIPS z dnia 26.09.1997 (Dz. U. Nr 129 w wj@aogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy

» BN-62/8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte.



