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OPIS TECHNICZNY

projektowanego remontu (modernizacji) drogi transpatu rolnego w Lancach
tacznik pomiedzy ul. Strazacka i Borek w Gminie Kornowac

1. Informacje ogdlne

1.1 Inwestor: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48285% Kornowac

1.2 Projektant: ia. Augustyn Konieczny
upr. Bud. 52/1966/Kt
ul. Rybnicka 50
44-2400ry

1.3. Lokalizacja robat:

Projektowana do remontu (modernizacji) drogi tram&p rolnego potgona jest
w tancach hcznik pomedzy ul. Straacka i Borek w Gminie Kornowac.
Szczegotowa lokalizacja wykazana jest na mapientagyjnej 1:10000 i mapie

zasadniczej 1:1000.

1.4. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu
(1) Mapa orientacyjna w skali 1:10000
(2) zZaktualizowana mapa dla celéw projektowych 0.0
(3) Wizje terenowe i wykopy kontrolne na trasiejpktowanego remontu (modernizacji)

drogi transportu rolnego.

1.5 Podstawowe akty prawne wykorzystane do opras@awaojektu:

(1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlanks{tgednolity Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016)

(2) Ustawa z dnia 27.04.2011 r. Prawo Ochrrodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

(3) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (DZ @015 poz. 469)

(4) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim winny odpadaa drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)



(5) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwidaych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

(6) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004wr.sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie plaaroweh
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztdebdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

(7) Polskie Normy

2. Opis stanu istniepcego

Obecnie droga transportu rolnego posiada nawiergchgruntows czgsciowo

utwardzom skah gornicz przepaloa.

Stan obecny nawierzchni drogi utrudnia przejazdygportem kotowym i spggem

do upraw rolnych.

3. Stan wtasndgciowy

Trasa drogi dojazdowej do gruntow rolnych przebiggaez dziatki stanowce

wilasnag¢ Gminy Kornowac
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4. Projektowany zakres robot

4.1. Cala dlug& projektowanego remontu (modernizacji) drogi tramgp rolnego
w tancach, wynosi 1300 mb

4.2. Szerok&: pasa jezdni wynosi 3,00 m.

4.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi

(1) Korytowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjagierzchni o szerokgi 3,2

m, warstw, grubgci 30 cm na dtugéei 1300 mb i na mijankach 4220 nf
(2) Korytowanie na poboczach grub. 20 cm (0,2 x 266p m 520 nf
(3) Ziemia z korytowania pasa jezdni projektowana giesbdwozu na odlegéé do 3 km

(4220 nf x 0,2) 844 n?
(4) Rozplantowanie ziemi z korytowania poboczy (0,2)EB00 104 n?
(5) Utwardzenie poboczy obustronnie ttuczniem kamienmyarstwa grubéci 20 cm

pasem o szerokoi 0,30 m (0,30 x 2600) 780 nf
(6) Warstwa odgczapca z pospotki piaskowej grubm 10 cm o szerokmi 3,20 m 4220 nf
(7) Podbudowa z tlucznia kamiennego warstwa géab20 cm na diugei 1300 mb 4220 nf

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumiczngualibcci 7 cm (1300 x 3,0) +
(14 + 40mM) 3954 nf
- warstwa wazaca grubgéci 4 cm

- warstwascieralna grubgéci 3 cm

4.4. Szczegoly techniczne posadowienia warstw koksginych nawierzchni wykazane

zostaty w cgsci graficznej projektu.

4.5. Obszar oddziatywania obiektu zostat naniesioayprojekcie zagospodarowania terenu
kolorem pomaréczowymi i obejmuje pas jezdni w granicach dziatelasmgci Gminy

Kornowac



5. Uzbrojenia terenu

Przez teren projektowanego remontu drogi transpartoiego nie przebiegaadne

uzbrojenie podziemne

6. Wytyczne realizacyjne

6.1. Przed przyspieniem do realizacji rob6t kierownik budowy winiesporadzi¢

szczegotowy plan BIOZ (bezpiesigiva i ochrony zdrowia).

6.2. Projektowane roboty winna wykonytvspecijalistyczna firma posiadag pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Roboalezry wykonywa w oparciu

o specyfikagi 0ogolm oraz szczegotowe specyfikacje techniczne wykonarmdbioru

roboét stanowqce odebng czes¢ opracowania. Przy wykonawstwie robét rigledwnier

uwzgkdnic | przestrzeganastpujace akty normatywne:

6.3.

Zarzadzenie Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Ma&&w Budowlanych
z dnia 29.12.1970 r. ze zmianami z 1979 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -bBty ziemne — Opracowanie
Instytutu Techniki Budowlanej (Zeszyt 427/2007)

Rozporadzenie MBIPMB w sprawie bezpieamdwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montavych i rozbiérkowych
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

Rozporadzenie MIPS z dnia 26.09.1997 (Dz. U. Nr 129) waspe ogoélnych

przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy.

Na czas wykonawstwa robot ngleustawé odpowiednie znaki drogowe infornagge

o koniecznych objazdach.



