Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie 47-400 Racib6rz ul. Powstaricéw SI. 23

Kosztorysowania i Nadzoru Robét tel. 509 659 667
Budowlanych
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego
ADRES INWESTYCJI : tarce - {gcznik pomiedzy ul. Strazacka i Borek w gminie Kornowac
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA  :  44-285 Kornowac ul. Raciborska 48
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Kwiotek Jozef upr.bud. 348/93 (ogdinobudowlana)
DATA OPRACOWANIA . 08.07.2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2019
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kornowac - drogi transportu rolnego_1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
0111-02 gorkowatym lub gorskim
1.293 km 1.293
RAZEM 1.293
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1l-VIl na calej sze- |m2
0101-02 roko$ci jezdni i chodnikow
4220 m2 4220.000
RAZEM 4220.000
3|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni m2
0102-02 lub chodnikéw
0.450"2478 m2 1115.100
RAZEM 1115.100
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 |m3
0205-02 w gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0208-02 tem urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
422070.20 m3 844.000
RAZEM 844.000
5/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-01
4220 m?2 4220.000
RAZEM 4220.000
6|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
0204-01 cm
4220 m2 4220.000
RAZEM 4220.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
0204-05 cm
4220 m2 4220.000
RAZEM 4220.000
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzaca)
(1239%3.0)+14.0+40.0 m2 3771.000
RAZEM 3771.000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
3771.00 m2 3771.000
RAZEM 3771.000
10|KNNR 6 Utwardzenie poboczy z kamienia ttuczonego o gr. 20 cm m2
0204-03
analogia
0.3"2600 m? 780.000
RAZEM 780.000
11/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej wzdiuz krawedzi; |m?
0504-02 grunt kat.lll z korytowania poboczy
104 m3 104.000
| RAZEM 104.000
12 Wykonanie operatu geodyzejnego powykonawczego kpl.
kalk. wiasna
1 |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 33358




